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misuse of or from modifications to a CAMP Safety branded product. Itis the user's responsibility at all times to ensure that
he/she understands the correct and safe use of any equipment supplied by or from C.A.M.P. spa, that he/she uses it only
for the purposes for which it is designed and that he/she practices all proper safety procedures. Before using the
equipment, take all necessary steps to familiarise yourself with rescue techniques should an emergency occur. You
personally assume all the risks and responsibilities for your actions and decisions: if you are not able or notin a position to
assume these, do not use this equipment.

3YEARWARRANTY

This productis warranted against any faults in materials or manufacture for 3 years from the purchase date. Limitations of
warranty include: normal wear and tear, modifications or alterations, incorrect storage, corrosion, damage due to
accidents or negligence, use for which this productis not specifically designed.

SPECIFIC INFORMATION
INSTRUCTIONS FORUSE
Summary
CAMP “Pilot”, TurboChest", “Solo 2" and “Lift" are rope adjustment devices for the industry certified in accordance with
standard EN 12841 type B (work line ascenders), and rope clamps for mountaineering certified in accordance with
standard EN 567.
Use (generalinformation
Insert the rope clamp on the rope as illustrated in fig.1. The raised arm reference marked on the product indicates the
direction of the upper end of the rope. After installing always conduct a locking test to verify correct insertion direction
(fig.2). Always check the correct closure of the attachment hole connector [2] on the locking structure [1]. Check that the
external elements do not prevent correct motion of the moving parts. For progression see Fig. 3; always hook the attack
point hole to your harness using compatible ropes and/or connectors. If you need to make a brief descent, first move the
lock slightly upward, release the cam [3] with your finger and then descend the desired length (do not touch the safety
button [4]) fig.4. To prevent accidental release of the Pilot/Solo 2 we recommend inserting a connector in the safety hole
[5] (fig.5). Do not hook to the progression safety hole. During progression it may be helpful to use a support for your feet
(fig.8).
Neverascend above the anchor and avoid creating any slack on the rope (fig.6).
The resistance of the clamps on the ropes of the specified diameters and types is at least 4kN and can be reduced with
worn/damaged ropes. The clamps should only hold the weight of one person.
The load must always be applied in parallel to the rope direction. Use on crossings requires greater experience and
presents greater problems with use: take particular care.
Avoid any dynamic stress that may damage the rope. Avoid and reduce to a minimum the use of clamps on dirty or icy
ropes: safety may be reduced or compromised. Do not use the clamps for self-belaying.
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The clamps may be used in hoisting or pulley systems (fig.9).

When notin use keep the device cams closed because the teeth could damage other equipment.

TurboChest

TurboChestis a rope clamp designed specifically for use hooked to a hamess ventral attack point. The sliding pulleys [7]
allow better progression performance and better resistance to wear. In addition to normal vertical use, TurboChest is
particularly suited for use on crossings.

For installation on a harness see fig.10. The tensioning tape hole [6] should only be used to keep the lock correctly in
position: do not use itto carry outany other load bearing function.

Use EN 12841/B (RopeAccess,

Only use EN 1891 certified EN 1891 type A semi-static ropes with a diameter from 10 to 13 mm (CAMP ropes are
recommended, Titanium items 1756, 1757, 1758, Lithium items 2239-2240-2241 and Chrome item 1760) (fig.7a).

The structural anchor point to which the rope is connected must be above the work area and have a minimum strength of 15
kN. The working line must not deviate from the vertical; ifit does, take adequate precautions to prevent dangerous pendulum
effects. For the connection of rope clamps use EN 362 (type B or Q) and EN 354 lanyards with a maximum length of 1 m.
Type B work line ascenders are not rated for fall arrest; therefore, a safety line with a certified EN 12841 type A fall arrest
device must be paired with the working line (fig.8). Use a full-body hamess certified according EN 361 and EN 813.

The maximum use weight load is indicated on the device marking and on table A.

Use EN 567 (climbing, mountaineering and caving)

Use semi-static ropes certified EN 1891 Type A or B with diameters between 8 and 13 mm or dynamic ropes certified EN
892 with diameters between 8 and 11 mm or 8 mm EN 564 ropes (fig.7b). For the connection of rope clamps use EN
12275 connectors and EN 566 loops. Use a EN 12277 harness.

TURBOFOOT

Summary

CAMP TurboFoot (right and left) are rope ascenders for foot.

They are only for the purpose of progression, integrated with certified ascenders and/or appropriate fall arrest systems.
They are not suitable for carrying out any safety function (fig.11).

Use

Use semi-static ropes certified EN 1891 Type A or B with diameters between 8 and 13 mm or dynamic ropes certified EN
892 with diameters between 8 and 11 mm or 8 mm EN 564 ropes (fig.7b).

For correct installation on the climbing boot see fig.12. For adjustment see fig.13: the lowest possible position on the
climbing boot allows for better performance in ascent.

For installation press the rope downward against the cam (fig.14a). For removal simply make a strong rearward motion
with your foot (fig.14b). Expert users may be able to insert the rope automatically with a specific movement of the foot.
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. ENGLISH

GENERAL INFORMATION
The C.A.M.P. Group meets the needs of workers at height with light and innovative products. These are designed, tested
and manufactured to a certified quality system, ensuring reliable and safe products. These instructions inform you about
the correct use throughout the life of the product: read, understand and keep these instructions. If lost, you can
download the instructions from the web site www.camp.it. The retailer must provide the instruction manual in the
language of the country where the product s to be used.
USE
This equipment should be used only by trained and competent persons. Otherwise the user should be under the direct
supervision of a trained and competent person. This notice will not teach you the techniques for work at height or any
other associated activity: you must have received qualified instruction before using this product. Climbing, and any other
activity for which these products may be used, is inherently dangerous. The consequences of incorrect selection, misuse
or poor maintenance of equipment could result in damage, serious injury or death. The user must be medically fit and
capable to control his own security and any possible emergency situations. For equipment intended for use in fall arrest
systems, itis essential for safety that the anchor device or anchor point should always be positioned, and the work carried
out in such way as to minimise both the potential for falls and the potential fall distance. Verify the free space required
beneath the user at the workplace before each occasion of use, so that, in the case of a fall, there will be no collision with
the ground or the other obstacle in the fall path. Afull body haress is the only acceptable body holding device that can be
used in a fall arrest system. The product should only be used as instructed and no alterations should be made to t. It may
be used in conjunction with any appropriate items of suitable specification and according to the EN standards, with due
consideration to the limitations of each individual piece of equipment. This leaflet shows examples of improper utilizations
of this product. Note that it is impossible to show or imagine all improper utilizations and that this product should be used
onlyin the way specified by the manufacturer in this leaflet. If possible this product should be treated as personal.
MAINTENANCE
Cleaning of the textile and plastic parts: rinse in clean water and neutral soap (max temperature 30°C) and dry naturally
away from direct heat. Cleaning of the metallic parts: rinse in clean water and then dry. Temperature: Always keep this
product below 80°C so as not to affect the performance of the product. Chemicals: withdraw the product from service if it
comes into contact with chemical reagents, solvents or fuels which could affect the performance of the product.
STORAGE
Store unpacked in a cool, dry, dark place away from heat sources, high humidity, sharp edges, corrosives or other
possible causes of damage.
RESPONSIBILITY
The company C.A.M.P. spa, or the distributor, will not accept any responsibility for damage, injury or death resulting from
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Depending on the application (rope access, caving, mountaineering) a single TurboFoot can be used on a single rope or

two TurboFoots on tworopes.

Areplacement partis available to replace aworn tape sling (fig.15).
Marking

Use of TurboFoot is not governed by the 89/686/EEC directive.

TURBOCHEST-TURBOFOOT: USEAS LOCKING PULLEY

TurboChest and TurboFoot can be used as a locking pulley exclusively for hoisting material that weighs less than 50 kg.
This use is notintended for hoisting a person: danger of death! The take in is not reversible: never use the safety button [4]

during this use as there is a danger of releasing the load (fig.16).
This use is not governed by the 89/686/EEC directive.

MAINTENANCE

Lubricate the locking mechanism with a silicone based lubricant. This should be carried out after cleaning.
Note: cleaning and lubrication is recommended after every use in marine environment.

REVISION

In addition to the normal inspection required before, during and after each use, this product must be inspected by a skilled
person every 12 months, starting from date the product is first used; this date and the subsequent checks must be
recorded on the product's life sheet: keep this literature for inspection and reference for the life of the device. Check the
legibility of the product's markings.

In case of one of the following defects are present, the product should be withdrawn from service immediately:

« cracks,

« permanent deformation,

« partwearwhich implies a decrease in thickness greater than 1mm,

« excessive wear or complete breakage of one or more teeth,

« modification to the product (welding, drilling....),

« deep corrosion (that do not disappear after alight rubbing with glass paper),

« malfunction/jamming of the device.
Any product or component showing any defect or wear, orifin doubt, should b from servicei i Each
product in the safety system can be damaged during a fall and must be always inspected before use it again. Do not
continue to use a product after a major fall because a damage may have occurred, even no external signs are visible.
LIFETIME
The lifetime of the productis unlimited, unless any defect appears and provided that periodic inspections are made at least
once every 12 months from the date the product s first used and the results are recorded in the life sheet of the product.
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The following factors can reduce the lifetime of the product: intense use, damage to components of the product, contact
with chemical substances, high temperatures, tears and abrasions, violentimpacts, failure to maintain as recommended.
When suspectthat the productis no more safety and reliable, please contact C.A.M.P. spa or the distributor.
TRANSPORTATION Protect the product from risks such as those detailed above.

ITALIANO

INFORMAZIONI GENERALI
I gruppo C.A.M.P. da una risposta ai bisogni dei lavoratori in altezza con dei prodotti leggeri e innovativi. Sono progettati,
testati e fabbricati allinterno di un sistema qualita certificato, per offrirvi un prodotto affidabile e sicuro. Le presenti
istruzioni sono destinate ad informarvi sul corretto utilizzo del prodotto per tutta la sua durata: leggete, comprendete e
conservate queste istruzioni. In caso di smarrimento, le istruzioni sono scaricabili dal sito www.camp.it. Il rivenditore
deve fornire il manuale istruzioni nella lingua del paese utilizzatore del prodotto.
uTILIZZO
Questo equipaggiamento deve essere usato solo da persone addestrate e competenti oppure sotto la supervisione di
persone addestrate e competenti. Con queste istruzioni non apprenderete le tecniche dei lavori in altezza o di qualsiasi
altra attivita associata: dovete aver ricevuto una formazione adeguata prima di utilizzare questo equipaggiamento.
Arrampicare, e ogni altra attivita per la quale questo prodotto pud essere usato, & potenzialmente pericoloso.
Un'incorretta scelta o utilizzo, oppure un‘incorretta manutenzione del prodotto puo causare danni, gravi ferite o morte.
L'util deve essere medi idoneo ed in grado di controllare la sua sicurezza e di gestire le situazioni di
emergenza. Per i sistemi anticaduta, & essenziale per la sicurezza che il dispositivo o il punto di ancoraggio sia sempre
correttamente posizionato e che il lavoro sia effettuato in modo da ridurre al minimo il rischio di cadute e l'altezza di
caduta. Verificare lo spazio libero al di sotto dell'utilizzatore sul luogo di lavoro e prima di ogni occasione di utilizzo, in
modo che in caso di caduta non ci sia collisione con il suolo, né la presenza di altri ostacoli sulla traiettoria di caduta. Un
imbracatura anticaduta ¢ il solo dispositivo di presa del corpo accettabile che pud essere utilizzato in un sistema
anticaduta.
Il prodotto deve essere usato solo come di seguito descritto e non deve essere modificato. Deve essere usato in
abbinamento ad altri articoli con caratteristiche adatte ed in accordo alle tive europee (EN), i do i limiti di
ogni singolo pezzo dell'equipaggiamento. In queste istruzioni sono rappresentati alcuni esempi di utilizzo improprio, ma
esistono molti altri esempi di applicazioni sbagliate che & impossibile elencare o immaginare. Se possibile questo
prodotto deve essere considerato come personale.
MANUTENZIONE
Pulizia delle parti tessili e plastiche: lavare esclusivamente con acqua dolce e sapone neutro (temperatura massima di
30°C) e lasciare asciugare in modo naturale, lontano da fonti dirette di calore. Pulizia delle parti metalliche: lavare con
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TURBOFOOT

Campo diapplicazione

CAMP TurboFoot (destro e sinistro) sono dispositivi bloccanti per piede per la risalita su corda.

Sono destinati solo a scopo di progressione, integrati con dispositivi di risalita certificati e/o opportuni sistemi anticaduta.
Non sono adattia svolgere nessuna funzione di sicurezza anticaduta (fig.11).

Uso

Utilizzare corde semi-statiche certificate EN 1891 Tipo A o B con diametri compresi tra 8 e 13 mm; oppure corde
dinamiche certificate EN 892 con diametri compresi tra 8 € 11 mm; oppure cordini EN 564 da 8 mm (fig.7b).

Per la corretta installazione sullo scarpone, vedere fig.12. Per la regolazione vedere fig.13: una posizione pili bassa
possibile sullo scarpone permette un maggior rendimento della risalita.

Per l'installazione premere la corda contro la camma verso il basso (fig.14a), per la rimozione semplicemente effettuare
un movimento deciso del piede allindietro (fig.14b). Utenti esperti possono riuscire ad inserire la corda automaticamente
con uno specifico movimento del piede.

A seconda delle applicazioni (accesso su corda, speleclogia, alpinismo) & possibile utilizzare un singolo TurboFoot su
unasingola corda o due TurboFoot su due corde.

E' disponibile un ricambio per la sostituzione della fettuccia usurata (fig.15).

Marcatura

L'utilizzo di TurboFoot non & disciplinato dalla direttiva 89/686/CEE.

TURBOCHEST-TURBOFOOT: USO CARRUCOLABLOCCANTE

E' possibile utilizzare TurboChest e TurboFoot come carrucola bloccante per I'esclusivo sollevamento di materiale con
peso fino a 50 kg. Questo utilizzo non & destinato al sollevamento di persone: pericolo di morte! Il recupero non &
reversibile: non azionare maiil pulsante di sicurezza [4] durante questo utilizzo, pericolo di sgancio del carico (fig.16).
Questoutilizzononedisciplinatodafladirettiva89/686/CEE:

MANUTENZIONE

Lubrificare il dispositivo di bloccaggio con lubrificanti a base di silicone, dopo la pulizia.

Nota: pulizia e lubrificazione sono raccomandati dopo ogni uso in ambiente marino.

REVISIONE

Oltre al normale controllo visivo effettuato prima, durante e dopo ogni utilizzo, questo prodotto deve essere esaminato da
una persona competente con frequenza di 12 mesi, a partire dalla data del primo utilizzo del prodotto; la registrazione di
questa data e dei successivi controlli deve essere effettuata sulla scheda di vita del prodotto: conservare la
documentazione per il controllo e per riferimento per tutta la vita del prodotto. Controllare la leggibilita delle marcature del
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acqua dolce ed asciugare. Temperatura: mantenere questo prodotto al di sotto di 80°C per non pregiudicare le
prestazioni e la sicurezza del prodotto. Agenti chimici: buttare il prodotto in caso di contatto con reagenti chimici, solventi
o carburanti, che potrebbero alterare le caratteristiche del prodotto.

CONSERVAZIONE

Conservare il prodotto disimballato in un luogo fresco, asciutto, lontano dalla luce e da fonti di calore, alta umidita, bordi
od oggetti acuminati, sostanze corrosive 0 ogni altra possibile causa di danno o deterioramento.

RESPONSABILITA

La societa C.A.M.P. spa, o il distributore, non accetteranno alcuna responsabilita per danni, ferite o morte causate da un
utilizzo improprio o da un prodotto CAMP Safety modificato. E' responsabilita dell'utilizzatore capire e seguire le istruzioni
peril corretto e sicuro utilizzo di ogni prodotto fornito da o attraverso C.A.M.P. spa, usarlo solo per le attivita per cui € stato
realizzato e applicare tutte le procedure di sicurezza. Prima dell'utilizzo dell'attrezzatura, considerare come un eventuale
salvataggio in caso di emergenza possa essere eseguito in sicurezza ed in modo efficiente. Siete personalmente
responsabili delle vostre azioni e decisioni: se non siete in grado di assumervi i rischi che ne derivano, non utilizzate
questa attrezzatura.

GARANZIA3ANNI

Questo prodotto ha una garanzia di 3 anni a partire dalla data di acquisto, contro ogni difetto del materiale o di
fabbricazione. Non sono coperti dalla garanzia: I'usura normale, le modifiche o i ritocchi, la cattiva conservazione, la
corrosione, i danni dovuti agli incidenti e alle negligenze, gli utilizzi ai quali questo prodotto non & destinato.

INFORMAZIONI SPECIFICHE
ISTRUZIONID'USO
Campo di applicazione
CAMP “Pilot’, “TurboChest”, “Solo 2” e “Lift” sono dispositivi di regolazione della fune per I'industria certificati secondo la
normativa EN 12841 tipo B (risalitori della linea di lavoro), e bloccanti per Ialpinismo certificati secondo la normativa EN
567.
Uso (informazioni generali
Inserire il bloccante sulla corda come mostrato in fig.1. Il braccio alzato del riferimento marcato sul prodotto indica la
direzione dell'estremita superiore della corda. Dopo linstallazione effettuare sempre una prova di bloccaggio per
verificare il corretto verso di inserimento (fig.2). Verificare sempre la corretta chiusura del connettore sul foro di attacco
[2] della struttura del bloccante [1]. Verificare che elementi esterni non impediscano il corretto movimento delle parti
mobili. Per la progressione vedere fig.3; agganciare sempre il foro di attacco alla propria imbracatura tramite cordini e/o

agganciarsi al foro di sicurezza perla progressione. Durante la progressione & utile I'utilizzo di una staffa per piede (fig.8).
Non salire mai sopra 'ancoraggio ed evitare la creazione dilasco sulla corda (fig.6).

La resistenza dei bloccanti sulle corde, dei diametri e tipi specificati, & di almeno 4kN e pud ridursi in caso di corde
usurate/danneggiate; i bloccanti sono destinati ad essere caricati dal peso di una sola persona.

Il carico deve sempre essere applicato parallelamente alla direzione della corda. L'utilizzo su traversi richiede maggiore
esperienza e presenta problematiche di utilizzo maggiori: prestare particolare cura.

Evitare sollecitazioni dinamiche che possano danneggiare la corda. Evitare o ridurre al minimo I'utilizzo dei bloccanti su
corde sporche o ghiacciate: la sicurezza puo ridursi o compromettersi. Non utilizzare i bloccanti per auto-assicurazione.
E'possibile utilizzare i bloccanti in sistemi di sollevamento o paranchi (fig.9).

Quando non in uso, mantenere le camme dei dispositivi chiuse, perché i denti potrebbero danneggiare altro
equipaggiamento.

TurboChest

TurboChest € un bloccante concepito in particolar modo per I'utilizzo agganciato all'attacco ventrale di una imbracatura.
Le pulegge di scorrimento [7] permettono un miglior rendimento in progressione ed una maggiore resistenza all'usura.
Oltre al normale utilizzo verticale, TurboChest é particolarmente indicato per ['utilizzo su traversi.

Per l'installazione su una imbracatura vedere fig.10. Il foro per fettuccia di tensionamento [6] & da utilizzarsi solo per
mantenere correttamente in posizione il bloccante: non utilizzarlo per o svolgimento di nessun'altra funzione di carico.
Uso EN 12841/B (lavori su fune|

Utilizzare esclusivamente corde semi-statiche certificate EN 1891 Tipo A, con diametri compresi tra 10 e 13 mm
(consigliate corde CAMP Titanium artt.1756,1757,1758, Lithium artt.2239-2240-2241 e Chrome art.1760) (fig.7a).

Il punto di ancoraggio strutturale cui si connette la corda deve essere posto al di sopra della zona dilavoro e deve avere
una resistenza minima di 15 kN. La linea di ancoraggio non deve deviare dalla verticale, in caso contrario prendere
adeguate precauzioni al fine di evitare pericolosi effetti pendolo. Per la connessione del bloccante utilizzare connettori
EN 362 (tipo B otipo Q) e cordini EN 354 dilunghezza massima 1 m.

I bloccanti di tipo B non sono adatti ad arrestare una caduta, quindi alla corda di lavoro sui cui viene utilizzato il bloccante
deve essere abbinata una corda di sicurezza comprendente un dispositivo anticaduta certificato EN 12841 TipoA (fig.8).
Utilizzare imbracature complete con cosciali certificate sia EN 813 che EN 361.

Il carico massimo di utilizzo & indicato sulla marcatura del dispositivo ed in tabella A.

Uso EN 567 (arrampicata, alpinismo e speleologia

Utilizzare corde semi-statiche certificate EN 1891 Tipo A o B con diametri compresi tra 8 e 13 mm; oppure corde
dinamiche certificate EN 892 con diametri compresi tra 8 e 11 mm; oppure cordini EN 564 da 8 mm (fig.7b). Per la

Cc ione del bloccante utilizzare connettori EN 12275, anelli EN 566. Utilizzare imbracature a norma EN 12277.

ili. In caso di ita di breve discesa portare primail bloccante | verso alto,
lacamma [3] con il dito e quindi discendere della lunghezza desiderata (non agire sul pulsante di sicurezza [4]) fig.4. Per
evitare lo sgancio accidentale di Pilot/Solo 2 si consiglia di inserire un connettore nel foro di sicurezza [5] (fig.5), non
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prodotto.

In caso di uno dei seguenti difettiil prodotto deve essere messo fuori servizio:

« presenza difessure,

« deformazioni permanenti,

« usurasulle parti che comporti una diminuzione di sezione maggiore di 1mm,

« usura eccessiva o rottura totale di uno o piti denti,

« modifica apportata al prodotto (saldatura, foratura...),

« corrosione che altera gravemente lo stato superficiale del metallo (non sparisce dopo un leggero sfregamento con
carta vetrata),

« malfunzic

inceppamento del disps dibloccaggio.

Se I'articolo o uno dei suoi componenti mostrano segni d'usura o difetti, deve essere sostituito, anche solo in caso di
dubbio. Ogni elemento che fa parte del sistema di sicurezza puo essere danneggiato durante una caduta e deve dunque
sempre essere esaminato prima di essere riutilizzato.

Ogni prodotto coinvolto in una grave caduta deve essere sostituito, in quanto puo aver subito dei danni strutturali non
visibiliad occhio nudo.

DURATADIVITA

La durata di vita del prodotto & illimitata, in assenza di cause che lo mettano fuori uso e a condizione di effettuare controlli
periodici almeno una volta ogni 12 mesi a partire dalla data del primo utilizzo del prodotto e di registrare i risultati nella
scheda divita del prodotto. | seguenti fattori possono pero ridurre la vita del prodotto: utilizzo intenso, danni a componenti
del prodotto, contatti con sostanze chimiche, temperature elevate, abrasioni, tagli, urti violenti, errori nell'uso e nella
conservazione raccomandati. Nel dubbio che il prodotto non offra piti la necessaria sicurezza, contattare la societa
C.AM.P.spaoildistributore.

TRASPORTO Proteggere il prodotto dai rischi sopraelencati.
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FRANCAIS

INFORMATIONS GENERALES
Le Groupe C.A.M.P. apporte une réponse & tous les besoins des travailleurs en hauteur avec des produits légers et
novateurs. lls sont congus, testés et fabriqués selon un systéme qualité certifié pour vous apporter un matériel fiable et
performant. La présente notice est destinée & vous informer sur la bonne utilisation pour toute la durée de vie de votre
matériel: lisez, comprenez et conservez cette notice. En cas de perte, la notice est téléchargeable sur le site
www.camp.it. Le revendeur doit fournir la notice d'information dans la langue du pays d'utilisation du produit.
UTILISATION
Ce produit ne doit étre utilisé que par des personnes entrainées et compétentes ou bien sous la surveillance de
personnes entrainées et compétentes. Cette notice ne vous apprendra pas les techniques du travail en hauteur, ou de
toute autre activité associée: vous devez avoir regu une formation adaptée avant d'utiliser ce produit. Grimper ou toute
autre activité pour laquelle cet article puisse étre utilisé, est dangereux en soi. Un mauvais choix, une utilisation
incorrecte ou un mauvais entretien du produit, peuvent provoquer des dommages, des blessures graves ou la mort.
L'utilisateur doit étre médicalement apte et capable de maitriser sa sécurité et les situations d'urgences. Pour les
systemes d'arrét des chutes, il est essentiel pour la sécurité que le dispositif ou le point d'ancrage soit toujours
correctement positionné et que le travail soit effectué de maniére a réduire au minimum le risque de chutes et la hauteur
de chute. Vérifier que I'espace libre requis sous ['utilisateur sur le lieu de travail avant chaque utilisation possible, de
maniére qu'en cas de chute, il n'y ait pas de collision avec le sol, ni présence d'autre obstacle sur la trajectoire de chute.
Un harnais d'antichute est e seul dispositif de préhension du corps qu'il soit permis d'utiliser dans un systéme d'arrét des
chutes. Le produit doit étre utilisé comme indiqué dans cette notice et ne doit en aucun cas étre modifié. Il doit étre utilisé
avec d'autres articles ayant des caractéristiques complémentaires en accord avec les normes européennes (EN) et en
tenant compte des limites de chaque piéce du matériel. Certaines utilisations incorrectes sont indiquées dans cette
notice mais il est impossible d'énumérer ou méme d'imaginer toutes les utilisations incorrectes. Si possible, ce produit
doit étre personnel.
ENTRETIEN
Nettoyage des parties textiles et plastiques: Laver exclusivement avec de I'eau et du savon neutre (température
maximum de 30°C) et laisser sécher naturellement loin des sources de chaleur directe. Nettoyage des parties en métal:
Laver & l'eau claire et essuyer. Température: Garder ce produit en dessous de 80°C. En cas contraire, les
caractéristiques du matériel pourraient étre altérées. Agents chimiques: Rebuter le produit en cas de contact avec des
réactifs chimiques, solvants ou carburants qui pourraient altérer les caractéristiques du produit.
STOCKAGE
Conserver le produit non emballé dans un endroit sec, loin de la lumiére et de sources de chaleur, de bords ou d'objets
coupants, de substances corrosives et de toute autre cause possible de dommage ou détérioration.
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RESPONSABILITE

La société C.A.M.P. spa ou le di décline toute ilité en cas de de blessure ou de déceés
provoqués par une mauvaise utilisation ou par un produit a marque CAMP Safety modifié. Il est de la responsabilité de
l'utilisateur de bien comprendre et suivre les instructions de cette notice pour une utilisation correcte et stire de chaque
produit fourni par ou par I'intermédiaire de C.A.M.P. spa, de |'tiliser seulement pour les activités pour lesquelles il a été
réalisé etd'appliquer toutes les procédures de sécurité. Avant ['utilisation de I'équipement, prendre toutes les dispositions
concernant la mise en ceuvre d'un éventuel ge. Vous étes p 1t responsables de vos actes et de vos
décisions: si vous n'étes pas en mesure d'assumer les risques qui en découlent, n'utilisez pas cet équipement.
GARANTIE 3ANS

Ce produit est garanti pendant 3 ans a compter de la date d'achat, pour tout défaut de matiére ou de fabrication. La
garantie ne couvre pas: l'usure normale, les modifications ou retouches, le mauvais stockage, la corrosion, les
dommages dus aux accidents etaux négli aux utilisations pour ce produit n'est pas destiné.

INFORMATIONS SPECIFIQUES
INSTRUCTIONS D'UTILISATION
Champ d'application
CAMP “Pilot’, “TurboChest”, “Solo 2" et “Lift" sont des dispositifs de réglage des cordes pour lindustrie et qui sont certifiés
selon la norme EN 12841 de type B (bloqueurs de la ligne de travail), et les bloqueurs pour 'alpinisme qui sont certifiés
selonlanorme EN567.
Utilisation (informations générales)
Mettre le bloqueur sur la corde, comme c'est indiqué sur la figure 1. Le bras levé de la référence marqué sur le produit
indique la direction de I'extrémité supérieure de la corde. Aprés l'installation, toujours effectuer un test de verrouillage afin
de vérifier le bon sens d'insertion (Fig.2). Toujours vérifier la bonne fermeture de la connexion sur le trou d'attache [2] de
la structure du bloqueur [1]. Veiller a ce que des facteurs externes n'empéchent pas le bon mouvement des piéces
mobiles. Pour la progression, voir la figure 3. Fixer toujours le trou d'attache & son harnais avec des cordons et/ou des
connecteurs compatibles. En cas de nécessité de courte descente, mettre d'abord le bloqueur Iégerement vers le haut,
déverrouiller la came [3] avec le doigt puis descendre a la longueur désirée (ne pas toucher le bouton de sécurité [4])
fig.4. Pour éviter le rejet accidentel du pilot, du Solo 2, il est conseillé de mettre un connecteur dans le trou de sécurité [5]
(fig.5), ne pas s'accrocher au trou de sécurité pour la progression. Au cours de la progression, il est utile d'utiliser un
supportpourle pied (fig.8).
Ne jamais monter sur'attache et éviter que la corde devienne lache (fig.6).
La résistance des bloqueurs sur les cordes, des diamétres et des types spéciaux, est d'au moins 4 kN et elle peut étre
réduite si les cordes sont usées/endommagées. Les bloqueurs sont destinés a étre chargés par le poids d'une seule
personne.
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d'information pour le contréle et en référence pour toute la durée de vie du produit. Contrdler lalisibilité des marquages du

produit.
Siundes défauts suivants apparait, le produit doit étre mis au rebut:

La charge doit toujours étre appliquée parallélement a la direction de la corde. L'utilisation sur les cotés nécessite plus
d'expérienceet présente des problémes d'utilisation plus grands : il faut faire trés attention.

Eviter de trop solliciter |a corde, cela pourrait'endommager. Eviter ou minimiser au maximum ['utilisation de bloqueurs sur
des cordes sales ou gelées : la sécurité peut étre réduite ou compromise. Ne pas utiliser de bloqueurs pour s'auto-assurer.
llestpossible d'utiliser les bloqueurs dans des systémes de levage ou de palan (fig.9).

Lorsqu'il n'est pas utilisé, garder les cames des dispositifs fermées parce que les dents pourraient endommager d'autres
équipements.

TurboChest

TurboChest est un bloqueur congu pour étre utilisé accroché a la sangle ventrale d'un harnais. Les poulies de glissement
[7] permettent une meilleure performance en progression et une résistance accrue a l'usure. En plus de ['utilisation
verticale normale, TurboChest est particuliérement approprié pour étre utilisé sur les cotés.

Pour l'installer surun hamais, voir la fig.10. Le trou pour la bande de tension [6] ne doit étre utilisé que pour maintenir bien
enplace le bloqueur: ne pas ['utiliser pour effectuer n'importe quelle autre fonction de charge.

Utilisation EN 12841/B (travaux sur corde).

Utiliser exclusivement des cordes semi statiques certifiées EN1891 Type A, avec des diamétres compris entre 10 et 13
mm (on conseille des cordes CAMP Titanium artt.1756,1757,1758, Lithium artt.2239-2240-2241 et Chrome art.1760)
(fig.7a).

Le point d'ancrage de structure auquel se fixe la corde doit étre situé au dessus de la zone de travail et doit avoir une
résistance minimum de 15 kN. La ligne d'ancrage ne doit pas dévier de la verticale. Dans le cas contraire, prendre des
précautions adaptées afin d'éviter de dangereux effets de pendule. Pour la connexion du dispositif de blocage, utiliser
des connecteurs EN 362 (type B ou type Q) et des longes EN 354 de 1 m maximum de longueur.

Les dispositifs de blocage de type B ne sont pas adaptés pour arréter une chute. Par conséquent, a la corde de travail sur
laquelle est utilisé le dispositif de blocage doit étre associée une corde de sécurité comprenant un dispositif antichute
certifié EN 12841 Type A (fig.8). Utiliser des harnais complets avec des tours de cuisse certifiés aussi bien EN 813 que
EN361.

La charge maximale de fonctionnement est indiquée sur lamarque du dispositif et dans le tableau A.

Utilisation EN 567 (escalade, alpinisme et spéléologie)

Utiliser des cordes semi-statiques certifiées EN 1891 de Type A ou B avec des diamétres compris entre 8 et 13 mm; ou
des cordes dynamiques certifiées EN 892 avec des diamétres compris entre 8 et 11 mm; ou des cordons EN 564 de 8 mm
(fig.7b). Pour la connexion du dispositif de blocage, utiliser des connecteurs EN 12275 et des anneaux EN 566. Utiliser
des harnais conformes ala norme EN 12277.
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DEUTSCH

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

« présence de fissure,

« déformation permanente,

« usure des piéces qui provoquent une réduction de la section supérieure & 1mm,

« usure excessive ou rupture totale d'une ou plusieurs dents,

- modification apportée au produit (soudure, pergage...),

« corrosion affectant gravement 'état de surface du métal (ne disparait pas aprés un pongage manuel léger au papier de

verre),

« dysfonctionnement/blocage du dispositif de verrouillage.

Sil'article ou un de ses composants, montre des signes d'usure ou des défauts, il doit étre changé, méme en cas de doute
seulement. Chaque élément faisant partie du systéme de sécurité peut étre abimé durant une chute et il doit donc
toujours étre examiné avant d'étre réutilisé. Tout produit, ayant subit une chute importante, doit étre mis au rebut car il
peutavoir subit des dommages invisibles al'ceil nu.

DUREEDEVIE

La durée de vie du produit est illimitée, en 'absence de causes de mise au rebut et a condition d'effectuer les contréles
périodiques, au moins une fois tous les 12 mois & compter de la date de la premiére utilisation du produit, et de consigner
les résultats dans la fiche de vie du produit. Les facteurs suivants font exception et peuvent réduire la durée de vie du
produit: utilisation intense, dommages causés & des composants du produit, contact avec des substances chimiques,
températures élevées, abrasions, coupures, chocs violents, mauvaises utilisations et conservation. En cas de doute
quanta la sécurité offerte par ce produit, contacter la société C.A.M.P. spa ou le distributeur.
TRANSPORT Protéger le produit des risques énoncés ci-dessus.
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Die C.A.M.P. Gruppe bietet leichte und innovative Produkte, die auf die Bediirfnisse der Hohenarbeiter zugeschnitten
sind. Um die Zuverléssigkeit und Sicherheit dieser Produkte zu gewahrleisten, werden sie wahrend ihrer Entwicklungs-,
Priifungs- und Herstellungsphase einer zertifizierten Qualitatskontrolle unterzogen. Diese Gebrauchsanweisung enthalt
alle Informationen (ber die korrekte Anwendung der Produkte und ist aufmerksam zu lesen und sorgfaltig
aufzubewahren. Im Falle von Verlust kann die Gebrauchsanweisung unter www.camp.it heruntergeladen werden. Der
Wiederverkaufer muss die Gebrauct isung in der jeweiligen L he dem Benutzer zur Verfiigung stellen.
VERWENDUNG

Diese Ausriistung darf nur von ausgebildeten und kompetenten Personen oder unter Aufsicht dieser Personen
verwendet werden. Diese Gebral isung ist nicht glei en mit einer Al , in der Ihnen wichtige
Techniken der Industriekletterei iibermittelt werden. Sie miissen eine entsprechende Einweisung erhalten haben, bevor
Sie diese Ausriistung verwenden konnen. Klettern oder jede andere Aktivitét, fiir die dieses Produkt verwendet werden
kann, ist potentiell gefahrlich. Jede falsche Anwendung bzw. Verwendung oder eine unsachgemaRe Wartung der
Produkte kann Schéaden verursachen, die zu schweren Verletzungen oder zu todlichen Unféllen filhren konnen. Der
Verwender muss demnach in der Lage und féhig sein, seine eigene Sicherheit zu verantworten und in Notsituationen
sachgemaR zu handeln. Was die Auffangsysteme betrifft, ist es fiir die Sicherheit ich, dass der immer
richtig positioniert ist und dass die Arbeiten so durchgefiihrt werden, dass das Fallrisiko und die Fallhohe minimiert
werden. Kontrollieren Sie vor jedem Einsatz die lichte Hohe unterhalb des Arbeitsplatzes des Benutzers, um
sicherzustellen, dass er im Fall eines Absturzes weder auf den Boden prallen noch an irgendwelche den verfiigbaren
Sturzraum einschrankende Hindernisse stoRen kann. Ein Komplettgurt ist die einzige akzeptable
Kérperhaltevorrichtung, die in einem Absturzsicherungssystem verwendet werden kann

Das Produkt darf ausschlieBlich wie nachstehend beschrieben beniitzt und nicht abgeandert werden. Es darf nur
zusammen mit anderen, den Europaischen Normen (EN) entsprechenden Vorrichtungen verwendet werden, wobei auf
den beschrankten Anwendungsbereich jedes einzelnen Teils zu achten ist. In dieser Gebrauchsanweisung sind einige
Beispiele der falschen Anwendung d: lit, aber die Mi 1smaglichkeiten sind so zahlreich, dass sie in ihrer
Gesamtheit nicht aufgezeigt bzw. aufgezahit werden kdnnen. Dieses Produkt sollte ausschlieRlich zum persdnlichen
Gebrauch bestimmtwerden.

WARTUNG

Reinigung der Textil- und Plastikteile: Spiilen Sie die Einzelteile nur mit weichem Wasser und Neutralseife. Verwenden
Sie eine maximale Wassertemperatur von 30°C und lassen Sie die Materialien auf natiirliche Weise, fern von direkten
Warmequellen, trocknen. Reinigung der Metallteile: Spiilen Sie die Teile nur mit weichem Wasser und trocknen Sie sie
ab. Temperatur: Damit die Leistungsfahigkeit und die Sicherheit dieses Produktes nicht beeintréchtigt werden, sollte es
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TURBOFOOT

CAMP TurboFoot (droite et gauche) sont des dispositifs bloqueurs pour les pieds pour les remontées sur corde.

lIs sont utilisés uniquement pour progresser, associés & des dispositifs de remontée certifiés et/ou des systémes de
protection adaptés contre les chutes. lls ne sont pas adaptés pour assurer des fonctions de sécurité contre les chutes
(fig.11).

Utilisation

Utiliser avec des cordes semi-statiques certifiées EN 1891 de Type Aou B, avec des diamétres compris entre 8 et 13 mm;
ou des cordes dynamiques certifiées EN 892 avec des diamétres compris entre 8 et 11 mm; ou des cordons EN 564 de 8
mm (fig.7b).

Pour bien installer le crampon, voir la fig.12. Pour le régler, voir la fig.13 : une position la plus basse possible sur le
crampon permet un rendement plus élevé pour laremontée.

Pour l'installer, pousser la corde contre la came vers le bas (fig.14a), pour I'enlever, effectuer simplement un mouvement
décidé du pied en arriére (fig.14b). Des utilisateurs expérimentés peuvent réussir a insérer la corde automatiquement
avecun mouvement spécial du pied.

Selon les applications, (accés sur corde, spéléologie, alpinisme) il est possible d'utiliser un seul TurboFoot sur une seule
corde ou deux TurboFoot sur deux cordes.

Une piéce de rechange est disponible pour remplacer la sangle usée (fig.15).

Marquages

L'utilisation de TurboFoot n'est pas couverte par la directive 89/686/CEE.

TURBOCHEST-TURBOFOOT: UTILISATION DE LAPOULIE BLOQUEUSE

Il est possible d'utiliser TurboChest et TurboFoot comme poulie bloqueuse uniquement pour le levage d matériel pesant
jusqu'a 50 kg. Elle ne doit pas servir a lever des personnes : danger de mort ! La récupération n'est pas réversible : jamais
appuyer surle bouton de sécurité [4] au cours de cette utilisation, risque de décrochage de la charge (fig.16).

Cette utilisation n'est pas couverte par la directive 89/686/CEE.

ENTRETIEN

Lubrifier le dispositif de blocage avec des lubrifiants & base de silicone, aprés le nettoyage.

R que: nettoyage et lubrification sont rec és apres toute utilisation en milieu marin.
REVISION

Qutre le controle visuel normal fait avant, pendant et aprés chaque utilisation, ce produit doit étre examiné par une
personne compétente tous les 12 mois, a compter de la date de la premiére utilisation du produit. L'enregistrement de
cette date et des contrdles successifs doit étre effectué sur la fiche de durée de vie du produit: Conserver la notice
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Temperaturen tber 80°C nicht t werden. Cl Verwenden Sie das Produkt nicht mehr,
wenn es mit chemi Losur oder K in Berlihrung gekommen ist, die die
Eigenschaften des Produktes beeintrachtigt haben kdnnten.

LAGERUNG
Bewahren Sie das Produkt unverpackt an einem kiihlen, trockenen und dunklen Ort auf, fernab von Wérmequellen,
hoher Feuchtigkeit, scharfen Kanten, spitzen Gegenstanden, Korrosionsmitteln oder anderen moglichen
Schadensquellen.
VERANTWORTUNG
Die Aktiengesellschaft C.A.M.P. spa und die Wiederverkaufer haften nicht fiir Schaden, Verletzungen oder tddliche
Unfalle, die auf unsachgemaRe Anwendung oder auf die Verwendung von abgeénderten Produkt der Marke CAMP
Safety zurlickzufiihren sind. Es obliegt der Verantwortung des Benutzers bzw. der Benutzerin, sich anhand der
Gebrauchsanweisung mitden C.A.M.P. spa -Produkten vertraut zu machen und sich zu vergewissern, dass, das Produkt
nur fiir den vorgesehenen Zweck verwendet wird und dass alle Sicherheitsvorkehrungen getroffen worden sind. Bevor
Sie diese Ausriistung verwenden, milssen Sie erwégen, wie eine eventuelle Rettungsaktion im Notfall in aller Sicherheit
und mit gréRter Wirksamkeit durchgefiihrt werden kann. Sie sind personlich fiir Ihre Handlungen und Entscheidungen
verantwortlich. Wenn Sie nicht in der Lage sind, die daraus entstehenden Risiken zu tragen, sollten Sie diese
Ausriistungsgegenstande nicht benitzen.
DREIJAHRE GARANTIE
Auf alle Material- und Fabrikationsfehler haben Sie bei diesem Produkt eine Garantie von drei Jahren ab Kaufdatum.
Ausgenommen von der Garantie sind: der normale VerschleiR, Abanderungen oder Nachbesserungen,
Korrosionserscheinungen, Schaden aufgrund von Unfallen oder Nachlassigkeit sowie der Gebrauch des Produktes fiir
nichtvorgesehene Einsatzbereiche.

PRODUKTSPEZIFISCHE INFORMATIONEN
GEBRAUCHSANWEISUNG
Anwendungsbereich
CAMP “Pilot”, “TurboChest”, “Solo 2" und “Lift" sind Seileinstellvorrichtungen fiir die Industrie, gemaR der Norm EN
12841 des Typs B (Steigklemmen am Arbeitsseil) zertifiziert, und Klemmvorrichtungen fiir den Alpinismus mit
Zertifizierung nach der Norm EN 576.
Verwendung (allgemeine Informationen
Die Klemmvorrichtung geméaR Abb.1 auf dem Seil einhangen. Der angehobene Arm des am Produkt markierten
Hinweises zeigt die Richtung des oberen Seilendes an. Nach dem Anbringen immer einen Blockiertest durchfiihren, um
die korrekte Einhangerichtung sicherzustellen (Abb.2). Stets sicherstellen, dass der Karabiner an der Anschlagoffnung
[5] der Klemmvorrichtung [1] einwandfrei geschlosseniist. Sicherstellen, dass externe Elemente die korrekte Bewegung
der beweglichen Teile nicht behindern. Firr die Fortbewegung siehe Abb.3; die Anschlagdffnung immer in den eigenen
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Sicherheitsgurt durch kompatible Reepschniire und/oder Karabiner einhéngen. Ist ein kurzer Abstieg erforderlich, ist die
Klemmvorrichtung zuerst leicht nach oben zu fiihren, dann die Nocke [3] mit dem Finger zu entriegeln und sodann die
gewiinschte Lange hinabzusteigen (Sicherheitsknopf [4] nicht betatigen) Abb.4. Um ein unbeabsichtigtes Lésen von
Pilot/Solo 2 zu vermeiden, empfiehlt sich der Einsatz eines Karabiners in die Sicherheitsoffnung [5] (Abb.5), fir die
Fortbewegung nicht in die Sicherheitséffnung einhéngen. Bei der Fortbewegung erweist sich der Gebrauch eines
FuRbiigels als niitzlich (Abb. 8).
Niemals {iber den Sicherungspunkt steigen und lose Seilbildung vermeiden (Abb.6).
Der Wi d der Ki ichtungen an den Seilen, der D und der ar 1 Typen betragt
mindestens 4kN und kann sich bei abgenutzten/beschédigten Seilen verringern; die Klemmvorrichtungen sind dazu
bestimmt, das Gewicht von nur einer Person zu tragen.
Die Last ist immer parallel zur Seilrichtung anzuwenden. Der Einsatz auf Queren erfordert mehr Erfahrung und weist
erheblichere Einsatzprobleme auf: Besonders vorsichtig vorgehen.
Dynamische Belastungen vermeiden, die das Seil beschédigen kénnen. Den Einsatz der Klemmvorrichtungen auf
schmutzigen oder vereisten Seilen vermeiden oder auf ein MindestmaR reduzieren: Die Sicherheit konnte sich
verringern oder beeintréchtigen. Die Klemmvorrichtungen nichtals Selbstabsicherung einsetzen.
Es besteht die Moglichkeit, die Klemmvorrichtungen in Hub- oder Zugsystemen einzusetzen (Abb.9).
Sind sie nichtim Einsatz, sind die Nocken der Vorrichtungen geschlossen zu halten, da die Z&hne die andere Ausriistung
beschadigen kénnten.
TurboChest
TurboChest ist eine Ki ichtung, die i fiir den am 1 Anschlag eines Sicherheitsgurtes
eingehangten Einsatz konzipiert wurde. Die Gleitrollen [7] ermdglichen eine bessere Leistung bei der Fortbewegung und
eine bessere Verschleifestigkeit. Neben dem normalen Vertikaleinsatz ist TurboChest besonders fiir den Einsatz auf
Queren geelgnet

g an einem Sic t siehe Abb.10. Die Offnung fiir das Spannband [6] ist nur fiir die korrekte
Beubehallung der Position der Klemmvorrichtung einzusetzen: Es darf nicht zur Ausiibung anderer Belastungsfunktionen
benutztwerden.
Verwendung EN 12841/B (Arbeiten im Seil
AusschlieBlichhalbstatische Seile, EN 1891 des Typs Azertifiziert, mit Durchmessernzwischen 10 und 13 mm verwenden
(es empfehlen sich Seile CAMP Titanium Art.1756,1757,1758, Lithium Art.2239-2240-2241 und Chrome Art.1760)
(Abb.7a).
Der strukturelle Sicherungspunkt, an dem das Seil anzubnngen ist, muss (ber dem Arbeitsbereich liegen und eine
Festigkeit von mindestens 15 kN i Das tem darf nicht von der Vertikalen abweichen,
andernfalls geeignete Vorkehrungen treffen, um einen gefahrlichen Pendeleffekt zu verhindern. Fiir die Befestigung der
Klemmvorrichtungsind Karabiner EN 362 (des Typs B oder Q) und Seile EN 354 der Maximallange von 1 m zu verwenden.
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Wiederverkéufer.

Die Klemmvorrichtungen des Typs B eignen sich nicht zumAuﬁangen eines Sturzes; folglich ist das Arbeitsseil, an dem
die Klemmvorrichtung zum Einsatz kommt, mit einem Sict zu inieren, welches eine Absturzsicherung mit
Zertifizierung EN 12841 des Typs A umfasst (Abb.8). Komplettgurte mit Be\nsch\aufen verwenden, die sowohl EN 813
alsauch EN 361 zertifiziert sind.

Die maximale Gebrauchslastist auf der Markierung der Vorrichtung und in Tabelle A angegeben.

Verwendung EN 567 (Klettertouren, Alpinismus und Spelaologie

Halbstatische Seile, EN 1891 des Typs A oder B zertifiziert, mit Durchmessern zwischen 8 und 13 mm; oder dynamische
Seile, EN 892 zertifiziert, mit Durchmessern zwischen 8 und 11 mm; oder Reepschniire EN 564 zu 8 mm verwenden
(Abb.7b). Fir die Befestigung der Klemmvorrichtung sind Karabiner EN 12275, Ringe EN 566 zu verwenden.
Sicherheitsgurte der Norm EN 12277 verwenden.

TURBOFOOT

Anwendungsbereich

CAMP TurboFoot (rechts und links) sind FuRklemmvorrichtungen fiir den Aufstieg am Seil.

Sie dienen nur der Fortbewegung, mit zertifizierten Aufsti ichtungen und/oder 1 Fallschut

integriert. Sie eignen sich nicht zur Ausiibung von Fallschutz-Sicherheitsfunktionen (Abb.11).

Verwendung

Halbstatische Seile, EN 1891 des Typs A oder B zertifiziert, mit Durchmessern zwischen 8 und 13 mm; oder dynamische
Seile, EN 892 zertifiziert, mit Durchmessern zwischen 8 und 11 mm; oder Reepschniire EN 564 zu 8 mm verwenden
(Abb.7b).

Zur korrekten Befestigung am Schuh siehe Abb.12. Zur Regelung siehe Abb.13: Eine niedrigstmdgliche Stellung am
Schuh ermdglicht eine bessere Aufstiegsleistung.

Zur Befestigung ist das Seil gegen die Nocke nach unten zu driicken (Abb.14a), zur Abnahme einfach eine kraftige
FuBbewegung nach hinten ausfiihren (Abb.14b). Erfahrene Benutzer kénnen das Seil mit einer bestimmten
FuBbewegung automatisch einfiihren.

Je nach Anwendungen (Seilzugang, Speldologie, Alpinismus) ist eine einzelne TurboFoot auf einem einzelnen Seil oder
zwei TurboFoot aufzwei Seilen einsetzbar.

Ein Ersatz fiir die Auswechslung des abgenutzten Bands ist erhaltlich (Abb.15).

Kennzeichnung

Der Einsatz von TurboFootist nicht durch die Richtlinie 89/686/EWG geregelt.

TURBOCHEST-TURBOFOOT: GEBRAUCH SEILROLLE MIT KLEMME
TurboChest und TurboFoot kénnen zum ausschlieBlichen Anheben von Material bis zu einem Gewicht von 50 kg als
Seilrolle mit Klemme eingesetzt werden. Dieser Einsatz ist nicht zum Anheben von Personen bestimmt: Todesgefahr!
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TRANSPORT Das Produkt vor den oben erwahnten Risiken schiitzen.

X-KENNZEICHNUNG

1.Name der Vorrichtung

2. Referenznummer des Produkts

3.Name des Herstellers

4.Maximale Gebrauchslast

5. Geltende Normund Jahr Veréffentlichung

6.2 Seilarten und -dur (abb.7)
7. Herstellungsdatum (Monat/Jahr)

8. Seriennummer

9. Gebrauchsanweisung lesen

10.0ben

11.Unten

12. Entspricht der Europaischen Richtlinie 89/686
13.Nr. des Organs zur Herstellungskontrolle des Produkts

Y-NOMENKLATUR

[1] Klemmvorrichtung
[5] Sicherheits6ffnung
[9] Befestigungsschnalle

2] Offnung
[6] Offnung fiir Spannband
[10] Schlitze fiir Band

W1 - Organ zur Herstellungskontrolle des Produkt
W2 - Zertifikationsorganismus fiir CE-Typ

J-DATENBLATT

1. Modell 2. Seriennummer

4. Kaufdatum 5. Datum derersten Verwendung
7.Bemerkungen 8.Kontrolle alle 12 Monate
10.0K 11.Name/Unterschrift
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[3] Nocke [4] Sicherheitsknopf
[7]Gleitrollen  [8] Befestigungsband
[11] Verstarkungsband

3.Nr.des Produktionsloses/Herstellungsjahr
6. Benutzer

9. Datum .

12. Datum von der néchsten Uberpriifung

ESPANOL

INFORMACION GENERAL
ElGrupo C.A.M.P. darespuesta a todas las necesidades de los trabajadores en altura con articulos ligeros e innovadores
que son disefiados, testados y fabricados dentro de un sistema de calidad certificado, con el fin de ofrecer un producto
fiable y seguro. Las presentes instrucciones estan destinadas a informar sobre la correcta utilizacion del producto
durante toda su vida. Lea, entiende y conserve estas instrucciones. En caso de pérdida, puede descargarlas en el
sitio web www.camp.it. El distribuidor debe proporcionar el manual de informacion en la lengua del pais de uso del
producto.
UTILIZACION
Este equipo debe ser utilizado Ginicamente por personas formadas y competentes o bajo la supervision directa de
personal con la formacion y competencias adecuadas. Estas instrucciones no ensefian técnicas para trabajar en altura
ni para cualquier otra actividad asociada, por lo que es necesario haber recibido una formacion adecuada antes de
utilizar este equipo. La escalada y cualquier otra actividad en la que estos productos puedan ser utlllzados son
intrinsecamente peligrosas. No escoger el equipo adecuado, usarlo ir 0 no realizar el iento
debido podria producir dafios, lesiones o incluso la muerte. El usuario debe estar médicamente apto y ser capaz de velar
por su seguridad y de proceder correctamente en situaciones de emergencia. Para usar los equipos anticaidas de forma
segura, es esencial que el dispositivo o el punto de anclaje estén posicionados correctamente y que el trabajo se realice
de forma que minimice tanto el riesgo de caida como la altura de la propia caida. Antes de cada utilizacion, compruebe
que la distancia de seguridad con respecto al lugar de trabajo es correcta, para que, en caso de accidente, no llegue a
colisionar con el suelo o con otros obstéculos que pudieran encontrarse en la trayectoria de caida. El arés integral es el
Unico dispositivo de suspension que se debe emplear en sistemas anticaida. Este producto debe usarse como se indica
en las instrucciones y no se debe modificar en ninguna circunstancia. Puede utilizarse conjuntamente con cualquier otro
producto de acuerdo con las especificaciones y las normas EN, considerando las limitaciones particulares de cada
producto. En esta nota se indican Ginicamente algunos de los usos no permitidos o indebidos. Existen muchos més, pero
esimposible citarlos todos o incluso llegar aimaginarlos. Se recomienda que este producto se destine al uso personal de
unindividuo.
MANTENIMIENTO
Limpieza de las partes textiles y de plastico: aclarelas con agua limpia (<30°C) y jabon neutro, no aplique calor directo.
Limpieza de las partes metélicas: aclarelas con agua limpiay séquelas. Temperatura: mamenga este producto siemprea
una temperatura inferior a 80°C, de lo contrario, podria alterar su funcionami ias quimicas: no use este
producto si ha estado en contacto con alguna sustancia quimica, disolvente o carburante que puedan alterar sus
caracteristicas.
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Das Einziehen ist nicht reversibel: Bei diesem Einsatz darf der Sicherheitsknopf [4] niemals betatigt werden, Gefahr
eines Losens der Ladung (Abb.16).
Dieser Einsatz st nicht durch die Richtlinie 89/686/EWG geregelt.

WARTUNG

Pflegen Sie Ihr Sicherungsgerét mit einem Schmiermittel auf Siliconbasis nach jeder Reinigung. Reinigung und

Schmierung sollten nach jedem Gebrauch in Meeresnahe durchgefiihrt werden.

UBERPRUFUNG

Dieses Produkt ist neben der normalen Sichtkontrolle, die es vor, wahrend und nach jedem Einsatz auszufiihren gilt, alle

12 Monate, d.h. ab dem Ersteinsatzdatum des Produkts, durch eine Fachperson tberpriifen zu lassen. Dieses Datum

sowie das der darauffolgenden Uberpriifungen sind in das Produktdatenblatt einzutragen: Die Unterlagen fiir die

Kontrolle und Bezugnahme die ganze Lebensdauer des Produkts hindurch aufbewahren. Vergewissern Sie sich, dass

die Produktkennzeichnung lesbarist.

Sollte einer der nachstehenden Defekte festgestellt werden, darf das Produkt nicht mehr verwendet werden:

« Risse,

« dauerhafte Deformation eines Metallteiles,

+ Abnutzung an den Teilen, die eine Reduzierung des Querschnitts von tiber Tmm mit sich fiihrt,

« zustarke Abnutzung oder kompletter Bruch eines oder mehrerer Zéhne,

« angebrachte Ab&nderungen am Produkt (Schweilung, Bohrung..)

« Korrosion, welche die Metalloberflache stark angegriffen hat (und sich mit leichtem Reiben mit Hilfe von Schleifpapier
nichtentfernen lasst),

« Funktionsstérung/Klemmen der Sperre.

Falls das Produkt bzw. ein Bestandteil des Produkts Méngel oder starke Abnutzung aufweist oder auch nur aufzuweisen

scheint, muss es sofort ausgetauscht werden. Jeder durch einen Absturz beanspruchte Bestandteil des

Sicherungssystems kann Schaden aufweisen und muss vor dem nachsten Gebrauch gepriift werden. Nach einem

harten FangstoR darf das Produkt nicht mehr benutzt werden, da dadurch innere, mit dem blofen Auge nicht erkennbare

Schéden entstanden sein kdnnten, die seine Festigkeit und Funktionsfahigkeit vermindert haben.

LEBENSDAUER

Die Lebensdauer des Produkts ist unbegrenzt, sofern keine Umstande auftreten, die es auRer Betrieb setzen und sofern

zumindest einmal pro Jahr ab seinem Ersteinsatzdatum regelmaRige Kontrollen durchgefiihrt und die Ergebnisse in das

Produktdatenblatt eingetragen werden. Die folgenden Faktoren verringern die Lebensdauer des Produktes: Intensiver

Gebrauch, Beschadigung eines oder mehrerer Produktb ile, Berlihrung mit cl 1 Substanzen, hohe

Temperaturen, unsachgemaRe Verwendung und Lagerung, starke Stiirze, Abrieb und Schnitte. Falls Sie vermuten, dass

das Produkt nicht mehr sicher und zuverlassig ist, setzen Sie Sich in Verbindung mit C.AM.P. spa oder Ihrem
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ALMACENAMIENTO

Conserve el producto desembalado en un lugar fresco, seco, oscuro y lejos de cualquier fuente de calor, nivel de
humedad elevado u otros agentes corrosivos que puedan dafiarlo.

RESPONSABILIDAD

La firma C.A.M.P. spa, o el distribuidor, no aceptara ninguna responsabilidad ante dafios, lesiones o muertes
ocasionados por el mal uso o modificacion de cualquier producto de la marca CAMP Safety. Es responsabilidad del
usuario en todo momento asegurarse de que entiende la correcta y segura utilizacion de cualquier producto de C.A.M.P.
spa, de que lo utiliza solo para la actividad para la que ha sido disefiado y de que aplica todas las medidas de seguridad.
Antes de su utilizacién, debe asegurarse de que conoce el procedimiento para un rescate seguro y eficiente. Usted
asume personalmente la responsabilidad de sus acciones y los riesgos que pueda correr. Sino es capaz de cumplir esta
normativa, no utilice este equipamiento.

3ANOS DE GARANTIA

Este producto tiene una garantia de tres afios, que comienza a contar a partir de la fecha de adquisicion, contra defectos
de materiales o de fabricacion. Esta garantia no cubre: desgaste, modificaciones o alteraciones, incorrecta
conservacion, corrosion, uso inadecuado y usos para los cuales no haya sido disefiado.

INFORMACION ESPECIFICA
INSTRUCCIONES DE USO
Description
CAMP “Pilot”, “TurboChest”, “Solo 2"y “Lift" son dispositivos de regulacion de la cuerda para la industria certificados de
acuerdo con lanormativa EN 12841 tipo B (ascensores de la linea de trabajo) y bloqueadores para alpinismo certificados
de conformidad con lanormativa EN 567.
Uso (informacién general
Introduzca el bloqueador en la cuerda tal y como se muestra en la fig.1. El brazo en alto de la referencia marcada en el
producto indica la direccion del extremo superior de la cuerda. Al concluir la instalacion, efecttie siempre una prueba de
bloqueo para comprobar que esta introducido en el sentido correcto (fig.2). Compruebe siempre que el conector esta
cerrado adecuadamente en el orificio de anclaje [2] de la estructura del bloqueador [1]. Compruebe que no haya
elementos externos que impidan el correcto movimiento de las partes méviles. Para la progresién, consulte la fig.3.
Enganche siempre el orificio de anclaje en el propio arnés mediante cordinos y/o conectores compatibles. Si es
necesario realizar un pequefio descenso, en primer lugar coloque el bloqueador ligeramente hacia arriba, desbloquee la
leva [3] con el dedo y, a continuacion, descienda la distancia que desee (no toque el boton de seguridad [4]) fig.4. Para
evitar el enganche accidental de Pilot/Solo 2, se recomienda introducir un conector en el orificio de seguridad [5] (fig 5).
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No se enganche al orificio de seguridad para avanzar. Durante la progresion, es de gran utilidad usar un estribo para el
pie (fig.8).

Nunca se levante por encima del anclaje y evite que se afloje la cuerda (fig.6).

Laresistencia de los bloqueadores en las cuerdas, de los didmetros y tipos especificados, s de como minimo 4 kN, pero
puede disminuir en caso de cuerdas desgastadas/dafiadas. Los bloqueadores estan disefiados para cargar el peso de
unasola persona.

La carga siempre debe aplicarse de forma paralela a la direccion de la cuerda. El uso transversal exige una mayor
experiencia y acarrea mas problemas durante su empleo. Preste especial atencion.

Evite esfuerzos dindmicos que puedan dafiar la cuerda. Evite o reduzca al minimo el uso de los bloqueadores con
cuerdas sucias o con hielo. Pueden disminuir o comprometer la seguridad. No use los bloqueadores para
autoasegurarse.

Es posible utilizar los bloqueadores en sistemas de elevacion o polipastos (fig.9).

Cuando no se estén usando, mantenga las levas de los dispositivos cerradas porque los dientes podrian dafiar otros
equipos.

TurboChest

TurboChest es un bloqueador concebido especialmente para usar enganchado al anclaje ventral de un arnés. Las
poleas de desplazamiento [7] permiten un mejor rendimiento en progresion y una mayor resistencia al desgaste.
Ademas del uso normal vertical, TurboChest esté especialmente indicado para usar en avances transversales.
Parainformacion sobre la instalacion en unamés, vealafig.10. El orificio para la cinta de tensado [6] solo se debe utilizar
paramantener en sussitio el bloqueador. No lo use para desempefiar ninguna otra funcion de carga.

Uso EN 12841/B (trabajos sobre cuerda).

Utilizar exclusi 1te cuerdas semiesta certificadas EN 1891 Tipo A, con didmetros comprendidos entre 10y 13
mm (se recomienda usar cuerdas CAMP Titanium arts. 1756, 1757,1 758; Lithium arts. 2239-2240-2241 y Chrome art.
1760) (fig.7a).

El punto de anclaje estructural al que se conecta la cuerda debe estar colocado por encima de la zona de trabajo y debe
tener una resistencia minima de 15 kN. La linea de anclaje no debe desviarse de la vertical, en caso contrario tomar
adecuadas precauciones a fin de evitar peligrosos efectos péndulo. Para la conexion del bloqueador utilizar conectores
EN 362 (tipo B otipo Q) y cuerdas EN 354 de 1 m de longitud méaxima.

Los blogueadores tipo B no son aptos para detener una caida, por lo tanto a la cuerda de trabajo sobre la que se utiliza el
bloqueador se debe unir una cuerda de seguridad que incluya un dispositivo anticaida certificado EN 12841 Tipo A
(fig.8). Utilizar ameses completos con musleras certificadas tanto EN 813 como EN 361.

La cargaméxima de uso se indica en el marcado del dispositivoy enla tabla A.

Usode EN 567 (escalada, alpinismo y espeleologia

Use siempre cuerdas semiestaticas certificadas EN 1891 tipo A o B con didmetros de entre 8 y 13 mm; cuerdas
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8. Numero de serie

9. Leer las instrucciones antes de usar este producto

10. Arriba

11. Abajo

12. Marca que indica la conformidad segun la directiva Europea 89/686
13. N° del organismo controlador de la fabricacion de este producto

Y-NOMENCLATURA

[1] Estructura del bloqueador
[4] Pulsante de seguridad

[7] Poleas de desplazamiento
[10] Ranuras para la cinta

[2] Agujero de anclaje
[5] Agujero de seguridad
[8] Cinta de fijacion

[11] Cinta de refuerzo

[3] Leva
[6] Orificio para la cinta de tensado
[9] Hebilla de fijacion

W1 - Organismo controlador de la fabricacion de este producto
W2 - Organismo nofificado que interviene en el examen CE de tipo

J - FICHA DE LA VIDA UTIL

1. Modelo 2. Numero de serie

4. Fecha de compra 5. Fecha de la primera utilizacién
7. Comentarios 8. Inspeccion cada 12 meses

10. 0K 11. Nombre/Firma

6. Usuario
9. Fecha
12. Fecha de la proxima revision
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3. N° de lote de produccion/Afio de fabricacion

dindmicas certificadas EN 892 con didmetros de entre 8 y 11 mm o cordinos EN 564 de 8 mm (fig.7b). Para la conexion
del bloqueador utilizar conectores EN 12275, anillos EN 566. Utilizar ameses conformes alanorma EN 12277.

TURBOFOOT

Description

CAMP TurboFoot (derecha e izquierda) son dispositivos bloqueadores para el pie, desarrollados para ascensos en cuerda.
Estan destinados Unicamente a la progresion, integrados con dispositivos de escalada certificados y/o sistemas
anticaida adecuados. No son aptos para desempefiar ninguna funcién de seguridad anticaida (fig.11).

Uso

Use siempre cuerdas semiestaticas certificadas EN 1891 tipo A o B con diametros de entre 8 y 13 mm; cuerdas
dinamicas certificadas EN 892 con didmetros de entre 8y 11 mm o cordinos EN 564 de 8 mm (fig.7b).

Para instalarlos correctamente en las botas, vea la fig.12. Para regularlos, consulte la fig. 13. Al colocarlos lo mas abajo
posible enla bota, conseguira un mayor rendimiento en el ascenso.

Para instalarlos, apriete la cuerda contra la leva hacia abajo (fig.14a). Para extraerlos, simplemente efectie un
movimiento seco y réapido del pie hacia atras (fig.14b). Los usuarios mas expertos pueden introducir la cuerda
automati i un movimiento especifico con el pie.

Dependiendo de su aplicacion (acceso por cuerda, espeleologia, alpinismo, etc.), es posible utilizar un tnico TurboFoot

enuna Unica cuerda o dos TurboFoot en dos cuerdas.
Estadisponible un recambio para substituir la cinta desgastada (fig.15).

Marcaje
Eluso de TurboFoot no esté previsto en la directiva 89/686/CEE.

TURBOCHEST-TURBOFOOT: USO DE POLEABLOQUEADORA

Es posible usar TurboChest y TurboFoot como polea bloqueadora tinicamente para elevar material de hasta 50 kg de
peso. Esta utilizacion no esta destinada al levantamiento de personas: peligro de muerte. El polipasto no es reversible.

Nunca accione el boton de sequridad [4] durante este uso, existe el riesgo de que se enganche la carga (fig.16).
Este uso esta previsto en la directiva 89/686/CEE.

MANTENIMIENTO

Lubrificar el mecanismo de bloqueo con aceite a base de silicona. Esta operacion debe hacerse después de lalimpieza.

Nota: se recomiendala limpieza y lalubrificacion del producto, principalmente después de usarlo en ambiente salino.
REVISION

Ademas de la inspeccion normal requerida antes, durante y después de cada uso, este producto debe ser examinado
por una persona con competencia para ello con una frecuencia de 12 meses, a partir de la fecha del primer uso del
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NEDERLAI

ALGEMENE INFORMATIE

De C.A.M.P. Groep levert oplossingen voor personen die op hoogte werken middels lichte en innovatieve producten.
Deze producten zijn ontworpen, getest en geproduceerd volgens een gecertificeerd kwaliteitssysteem zodat
betrouwbare en veilige producten worden gegarandeerd. Deze instructies informeren u over correct gebruik van het
product gedurende de levensduur. Lees en bewaar deze instructies daarom. Indien u de instructies bent kwijtgeraakt
kunt u ze alsnog downloaden van de website www.camp.it. Uw distributeur dient de gebruiksaanwijzing te verschaffen
inde officiéle taal van hetland waar het product wordt gebruikt.
GEBRUIK
Deze middelen mogen alleen gebruikt worden door hiervoor getrainde, competente personen. Indien dit niet het geval is,
dient de gebruiker onder directe supervisie te staan van een getrainde, competente (d.w.z. door fabrikant of diens

g digde aar en i persoon. Deze instructies leren u geen technieken voor het veilig op hoogte
werken of andere soortgelijke activiteiten: u dient gekwalificeerde training/scholing te hebben genoten alvorens dit
product te gebruiken. Klimmen kan, net als andere soortgelijke activiteiten waarvoor dit product bedoeld is, gevaarlijk
zijn. De consequenties van verkeerde keuzes, verkeerd gebruik of slecht onderhoud van middelen kunnen resulteren in
schade, zwaar letsel of zelfs de dood. De gebruiker moet medisch fit en in staat zijn om zijn eigen veiligheid te beoordelen
en weten hoe in noodsituaties moet worden gehandeld. Voor alle middelen die in valbeveiligingssystemen worden
gebruikt is het van essentieel belang voor de veiligheid dat het bevestigingsmiddel of ankerpunt gedurende uitvoering
van werkzaamheden dusdanig gepositioneerd is dat zowel de kans op het vallen als de potentiéle valafstand
geminimaliseerd worden. Verifieer bij ieder gebruik van een middel de vrije valruimte die benodigd is onder de werkplek
van de gebruiker, zodat de gebruiker niet op de grond kan vallen of tegen andere obstakels in het valtraject kan botsen.
Een harnasgordel is de enige aanvaardbare voorziening waarmee het lichaam wordt bevestigd die in een
valbeveiligingssysteem kan worden gebruikt.
Het product mag alleen gebruikt worden zoals hieronder beschreven en mag niet gewijzigd worden. Het product moet
gebruikt worden in combinatie met andere artikelen met geschikte kenmerken en in overeenstemming met de Europese
normen (EN), rekening houdend met de gebruikslimieten van elk afzonderlijk onderdeel van de uitrusting. In deze
aanwijzingen zijn enkele voorbeelden van onjuist gebruik weergegeven. Bedenk echter dat er vele andere voorbeelden
van verkeerde toepassing bestaan die niet allemaal opgesomd of voor te stellen zijn. Indien mogelijk moet dit product
steeds door dezelfde persoon worden gebruikt.
ONDERHOUD
Schoonmaken van onderdelen van textiel en kunststof: spoelen in schoon water met neutrale zeep (maximale
temperatuur 30°C) en natuurlijk drogen uit de buurt van directe hittebronnen. Schoonmaken van de metalen delen:
spoelen in schoon water en dan afdrogen. Temp 7 nooit 1 aan 1 boven 80°C om de
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producto. En la ficha de la vida util del producto, se debe indicar dicha fecha y la de los sucesivos controles efectuados:
conservar ladocumentacion para controlar y para consultar durante toda la vida Util del producto. Asegirese siempre de
que las marcas del producto siguen siendo legibles.

En caso de que exista uno de los siguientes defectos, el producto debe dejar de usarse de inmediato:

« presencia de fisura,

« deformacion,

« desgaste de las partes que comporta una reduccion de seccién de mas de 1 mm,

« desgaste excesivo o rotura total de uno o varios dientes,

« modificacion del producto (soldadura, perforacion...),

« corresiones profundas (que no después de fregar lic
« mal funcionamiento/atasco del dispositivo de bloqueo.

Siel producto 0 alguno de sus componentes presentan signos de desgaste o defectos, 0 se duda de que los posea, debe
ser retirado inmediatamente, ya que puede haber sufrido dafios no visibles a simple vista. Cualquier componente del
sistema puede resultar dafiado durante una caida y, en consecuencia, se debe examinar siempre antes de volver a
utilizarlo. Todo producto que se haya empleado para parar una caida grave debe ser sustituido, porque puede que haya
sufrido dafios no perceptibles a simple vista.
VIDAUTIL

La vida util del producto es ilimitada siempre y cuando no posea defectos, se realice la pertinente revision periédica, por
lo menos cada 12 meses a partir de la fecha del primer uso del mismo, y este control sea recogido en la ficha de vida util
del producto. Los siguientes factores pueden reducir la vida del producto: uso intensivo, dafio en los componentes del
producto, contacto con substancias quimicas, temperatura elevada, abrasiones, cortes, choques violentos, errores en el
uso y en las recomendaciones para el mantenimiento. Si no esté seguro de que el producto pueda ofrecer la seguridad
necesaria, péngase en contacto con C.A.M.P. spa o con su distribuidor.
TRANSPORTE Proteger el producto contra los riesgos detallados en el apartado anterior.

con papel de cristal),

X-MARCAJE

1. Nombre di equipamiento

2. Referencia de producto

3. Nombre del fabricante

4. Peso méaximo de utilizacion

5. Norma de referencia y afio de publicacion

6. Tipos y didmetros de cuerda admitidos (fig.7)
7. Mes y afio de fabricacion
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prestaties en de veiligheid van het product niet te beinvioeden. Chemicalién: neem het product uit gebruik als het in
contact is gekomen met chemicalién, oplosmiddelen of brandstoffen die de eigenschappen van het product kunnen

wijzigen.
OPSLAG

Bewaar het uitgepakte product op een koele, droge, donkere plaats, uit de buurt van hittebronnen, hoge vochtigheid,

scherpe randen of voorwerpen, corrosieve stoffen en andere mogelijk schadelijke invioeden.
AANSPRAKELIJKHEID

De firma C.A.M.P. spa noch de distributeur is op enige wijze aansprakelijk voor schade, letsel of de dood veroorzaakt
door onjuist gebruik of door wijzigingen van een product van het merk CAMP Safety. Het is te allen tijde de
verantwoordelijkheid van de gebruiker dat de instructies voor correct en veilig gebruik van ieder door C.A.M.P. spa
geleverd product zijn begrepen en worden opgevolgd, dat het product alleen wordt gebruikt voor doeleinden waarvoor
het is ontworpen, en dat alle geldende veiligheidsprocedures worden gevolgd. Alvorens het product te gebruiken moet
worden bedacht hoe in le noodgevallen op veilige en do wijze redding mogelijk is. U bent persoonlijk
verantwoordelijk voor uw handelingen en beslissingen: indien u niet in staat bent om de risico's die hieruit voortvioeien te
dragen, dientu deze uitrusting niet te gebruiken.

3JAAR GARANTIE

Op dit product rust vanaf de aanschafdatum een garantie van 3 jaarvoor materiaal- of fabricagefouten. Uitgezonderd van
garantie zijn: normale slijtage, wijzigingen of aanpassingen, onjuiste opslag, corrosie, schade door ongevallen of
nalatigheid, gebruik waarvoor dit product nietis ontworpen.

SPECIFIEKE INFORMATIE
INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK
Toepassingsgebied
CAMP “Pilot”, “TurboChest", “Solo 2" en “Lift" zijn instelapparaten voor lijnen voor de industrie, gecertificeerd volgens de
norm EN 12841 type B (klimapparaten van de werklijn), en lijnklemmen voor bergbeklimmers, gecertificeerd volgens de
normEN567.

Gebruik (algemene informatie)

Breng de lijinklem op de lijn aan zoals getoond in fig.1. De opgeheven arm van het referentieteken op het product geeft
aan in welke richting het bovenste uiteinde van de lijn dient te worden geplaatst. Voer na het plaatsen altijd een test uitom
te controleren of de lijn in de juiste richting is geplaatst (fig.2). Controleer altijd de juiste sluiting van de koppeling op de
bevestigingsopening [2] van de lijnklem[1]. Controleer of de externe elementen niet de correcte beweging van de
beweegbare delen verhinderen. Zie voor het stijgen fig.3; haak altijd de bevestigingsopening aan de klimgordel vast met
behulp van compatibele hulplijnen en/of koppelingen. Als een korte afdaling nodig is, breng dan eerst de lijnklem iets
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omhoog, ontgrendel de blokkeerpal [3] met de vinger en daal dan de gewenste afstand naar beneden (bedien niet de
veiligheidsknop [4]) fig.4. Om te voorkomen dat Pilot/Solo 2 per ongeluk los raakt, wordt geadviseerd een koppeling in de
veiligheidsopening [5] (fig.5) aan te brengen; haak niet vast aan de veiligheidsopening voor het stijgen. Tijdens het
verplaatsen s het gebruik van een voetlus handig (fig.8).

Klim nooit boven hetankerpunt en voorkom vorming van speling op het touw (fig.6).

De weerstand van de lijinklemmen op de lijnen, van de opgegeven diameters en types bedraagt minstens 4kN en kan
afnemen in geval van versleten/beschadigde lijnen; de lijinklemmen zijn bestemd om belast te worden door het gewicht
van één persoon.

De last moet altijd parallel met de richting van het touw worden toegepast. Het gebruik op zijwaartse stukken vereist meer
ervaring en levert grotere gebruiksproblemen op: besteed hieraan bijzondere aandacht.

Voorkom dynamische belastingen die het touw kunnen beschadigen. Voorkom of beperk het gebruik van ljnklemmen op
vuile of bevroren touwen tot een minimum. De veiligheid kan verminderen of in gedrang komen. Gebruik de lijnklemmen
nietvoor zelfzekering.

Hetis mogelijk de ij ¢ 1of katrollen (fig.9).

Indien nietin gebruik, houd dan de blokkeerpallen van de apparaten gesloten, omdat de tanden ander materieel zouden
kunnen beschadigen.

TurboChest

TurboChest s een lijnklem die in het bijzonder is ontworpen voor gebruik als vastkoppeling aan de buikbevestiging van
een klimgordel. De leischijven [7] staan een beter rendement tijdens het stiigen en een betere weerstand tegen slijtage
toe. Behalve hetnormale verticale gebruik, is TurboChest bijzonder geschikt voor gebruik op zijwaartse stukken.

Voor installatie op een klimgordel, zie fig.10. De opening voor een spanband [6] mag alleen gebruikt worden om de
liinklem correctin positie te houden: gebruik hem niet voor het uitvoeren van andere lastfuncties.

Gebruik EN 12841/B (werkzaamheden op lijn

Gebruik alleen EN 1891 type A semi-statische lijnen met een diameter van 10 t/m 13 mm (aanbevolen lijnen CAMP
Titanium art.1756,1757,1758, Lithium art.2239-2240-2241 en Chrome art.1760) (fig.7a).

Het structurele ankerpunt waaraan de lijn is bevestigd dient zich boven de werkzone te bevinden en een minimale
weerstand van 15 kN te hebben. De ankerlijn mag niet van de verticale as afwijken; indien dit toch het geval is, dienen
passende voorzorgen te worden getroffen om gevaarlijke slingereffecten te voorkomen. Voor de verbinding van de
liinklem dient men EN 362 koppelingen (type B of Q) en EN 354 hulplijnen met een maximale lengte van 1 meter te
gebruiken.

Lijnklemmen van het type B zijn niet geschikt voor valbeveiliging; daarom moet aan de werklijn waarop de lijnklem wordt
gebruikt altiid een EN 12841 type A gecertificeerde veiligheidslijn met een valbeveiligingsapparaat gekoppeld worden
(fig.8). Gebrulk khmgordels compleet metbeenlussen die zowel EN 813 als EN 361 gecertificeerd zijn.

D gebrt lasting is aang op de markering van het producten in tabel A.
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3. Naam van de fabrikant

4. Maximaal toegestaan gewicht

5. Van toepassing zijnde norm en jaar van publicatie

6. Toegestane touwtypes en -diameters (fig.7)

7. Maand en jaar van fabricage

8. Serienummer

9. Lees de gebruiksaanwijzingen

10. Omhoog

11. Omlaag

12. Conformiteitsmarkering conform Europese richtlijn 89/686
13. Nummer van de instantie die de fabricage van het product controleert

Y-TERMINOLOGIE

[1] Lijnklem

[2] Opening voor verankering
[3] Sluithefboom van de kam
[4] Veiligheidsknop

[5] Veiligheidsopening

[6] Opening voor spanband
[7] Leischijven

[8] Bevestigingsband

[9] Bevestigingsgesp

[10] Sleuven voor band

[11] Versterkingsband

W1 - Officiéle instantie die controle uitvoert op de fabricage van het product
W2 - Erkende instelling voor CE-onderzoek van het type

J - ONDERHOUDSKAART

1. Model 2. Serienummer 3. Productiepartijinummer/Fabricagejaar
4. Datum van aankoop 5. Datum ingebruikname 6. Gebruiker

7. Aantekeningen 8. Inspectie iedere 12 maanden 9. Datum

10. OK 11. Naam/Paraaf 12. Datum volgende inspectie
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Gebruik EN 567 (klimmen, bergsport en speleologie

Gebruik EN 1891 type Aof B semi-statische lijnen met een diameter van 8 /m 13 mm; of EN 892 gecertificeerde lijnen met
een diameter van 8 t/m 11 mm; of EN 564 hulplijnen van 8 mm (fig.7b). Gebruik voor de verbinding van de lijnklem EN
12275 koppelingen, EN 566 ringen. Gebruik klimgordels conform de norm EN 12277.

TURBOFOOT

Toepassingsgebied

CAMP TurboFoot (rechts of links) zijn klemapparaten voor de voet, voor het stijgen op lijnen.

Ze zijn alleen voor het stijgen bestemd, geintegreerd met gecertificeerde stijgapparaten en/of geschikte
valbeveiligingssystemen. Ze zijn voor geen enkele valbeveiligingsfunctie geschikt (fig.11).

Gebruik

Gebruik EN 1891 type Aof B semi-statische lijnen met een diameter van 8 /m 13 mm; of EN 892 gecertificeerde lijnen met
een diameter van 8 /m 11 mm; of EN 564 hulplijnen van 8 mm (fig.7b).

Voor correcte installatie op de schoen, zie fig.12. Voor de afstelling, zie fig.13: een zo laag mogelijke positie op de schoen
staat een beterrendement bij het stijgen toe.

Druk voor installatie het touw tegen de blokkeerpal naar beneden (fig.14a), beweeg voor verwijdering de voet stevig naar
achteren (fig.14b). Ervaren gebruikers slagen erin om het touw automatisch met een specifieke beweging van de voet in
te brengen.

Afhankelijk van de toepassing (toegang op lijn, speleologie, bergbeklimmen) kan één enkele TurboFoot op één touw of
twee TurboFoot op twee touwen gebruikt worden.

Eris een vervangingsonderdeel beschikbaar voor het vervangen van een versleten band (fig.15).

Markering

Het gebruik van TurboFootwordt niet geregeld door de richtlijn 89/686/EEG.

TURBOCHEST-TURBOFOOT: GEBRUIK KLEMKATROL

Het is mogelijk om TurboChest en TurboFoot als klemkatrol te gebruiken voor uitsluitend het ophijsen van materieel met
een gewicht tot 50 kg. Dit gebruik is niet bestemd voor het ophijsen van personen: dodelijk gevaar! Het terughalen is niet
omkeerbaar: bedien nooit de veiligheidsknop [4], tijdens dit gebruik bestaat gevaar op loskomen van de last (fig.16).
Ditgebruik wordt niet geregeld door de richtlijn 89/686/EEG.

ONDERHOUD

Smeerna de reiniging het klemapparaat met een op siliconen gebaseerd smeermiddel.
Letop: reiniging en smering worden na elk gebruik in zeeomgeving aangeraden.
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SVENSKA

ALLMAN INFORMATION

Koncernen C.A.M.P. tillgodoser héjdarbetares olika behov genom att erbjuda produkter som &r latta och innovativa.
Produkterna &r testade och tillverkade inom ramen for ett certifierat kvalitetssystem - allt for att kunna erbjuda er en séker
och tillférlitlig produkt. Vederbérande anvisningar r &mnade for att informera kring hur produkten bér anvandas under
hela sin livsléngd. Las igenom och férvara instruktionerna. Ifall instruktionerna kommer bort kan man aven ladda ner
dem fran sajten www.camp.it. Aterforsaljaren ska forse bruksanvisningen pa spraketi produktens anvandarland.
ANVANDNING
Denna utrustning far endast anvandas av tranade och kompetenta personer eller under 6verinseende av tranade och
kompetenta personer. Instruktionerna lar inte ut tekniker for hoj eller samtliga hoj de arbeten. For att fa
anvénda utrustningen maste ni forst ha genomgatt en lamplig tréning Bergsbestigning och alla andra aktiviteter som
denna produkt kan anvandas till kan innebara en fara. Ett felaktigt val, en felaktig anvandning eller ett felaktigt
produktunderhall kan leda till materiella skador, allvarliga personskador eller dédsfall. Anvéndaren maste vara lamplig ur
medicinsk synpunkt och i stand att sdkerstdlla sin egen sakerhet, samt hantera nddsituationer. Vad galler

sa ar det ur sakert punkt nodvandigt att fastpunkten alltid &r ratt placerad. Arbetet ska ocksa
uﬁoras paett sattsom reducerar fallrisken och fallhdjden till ett minimum. Kontrollera det fria utrymmet under anvandaren
pa arbetsplatsen fore varje anvandning for att undvika en kollision med marken eller med andra hinder i fallinjen vid ett
eventuelltfall. En fallskyddssele ar den enda godtagbara anordningen som kan fanga upp kroppen och som faranvandas
iettfallskyddssystem.
Produkten far endast anvandas sasom det beskrivs nedan och kan inte &ndras. Produkten ska anvéandas i kombination
med andra artiklar med lampliga egenskaper och i enlighet med de europeiska bestammelserna (EN). Hansyn ska tas till
gransvardena for varje enskild del av utrustningen. | dessa instruktioner visas nagra exempel pa en oriktig anvandning,
men det finns manga andra exempel pa felaktiga tillampningar som kan raknas upp eller som gar att férestélla sig. Om
mojligt ska denna produkt behandlas som en personlig utrustning.

UNDERHALL

Rengdring av tyg- och plastdetaljer: tvattas endast med mjukt vatten och en neutral tval (maxtemperatur: 30°C) torkas pa
naturlig vag och langt fran direkta varmekallor. Rengéring av metalldetaljer: rengér med mjukt vatten och lat torka.
Temperatur: forvara denna produkt vid en temperatur under 80°C for att inte produktens prestanda och sakerhet ska
aventyras. Kemikalier: om produkten varit i kontakt med kemiska reaktanter, Idsningsmedel eller brénslen som kan ha
paverkat produktegenskaperna ska produkten kastas.

FORVARING

Férvara produkten utan forpackning pa en sval, torr plats i skydd for ljus och varmekallor, fukt, vassa kanter eller foremal,
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REVISIE

In aanvulling op de normale inspecties die verplicht zijn voor, gedurende en na elk gebruik, moet dit product iedere 12

maanden onderzocht worden door een vakkundig persoon, vanaf de datum van eerste ingebruikname van het product;

deze datum en die van de volgende controles moeten op de onderhoudskaart van het product worden aangetekend:

bewaar de documentatie voor controle en raadpleging gedurende de volledige levensduur van het product. Controleer

de leesbaarheid van de markeringen op het product.

Wanneer een van de volgende gebreken zich voordoet, dient het product direct en voorgoed buiten gebruik te

worden gesteld:

« scheuren,

« blijvende vervormingen,

« slijtage van delen die een afname van de doorsnede van meer dan 1 mm veroorzaakt,

« overmatige slijtage of totale breuk van een of meer tanden,

« wijziging van het product (lassen, boren),

« corrosie die in emnstige mate de opperviaktetoestand van het metaal wijzigt (verdwijnt niet na licht schuren met
schuurpapier)

« defecte werking/vastiopen van hetklemapparaat.

Als het product of onderdelen ervan enig defect of slijtage vertonen, moeten zij vervangen worden, ook in twijfelgevallen.

Elk element dat deel uitmaakt van een veiligheidssysteem kan beschadigd raken tijdens een val en dient altijd te worden

geinspecteerd alvorens het opnieuw te gebruiken.

Elk product dat bij een ernstige val betrokken is geweest moet vervangen worden, aangezien er structurele schade

kan zijn ontstaan die niet direct zichtbaar is.

LEVENSDUUR

De levensduur van het product is ongelimiteerd indien zich geen voorvallen voordoen die het product buiten gebruik

stellen, en vanaf de datum van eerste ingebruikname van het product minstens eens per 12 maanden periodieke

inspecties worden uitgevoerd, waarvan de resultaten op de onderhoudskaart van het product worden aangetekend. De

volgende factoren kunnen echter de levensduur van het product reduceren: intensief gebruik, schade aan componenten

van het product, contact met chemische stoffen, hoge temperaturen, afschuringen, sneden, hevige schokken, gebruik en

opslag in strijd met de aanbevelingen. Neem bij twijfel of het product nog de nodige veiligheid biedt contact op met

C.AM.P.spaof de distributeur.

TRANSPORT Bescherm het product tegen de hiervoor beschrevenrisico's.

X-AANDUIDING
1. Naam van het apparaat
2. Referentienummer van het produkt
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samtfran fratande amnen och alla andra tankbara orsaker till skada eller forsamring.

ANSVAR

Bolaget C.A.M.P. spa eller dess aterforsaljare kommer inte att kunna hallas som ansvariga for sakskador, personskador
eller dodliga skador som orsakats av en oriktig anvéndning eller av en &ndrad CAMP-produkt. Det &r anvandarens
ansvar att se till att han forstar och foljer instruktionerna for en korrekt och séker anvandning av alla produkter som
tillhandahalls av eller via C.A.M.P. spa. Anvandaren &r &ven ansvarig for att endast anvanda produkten for det syfte som
den har konstruerats for, samt for att tilldmpa alla sékerhetsprocedurer. Fére utrustningens anvandning, bor du tanka pa
hur en eventuell raddning ska utforas i nédsituationer i sékerhet och effektivt. Du &r darmed personligen ansvarig for dina
handlingar och beslut. Darav féljer det att du inte bdr anvénda utrustningen om du inte kan ansvara for de risker som dina
beslut och handlingar medfor.

3-ARIG GARANTI

Denna produkt har en 3-arig garanti fr.o.m. inkopsdatum, mot alla material- eller fabrikationsfel. Féljande técks inte av
garantiratten: normalt slitage, andringar eller korrigeringar, felaktig forvaring, frétning, skador som uppkommit pa grund
avolyckaeller forsummelse, samticke forutsedda anvandningar.

. SARSKILD INFORMATION
ANVANDARINSTRUKTIONER
Tillampningsomrade
CAMP “Pilot", “TurboChest’, “Solo 2" och “Lift" &r repregleringsenheter fér industriell anvéndning, certifierade enligt
normen EN 12841 typ B (hissningsdon fér arbetslinjer) och lasenheter for alpinism, ceritifierade enligtnormen EN 567.
Anvéndning (allmén information
Férin lasenheten pa repet sa som visas i fig. 1. Referensmérket med den héjda armen, som mérkts ut pa produkten,
anger den 6vre repandans riktning. Efter installering ska man alltid utfora ett lastest for att verifiera den korrekta
inforselriktningen (fig. 2). Kontrollera alltid att kopplingsdonet sitter ordentligt fast i fasthalet [2] pa lasenheten [1].
Verifiera att inga yttre element hindrar de rorliga delarnas korrekta forflyttning. For uppstigning se fig.3; haka alltid fast
fasthalet vid den egna selen med hjalp av repsnéren och/eller forenliga anslutningar. Vid kort nedstigning ska man forst
fiytta I3 uppat, frigbra excer [3] med fingret och sen utfora nedfirning enligt énskad I&ngd (rér inte
sékerhetsknappen [4]) fig.4. For att undvika oavsiktlig avhakning av Pilot/Solo 2, rekommenderas att man for in ett
kopplingsdon i sakerhetshalet [5] (fig.5). Det &r inte tillatet att haka fast sig i sakerhetshalet for uppstigning. Under
uppstigning ar det bra att anvanda ett fastjarn for foten (fig.8).
Gaaldrig upp for fastet och undvik slack i repet (fig.6).
Motstandskraften hos lasenheterna pa repen, av faststélld diameter och typ, &r minimum 4kN, men den kan minska med
slitna/skadade rep. Lasenheterna ar endast avsedda att halla for vikten av en person.
Lasten ska alltid fastas parallellt till repriktningen. Anvandning av traversbalkar kraver storre erfarenhet och ger storre
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anvandarproblem: har maste man vara mycket forsiktig.

Undvik dynamisk stress som skulle kunna skada repet. Undvik, eller minska sa langt som mdjligt, anvéndning av
lasenheter pa smutsiga eller frusna rep; sdkerheten kan minska eller upphora. Anvand inte lasenheterna for
sjélvforankring.

Detgarattanvanda lasenheternai lyftsystem eller lyftblock (fig.9).

Nér de inte anvands ska enheternas excenterkammar vara stangda, eftersom tanderna skulle kunna skada annan
utrustning.

TurboChest

TurboChest &r en lasenhet som framfor allt utvecklats for att hakasfast vid bukfdrankringen pa en sele. Remskivorna [7]
ger béttre resultat vid igning och stérre mc dskraft mot slitage. Férutom normal lodrétt anvandning ar
TurboChest sérskiltlampad fr anvandning pa traversbalkar.

Forinstallering pa sele se fig.10. Halet for spannbandet [6] ska endast anvandas till att halla lasenheten pa plats; anvand
detinte for nagon annan form av lastfunktion.

Anvéandning EN12841/B (arbeten pa vajer,

Anvand enbart halvstatiska rep som har certifierats enligt EN1891 Typ A, och som har en diameter pa mellan 10 och 13
mm (féljande rep rekommenderas: corde CAMP Titanium artt.1756,1757,1758, Lithium artt.2239-2240-2241 e Chrome
art1760) (fig.7a).

Fastpunkten pa strukturen dér repet fasts ska befinna sig ovanfor arbetsomradet och ha ett minimimotstand pa 15 kN.

Fastlinjen ska aldrig avvika i vertikalt led. Vidta annars lampliga forsi atgarder sa att farliga p

undviks. For lasenhetens anslutning ska kopplingsdon enligt EN362 (typ B eller typ Q) samt linor enligt EN354 och pa
max 1 manvandas.

Lasenheterna av typen B arinte lampade for att stoppa ett fall. Till arbetsrepet varpa lasenheten anvands ska man darfor
kombinera ett sakerhetsrep som omfattar an fallskyddsanordning som certifierats enligt EN12841 Typ A (fig.8). Anvand
selar dér hoftbalten ingar och som &r certifierade enligt EN813 och EN361.

Maximal anvandningslast anges pa enhetens markning samt i tabell A.

Anvéndning enligt EN567 (léttring, alpinism och speleologi

Anvénd halvstatiska rep certifierade enligt EN 1891 Typ Aeller B och som har en diameter pa mellan 8 och 13 mm; eller
dynamiska rep ceritifierade enligt EN 892 med en diameter pa mellan 8 och 11 mm; eller repsndren EN 564 pa 8 mm
(fig.Tb).

For lasenhetens koppling ska ni anvanda kopplingsdon av sorten EN12275 och ringar av sorten EN566. Anvand
lagstadgade selar enligt En12277.
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13. Nummer pa kontrollorgan som granskar produkttillverkningen

Y-KOMPONENTFORTECKNING
[1] Lasenhetens struktur
[2] Fastpunkt

[3] Excenterkam

[4] Sékerhetsknapp

[5] Sékerhetshal

[6] Oppning for spannband
[7] Remskivor

[8] Férankringsband

[9] Forankringsspanne
[10] Oppningar fér band
[11] Forstarkningsband

W1 -Kontrollorgan som granskar produkttillverkningen
W2- Erkénd myndighet for Ce—typkontrollen

J-INFORMATIONSKORT

1. Modell 2. Serienummer 3. Batchnummer/ Tillverkningsar
4. Ink6psdatum 5. Datum for den forsta anvandningen 6. Anvéandare

7. Anteckningar 8.Kontrollvar 12:e manad 9.Datum

10.0K 11. Namn/Underskrift 12. Datum for nésta kontroll
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TURBOFOOT

Tillampningsomrade

CAMP TurboFoot (hdger och vanster) ar lasenheter for foten for uppstigning pa rep.

Dessa ar endast avsedda for uppstigning, integrerade med certifierade uppstigningsenheter och/eller lampliga
fallskyddssystem. De lampar sig inte for att anvandas som fallskydd (fig.11).

Anvéndning

Anvénd halvstatiska rep certifierade enligt EN 1891 Typ Aeller B och som har en diameter pa mellan 8 och 13 mm; eller
dynamiska rep certifierade enligt EN 892 med en diameter pa mellan 8 och 11 mm; eller repsndren EN 564 pa 8 mm
(fig.Tb).

For korrekt installering pa kangan, se fig. 12. For reglering se fig. 13: en sa lag position som majligt pa kdngan ger béttre
resultat vid uppstigning.

For installering tryck repet nedat mot excenterkammen (fig.14a), for frigéming récker det att sparka bakat med foten
(fig.14b).

Beroende pa anvandning (reparbete, speleologi, alpinism) kan man anvanda en enda TurboFoot pa enkelt rep eller tva
TurboFoot patvarep.

Enreservdel &rtillganglig for byte av slitet band (fig.15).

Mérkning

Anvandning av TurboFoot érinte reglerad i direktivet 89/686/EEG.

TURBOCHEST-TURBOFOOT: ANVANDNING AV BLOCKERANDE REMSKIVA

Det gar att anvanda TurboChest och Turbofoot som blockerande remskiva for lyft av material, men endast med en vikt pa
upptill 50 kg. Denna anvandning r inte avsedd for lyft av personer: Livsfara! Aterhémtningen arinte reversibel: ror aldrig
sékerhetsknappen [4] under denna typ avanvandning, detfinns risk for attlasten faller av (fig.16).

Denna anvandning &rinte regleradi direktivet 89/686/EEG

UNDERHALL

Smorjlasanordningen med silikonbaserade smérjmedel efter rengringen.

Not: rengdringen och smérjningen rekommenderas efter varje anvandning i havsmilo.

BESIKTNING

Utdver en normal okularbesiktning fére, under och efter varje anvandning ska produkten kontrolleras av en fackman en
gang var 12:e manad fr.o.m. forsta anvandningsdatum; registrering av detta datum och foljande kontroller ska foras in pa
produktens underhaliskort: bevara dokumentationen for kontroll och hanvisning under produktens hela livslangd.
Kontrollera att produktens mérkning &r lasbar.

Om en av foljande defekter forekommer maste produkten tas ur bruk:
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GENERELL INFORMASJON
Foretaket C.A.M.P. tilbyr lette og innovative produkter til dem som jobber i hgyden. Produktene er utviklet, testet og
produsert i henhold til et sertifisert kvalitetssystem for a tilby palitelige og sikre produkter. | instruksjonene forklares det
hvordan produktet skal brukes riktig gjennom hele dets levetid. Les og ta vare pa instruksjonene. Hvis du mister dem,
kan du laste dem ned pa www.camp.it. Forhandleren skal levere utinstruksjonshandboken pa brukerens sprak.
BRUK
Produktet mé kun brukes av oppleerte og kvalifiserte personer, eller under oppsyn av oppleerte og kvalifiserte personer. |
instruksjonene far du ingen oppleering i teknikkene ved a jobbe i hayden eller andre aktiviteter knyttet til denne typen jobb:
Du mé ha fatt en skikkelig oppleering far du tar produktet i bruk. Klatring, og enhver annen aktivitet som dette produktet
kan brukes til, er potensielt farlig. Feil valg eller bruk, eller darlig vediikehold av produktet, kan forarsake alvorlige eller
dedelige skader. Brukeren ma veere i stand til & kontrollere sin egen sikkerhet og handtere ngdssituasjoner. For
sikkerheten ved bruk av fallsikringene er det grunnleggende at produktet eller festepunktet alltid er riktig plassert, og at
arbeidet utfares slik at faren for fall og fallhayden er redusert til et minimum. Kontroller det frie omradet under brukeren
bade pa arbeidsstedet og fer bruk generelt, slik at hvis det skjer et fall, unngas en kollisjon med bakken. Kontroller ogsa at
det ikke finnes andre hindringer langs fallstrekningen. En fallsikringssele er det eneste godkjente kroppsutstyret som kan
brukesietfallsikringssystem.
Produktet ma kun brukes som forklart her, og ma ikke endres. Det ma brukes sammen med andre produkter med egnede
egenskaper i henhold til europeiske (EN), og ut fra beg gene til hver enkelte del av produktet. | disse
instruksjonene finnes noen eksempler pa feil bruk, men det finnes mange flere som vi verken kan liste opp eller forestille
0ss. Salangt det er mulig ber produktet anses som et personlig verneutstyr.
VEDLIKEHOLD
Rengjoring av stoff-og p/asrde/er Bruk kun vann og et mildt rengjeringsmiddel (maks temperatur 30°C), og la dem tarke
langt unna direkte av Vask med vann, og la dem tarke. Temperatur: Pass pa at
produktet ikke utsettes for temperaturer under 80°C for & unnga & endre dets ytelser og sikkerhet. Kjemiske stoffer: Kast
produktet hvis det kommer i kontakt med kjemiske stoffer, lasningsmidler eller drivstoff, som kan endre produktets
egenskaper.
OPPBEVARING
Oppbevar produktet innpakket pa et kjglig og tort sted langt unna lys og varmekilder, hay fuktighet, skarpe kanter og
gjenstander, korrosive stoffer eller enhver annen mulig arsak til skade eller forringelse.
ANSVAR
Foretaket C.A.M.P. spa, eller forhandleren, er ikke ansvarlig for noen typer skader, ogsa dedelige, som skyldes feil bruk
eller bruk av et CAMP Safety produktet som har blitt endret. Brukeren er ansvarlig for a forsta og felge instruksjonene for
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« forekomst av sprickor,

« permanenta deformationer,

« slitage pa delarna med en pafdljande sektionsminskning som Gverstiger 1 mm,

« dverdrivetslitage eller totalférstoring av en eller flera tander

« andringar som utforts pa produkten (I6dning, hélslagning...),

« en fratning som patagligt fsrsamrar metallens ytskikt (garinte bort efter en tt slipning med sandpapper),

« funktionsstorning/krangel med lasenheten

Om produkten eller nagon av dess komponenter uppvisar tecken pa slitage eller skada ska den bytas ut, och avenomen
tvekan forekommer. Varje del som ingar i sékerhetssystemet kan ha kommit ill skada under ett fall och maste darfor alltid
kontrolleras innan den anvands igen.
Varje produkt som utsatts for et kraftigt fall ska bytas ut eftersom skador pa strukturen kan ha uppkommit som inte
gar att se med blotta dgat.

LIVSLANGD

Produktens livslangd &r oandlig. Detta géllerunderfﬁrutséttning att den inte maste tas ur bruk pa grund av andra orsaker
och att regelbundna kontruHer gors minst en gang var 12:e manad fr.o.m. forsta anvé 1gsdatum, samt att
for dessa regi pa t. Féljande faktorer kan dock forkorta produktens livslangd: en intensiv
anvandning, skador pa produktens komponenter, kontakt med kemiska amnen, hog temperatur, slitskador, skérsnitt,
kraftiga stotar, felaktig anvandning och forvaring. Kontakta C.A.M.P.spa eller din aterforséljare om du &r tveksam dver
produktens sakerhet.

FRAKT Skydda produkten fran ovanndmndarisker.

X-MARKNING

1. Namn av anordning

2. Produktreferens

3. Tillverkarens namn

4. Maximal anvéndarvikt

5. Referensnorm och utgivningsar

6. Tillatna reptyper och repdiametrar (fig.7)
7. Tillverkningsmanad och tillverkningsar
8. Serienummer

9. Las igenom bruksanvisningen

10. Upp

11. Ner

12. Mérkning for 6 8 enligt europadirektiv 89/686
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enriktig og sikker bruk av produktene som er levert av eller via C.A.M.P. spa, kun bruke dem til aktivitetene produktene er
laget for, og ta alle sikkerhetsforbehold. For produktet brukes ma man vurdere hvordan en eventuell redningsaksjon kan
utferes pa en sikker og effektiv mate. Du er personlig ansvarlig for egne handlinger og avgjerelser. Hvis du ikke kan ta
ansvaretforrisikoene, ma du ikke bruke produktet.

3ARS GARANTI

Produktet har en 3 ars garanti fra kjgpedato mot material- eller fabrikasjonsfeil. Garantien dekker ikke: normal slitasje,
endringer eller fornyelser, darlig oppbevaring, korrosjon, skader som skyldes ulykker, forsemmelser eller annen enn
tiltenkt bruk.

SPESIFIKK INFORMASJON
BRUK
Bruksomrade
CAMP “Pilot", “TurboChest’, “Solo 2" og “Lift" blir benyttet i industrien som reguleringsutstyr for tau. De er sertifisert int.
normativen EN 12841 type B (heisesystem i industrien). De blir ogsa brukt som tauklemmer for klatrere og sertifisert iht.
normativen EN 567.
Bruk (generellinformasjon;
Settklemmen pa tauet slik som vistifig.1. Spaken som er hevetiht. referansemerket pa kiemmen, viser retningen for den
ovre enden av tauet. Etter at du har lagt inn tauet, skal du alltid sjekke at det blir korrekt blokkert (fig.2). Kontroller alltid at
blokkeringsspaken lukker godt i [2] i selve iren [1]. Kontroller at de ytre komponentene ikke
hindrer de bevegelige delene. For heising viser vi til fig.3. Sett alltid fast festehullet pa selen din vha. tynnere tau og/eller
kompatible karabinere. Under kortere ing skal du om ngd! ig forst bringe 1 litt oppover og dermed
fngmre kammen [3] med fingeren og saledes fire deg ned sa langt du ensker (trykk ikke pa 5|kkerhetsknappen [4]) fig. 4
For & unnga at kroken Pilot/Solo 2 lgsner, anbefaler vi at du setter inn en blc i
(fig.5). Ikke hektdeg i sikkerhetsapningen for heising. Under heising er detlurt & bruke enfots\yngefurhverfot (fig.8).
Gaaldri overankeretog unnga atlinen blir slakk (fig.6).
Bruddstyrken av klemmene mot tauet, med de pene og di som er sp er pa minst 4 kN og kan
reduseres omtaueter brukt eller skadd. Tauklemmene er kun laget for a kunne bzere vekten av én person.
Belastningen skal alltid veere plassert parallellt med tauretningen. Brukt pa tverrliggere kreves det mer erfaring og
innebaerer starre problemer. Her ma man veere ytterst forsiktig.
Unnga dynamiske hevinger som kan skade tauet. Unnga eller reduser bruken av kiemmer til et minimum pa tau som er
skitne eller isete da sikkerheten kan reduseres og farlige situasjoner kan oppsta. Bruk ikke klemmer til selviasinig.
Man kan bruke klemmer eller taljetrinser i hevesystemer (fig.9).
Nar kammene ikke er eri bruk, skal systemene vzere lukket da tennene ellers kan skade annet utstyr.
TurboChest
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TurboChest er en tauklemme utarbeidet spesielt for a hektes pa midtstykket pa en sele. Med taljetrinsene [7] oppnar du
bedre heving og du far sterre bruddstyrke mot slitasje. Foruten normal bruk vertikalt et TurboChest seerlig egnet brukt pa
tverrliggere.

For pasetting pa komplett sele viser vi til fig.10. Hullet for strammeremmen [6] skal kun brukes for & holde tauklemmen i
riktig stilling. Bruk den aldri til andre typer belastninger.

Brukitrad med EN12841/B (arbeid pa vaier).

Bruk kun halvstatiske tau som er sertifisert i henhold til EN1891 Type A, med diametre pa mellom 10 og 13mm (v
anbefaler tau attypen CAMP Titanium art.1756,1757,1758, Lithium art.2239-2240-2241 og Chrome art.1760) (fig.7a).
Det strukturelle festepunktet som tauet knyttes til ma veere plassert over arbeidsomradet og ma ha en
minimumsmotstand pa 15 kN. Festelinjen ma aldri avvike fra vertikalen, i motsatt fall ma du ta nedvendige forholdsregler
for a forebygge farlige pendelvirkninger. For kopling av laseanordningen, bruk koplingsanordningen EN362 (type B eller
type Q) og tau EN354 med en maksimallengde pa 1m.

Laseanordninger av typen B er ikke egnet som fallstopp, dermed ma arbeidstauet som laseanordningen skal brukes pa
veere knyttet til et sikkerhetstau som ogsa omfatter en fallsikring sertifisert i henhold til EN12841 Type A (fig.8). Bruk
komplette seler med larseler, sertifisertbade i henhold til EN813 og EN361.

Maksimal nyttelast vises pa utstyret ogi tabell A.

Bruki trad med EN567 (latring. alpinisme og speleologi

Bruk halvstatiske tau sertifisert EN 1891 Type A eller B med en diameter pa mellom 8 og 13 mm, eller dynamiske tau
sertifisert EN 892 med en diameter pa mellom 8 og 11 mm. Du kan ogsa bruke mindre tau sertifisert EN 564 pa 8 mm
(fig.7b). For kopling av laseanordningen, bruk koplingsanordninger av typen EN12275, ringer EN566. Bruk seler i
samsvar med standarden EN12277.

TURBOFOOT

Bruksomrade

CAMP TurboFoot (hayre eller venstre) er tauklemmer for heising med fotslynge.

De skal kun brukes til heving sammen med sertifiserte heisesystemer og/eller egnede fallsikringer. De er ikke egnet il
andre sikkerhetssystemer mot fall (fig.11).

Bruk

Bruk halvstatiske tau sertifisert EN 1891 Type A eller B med en diameter pa mellom 8 og 13 mm, eller dynamiske tau
sertifisert EN 892 med en diameter pa mellom 8 og 11 mm. Du kan ogsa bruke mindre tau sertifisert EN 564 pa 8 mm
(fig.7b).

Forkorrekt pasetting pa klatreskoen viser vitil fig.12. For regulering viser vitil fig.13: en lavest mulig plassering pa skoen
gir sterre heisekapasitet.

Nar du setter den pa, skal du trykke tauet nedover mot kammen (fig.14a). For & ta den av rykker du ganske enkelt benet
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suomi

YLEISTIETOJA
C.AM.P. kohtaa korkean paikan tyota tekevien tarpeet keveilla ja innovatiivisilla tuotteilla. Ne on kehitelty, testattu ja
valmistettu sertifioidun laadunvalvonnan avulla, miké takaa tuotteiden luotettavuuden ja turvallisuuden. Taméan
kayttoohjeen tarkoituksena on antaa tietoja tuotteen oikeasta kdytosta sen koko kayttoian aikana: lue, ymmarra j
sdilytd ndita ohjeita. Jos hukkaat ohjeen, voit ladata sen verkosta osoitteesta www.camp.it. Jalleenmyyjan on
annettava kayttoohje sen maan kielella, jossa tuotetta tullaan kayttaméaén.
KAYTTO
Téta varustetta saavat kdyttaa vain koulutetut ja patevat henkilét, tai henkilot jotka ovat koulutettujen ja pétevien
henkildiden vélittdmén valvonnan alaisia. Tamé kayttoohje ei opeta teknukkaa korkeanpalkan tyoskentelyyn tai muuhun
siihen liittyvaan toimi aan. Hanki péteva koulutus ennen tamé kaikki muut lajit, joissa tata
tuotetta voidaan kay! ovat potentiaalisesti vaarallisia. kéyttd tai tuotteen vaarin
suoritettu huolto voi aiheuttaa vahinkoja, vakavia loukkaantumisia tai kuoleman. Kayt on sovelluttava terveytensa
puolesta 1 omasta turvalli 1jatoimimaan isissa vaaratilanteissa. Putoamisen pysayttavélle
jarjestelmalle on oleellista, etté ankkurointilaite ja ankkuripaikka asetetaan aina oikein ja etté tyoskentely suoritetaan
siten, ettd seka putoamiseen liittyva riski etté putoamiskorkeus saadaan ra]cntettua minimiin. Tarkista kayttéjén alla oleva
tyhjé tila tyémaalla ennen jokaista kayttokertaa, jotta ei tormata maahan eikd
putoamismatkalla esiinny muita esteitd. Ainoastaan turvavaljaita saa kéyttda osana putoamisen pysayttavaa
jarjestelmaa.
Tuotetta tulee kayttaa ainoastaan seuraavassa kuvatulla tavalla eiké siihen saa tehdd muutoksia. Tuotetta tulee kayttaa
yhdessa ainoastaan sellaisten tuotteiden kanssa, joiden ominaisuudet sen sallivat ja jotka ovat yhdenmukaisia
eurooppalaisten standardien (EY) kanssa. Liséksi on huomioitava jokaiseen yksittdiseen varusteeseen kuuluvan osan
rajoitukset. Naissa ohjeissa annetaan muutamia varaan kayttoon liittyvia esimerkkejé, mutta olemassa on lukuisia
vadrinkayttdja, joita on mahdotonta luetella tai hahmottaa. Téta tuotetta on pidettdva mahdollisuuksien mukaisesti
henkilékohtaisena varusteena.
HUOLTO
Kangas- ja muoviosien puhdistus: Pese kayttamalla vain makeaa vettd ja neutraalia saippuaa (I&mpdtila korkeintaan
30°C) ja anna kuivua luonnollisesti, kaukana suorista lammonlahteista. Metalliosien puhdistus: Huuhtele makealla
vedelld ja kuivaa. Ldmpotila: Séilyta taté tuotetta alle 80°C, eftei tuotteen suorituskyky ja turvallisuus vaarannu.
Kemikaalit: Ota tuote pois kéytdsta jos se on joutunut kosketuksiin kemikaalien, liuottimien tai polttoaineiden kanssa,
jotka voivat muuttaa tuotteen ominaisuuksia.
VARASTOINTI
Varastoi tuote pakkaamattomana viiledssa ja

kuivassa paikassa, kaukana valo- ja lammonlahteistd, suuresta
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bakover (fig.14b). Eksperte brukere klarer & legge inn tauet kun ved a bevege foten pa en spesiell mate.

Iforhold til utstyret (tilgang pa tauet, grottevandring klatring) kan man bruke en enkel TurboFoot pa et enkelt tau eller to
TurboFoot patotau.

Deter mulig a skifte ut den slitte strammeremmen (fig.15).

Merking

Bruk av TurboFoot reguleres ikke av direktivet 89/686/EU.

TURBOCHEST-TURBOFOOT: BRUKAV TALJEKLEMME

Det er mulig & bruke TurboChest og TurboFoot som taljeklemme for heising av materialer med en vekt pa maks. 50 kg.
Denne maten skal ikke benyttes for heisinig av personer da det kan fa daden til felge! Motsatt virkning er ikke mulig:
aktiver aldri sikker [4]nard toden benyttes ettersom lasten kan falle av (fig.16).

Denne bruken erikke regulert av direktivet 89/686/EU.

VEDLIKEHOLD

Smer laseanordningen med smaremidler basert pa silikon, etter rengjeringen.

Merk: Rengjoring og smering anbefales etter all bruk i havmilj.

REVISJON

| illegg til en vanlig synlig kontroll fer, under og etter bruk, ma produktet kontrolleres av en kvalifisert person hver 12.
maned etter forste gang produktet tas i bruk. Dato for ferste gangs bruk og de neste kontrollene ma registreres pa
produktkortet: oppbevar gen for kontroll og jon under hele produktets levetid. Kontroller at
merkingen av produktet er leselig.

Hvis en av feilene oppgitt nedenfor oppstar, ma ikke produktet brukes:

« Forekomstav sprekker,

« Permanente deformasjoner,

« Slitasje pa merenn 1 mmav enkelte deler.

« Forstorsslitasje eller totalt brutt pa en eller flere tenner.

« Endringer pa produktet (sveising, hull),

« rustsom endrer overflatestrukturen pa metallet alvorlig (forsvinner ikke etter lett pussing med sandpapir),

« Blokkeringsanordningen virker ikke som den skal eller den hekter seg opp.

Produktet ma skiftes ut hvis noen del er defekt eller slitt, ogsa ved tvil. Delene i sikkerhetssystemet kan skades under fall,
0g ma uansettkontrolleres for produktet brukes igjen.

Et produkt som er involvert i et alvorlig fall ma skiftes ut ettersom det kan ha blitt pafert usynlige strukturskader.
LEVETID

Hvis det ikke finnes arsaker som tilsier at produktet ikke ma brukes, har produktet en ubegrenset levetid. Dette pa
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kosteudesta, teravista reunoista tai esineista, syovyttavisté aineista tai muista tuotetta vahingoittavista tai vaurioittavista
tekijista.
VASTUU
C.AM.P. spa tai maahantuoja ei ota minkaanlaista vastuuta vahingoista, loukkaantumisista tai kuolemasta, jotka
johtuvat CAMP Safety -tuotteen vaarinkdytosta tai muuttamisesta. Kéyttdjén vastuulla on ymmartaa ja noudattaa
jokaisen C.A.M.P. spa:n tai yrityksen kautta toimittamien tuotteiden oikeaa ja turvallista kayttoa, kayttaa sita vain sen
kayttotarkoituksen mukaisesti ja soveltaa kaikkia turvamenettelyjd. Ennen varusteen kaytténottoa, hahmota miten
mahdollisen onnettomuuden syntyessa tarvittavat pelastustoimet voidaan suorittaa turvallisesti ja tehokkaasti. Olet
henkildkohtaisesti vastuussa omista teoistasi ja paatoksistasi: jos et kykene ottamaan tata vastuuta, &la kéyta tata
varustetta.
3VUODEN TAKUU
Télla tuotteella on 3 vuoden takuu. Takuu on voimassa ostopéivésté Iahtien ja kattaa kaikki materiaali- ja
valm\stusvwat Takuuseen elvat kuulu normaali kuluminen, varusteeseen tehdyt muutokset tai muokkaukset,

inen sailytys, Iksista ja huolimattomuudesta johtuvat vauriot tai sellaisen kayton
aiheuttamat vauriot, johon Iuotetta e| ole tarkoitettu.

TUOTEKOHTAISTA TIETOA
KAYTTOOHJEET
Kayttotarkoitus
CAMP “Pilot”, “TurboChest”, “Solo 2" ja “Lift” ovat teollisuuskayttoon tarkoitettuja kdyden saatlaitteita, jotka on
sertifioitu standardin EN 12841 tyyppi B mukaan (nousuvarmistimet tyokoydessa nousemista varten), ja koysitarraimia
vuorikiipeilyyn, jotka on sertifioitu standardin EN 567 mukaisesti.

Kiinnita koysitarrain kdyteen, kuten on osoitettu kuvassa 1. Tuotteeseen merkltyssa viitteessa oleva ylospain suuntaava
kasi osoittaa koyden ylapaata. Asennuksen jalkeen suorita aina oikean 1an

(kuva 2). Tarkista aina, ettd sulkurengas on kiinnittynyt oikein r isti ] an [2]. Tarkista, ettd
ulkoiset osat eivét estd liikkuvien osien oikeaa liiketta. Nousua varten, katso kuva 3; kiinnité kiinnitysreiké aina valjaisiin
yhdenmukaisia nauhoja ja/tai sulkurenkaita kayttamélla. Jos kyseessa on lyhyt laskeutuminen, vie nousuvarmistinta
ensin kevyesti ylasuuntaan, vapauta nokka [3] sormella ja laskeudu tarvittavan pituuden verran (ala kayta
turvapainiketta [4]) kuva 4. Estaéksesi Pilot/Solo 2 tahatonta avautumista on suositeltavaa asettaa sulkurengas
turvareikaan [5] (kuva 5), ala kéyté turvareikda nousua varten. Nousun aikana on hyddyllista kayttaa jaloille tarkoitettua
tukea (kuva8).

Ald koskaan nouse ankkuroinnin ylapuolelle estaaksesi kdyden jaamista 1oysalle (kuva6).

Koysissa olevien koysitarraimien kestévyyden tulee olla vahintaan 4 kN ja se voi heikentyd jos kyseessa ovat
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betingelse av at det utferes jevnlige kontroller hver 12. maned fra ferste gang produktet tas i bruk, og at
kontrollresultatene registreres pa produktkortet. Falgende faktorer kan allikevel redusere produktets levetid: hyppig
bruk, skader pa delene, kontakt med kjemiske stoffer, haye temperaturer, skraper, kutt, kraftige stet, feil bruk og
oppbevaring. Kontakt C.A.M.P. spaeller forhandleren hvis du eri tvil om produktet er sikkert.

TRANSPORT Beskytt produktet mot de ovennevnte risikoene.

X-MERKING

1. Navn produkt

2. Produkireferanse

3. Produsentens navn

4. Maksimal bruksvekt

5. Referansestandard og utgivelsesar

6. Tillate taudiametre og tautyper (fig.7)

7. Produksjonsmaned og -ar

8. Serienummer

9. Les instruksjonene for bruk

10. Opp

11. Ned

12. Merking i henhold til direktiv 89/686/E@F
13. Nr. til organ som kontrollerer produksjonen

Y-BETEGNELSER

[1] Strukturen til laseanordning
[4] Sikkerhetsknapp

[7] Taljetrinse

[10] Spor til strammerennen

[2] Koplingshull - [3] Kam

[5] Sikkerhetshull - [6] Hull il strammeremmen
[8] Festerem [9] Festespenne

[11] Forsterkningsrem

W1 - Organ som kontrollerer produksjonen
W2 - Teknisk kontrollorgan for CE-typepraving
J - PRODUKTKORT

1. Modell 2. Serienummer

4.Kjopedato 5. Dato for farste bruk
7.Merknader  8.12manederskontroll
10.0K 11. Navn/Underskrift

3. Produksjonsbatchnr./fabrikasjonsar
6. Bruker

9.Dato

12. Dato for neste kontroll
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kuluneet/vahingoittuneet kdydet; nousuvarmistimet on tarkoitettu kestaméan ynden ainoan henkilon painoa.

Kuorma on asetettava aina samansuuntaisesti kdyden suuntaan nahden. Kayttd poikkikulussa vaatii suurempaa
kokemustaja lisaa kayttoon liittyvia ongelmia: toimi erittdin varovaisesti.

Vélté dynaamista rasitusta, joka voi vahingoittaa koytté. Valta nousuvarmistimien kéyttoa tai vahenna niiden kéytto
minimiin kun koydet ovat likaisia tai jéisia: turvallisuus voi vahentyd tai vaarantua. Ald kéytd nousuvarmistimia
varmistamista varten.

Voit kéyttda nousuvarmistimia nostojarjestelmissa tai vakipycrissé (kuva 9).

Kun nousuvarmistin i ole kaytossa, pidé varusteiden nokkia kiinni, silld hampaat voivat vahingoittaa muita varustuksia.

TurboChest on nousuvarmistin, joka on tarkoitettu kaytettévéksi valjaissa vatsaa vasten asennettuna. Liukuvien
vékipydrien ansiosta [7] saadaan parempi tulos nousun aikana ja suurempi kestévyys kulumista vastaan. Normaalin
pystysuuntaisen kayton lisaksi, TurboCest soveltuu erityisesti myds poikkikulkuun.

Valjaisiin tehtédvaa asennusta varten katso kuva 10. Kiristysnauhalle tehtya reikda [6] on kéytettava vain
nousuvarmistimen pitémisessd oikeassa asennossa: &lé kayta sita muun kuormitustoiminnon suorittamiseksi.

EN 12841/B
Kayté vain vahajoustoisia ydinkdysia EN 1891 TyyppiA, joiden nimellinen halkaisija on valilla 10 ja 13 mm (kdysida CAMP
Titaniumart. 1756,1757,1758, Lithium art.2239-2240-2241 ja Chrome art.1760 suositellaan) (kuva 7a).

Rakenteellinen ankkurointipiste, johon nauha liitetdén, on asetettava tydalueen ylapuolelle ja sen minimikestavyyden on
oltava 15 kN. Ankkuromlla e| saa sunaa sivuttain. Jos ndin tapahtuu suorita vaadittavat varotoimet vaarallisen
heiluriliikkeen synt | iseksi. Nousu istimen asentamista varten, kayté sulkurenkaita EN 362 (tyyppi B tai
tyyppi Q) ja EN 354 mukaisia nauhoja joiden maksimipituus on 1 m.

Tyypin B nousuvarmistimet eivat sovellu putoamisen pyséyttdmiseen, joten tydkdyteen jossa kéytetadn
nousuvarmistinta on liitettéva myés turvakdysi jossaon EN 12841 tyyppi Amukaisesti sertifioitu putoamissuojain (kuva
8). Kayta kokovaljasta EN 813 ja EN 361 sertifioitujen reisihihnojen kanssa.

Maksimaalinen kuormitus on osoitettu varusteen merkinnassé ja taulukossaA.

Ké N 567 (kiipeily, vuorikiipeily ja luolatutkimus)
Kayté vahajoustoisia ydinkdysia EN 1891 Tyyppi Atai B, joiden nimellinen halkaisija on valilla 8 ja 13 mm; tai dynaamisia
koysia, jotka on sertifioitu EN 1891 Tyyppi A tai B mukaisesti joiden halkaisija on 8 ja 13 mm valilld; tai nauhoja EN 564,
koko 8 mm (kuva 7b). Nousuvarmistimen asennusta varten kayté sulkurenkaita EN 12275, renkaita EN 566. Kaytd EN
12277 standardin mukaisia valjaita.

TURBOFOOT
CAMP TurboFoot (oikea ja vasen) ovat jaloille anousemista varten.
Ne on tarkoitettu yksinomaan nousemista varten, Ja ne tulee taydentdd sertifioitujen nousuvélineiden jaftai
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tarkoi i putoamissuojainjarj kanssa. Ne eivat sovellu toimimaan millaan tavoin

putoamissuojaimena (kuva 11).

hajoustoisia ydinkdysia EN 1891 Tyyppi Atai B, joiden nimellinen halkaisija on valilla 8 ja 13 mm; tai dynaamisia
kdysia, jotka on sertifioitu EN 1891 Tyyppi A tai B mukaisesti joiden halkaisija on 8 ja 13 mm valill4; tai nauhoja EN 564,
koko 8 mm (kuva7b).

Oikeaa asennusta varten kenkaan katso kuva 12. S&atoa varten katso kuva 13: mita matalampi asento, sité parempi
suorituskyky nousun aikana.

Asennusta varten paina koyttd nokkaa vasten alasuuntaan (kuva 143) |rrota likuttamalla jalkaa voimakkaasti
taaksepéin (kuva 14b). Kokeneet kayttéjat voivat asettaa kdyden jalkaa méaratylla tavalla.
Kayton perusteella (kbydelld nousu, luolatutkimus, vuorikiipeily) on mahdollista kayttéa yhté ainoaa TurboFoot -
varustetta yhdessa ainoassa kdydessa tai kahta TurboFoot -varustetta kahdessa kdydessa.

Kuluneen nauhantilalle on saatavana uusi varanauha (kuva 15).

Direktiivi 89/686/ETY ei maérittele TurboFoot kayttoa.

TURBOCHEST-TURBOFOOT: LUKITSEVAN VAKIPYORAN KAYTTO

TurboChest ja TurboFoot kdyttd lukisevana vékipyorana pelkén materiaalin nostamiseen 50 kg asti. Tama kéytto ei
sovelluihmisten nostamiseen: kuoleman vaara! Palautusta ei voi peruuttaa: &la koskaan paina turvapainiketta [4] taman
kayton aikana, kuorman irtoamisen vaara (kuva 16).

Direktiivi 89/686/ETY ei maarittele tata kayttoa.

Voitele lukituslaite silikonipohjaisilla voiteluaineilla puhdistuksen jalkeen.
Huomautus: puhdistusta ja voitelua 1 jokaisen meriympéristdssa suoritetun kayton jélkeen.
TARKASTUS
Sen lisaksi, etta tuote tarkastetaan silmamaaraisesti ennen jokaista kayttoa, kayton aikana ja sen jélkeen, se tulee
tarkastutlaa asiantuntevan henkilon toimesta 12 kuukauden valein alkaen tuotteen ensimméisesté kayttokerrasta. Tama
aara ja seuraavat tar tulee merkitd ylos tuotteen lomakkeeseen. Silyta asiakirjat tarkastusta varten
Ja viitteend tuotteen koko kayttdian ajan. Tarkista tuotteen merkintdjen lukukelpoisuus.
Jos tuotteessa esiintyy yksikdan seuraavista vioista, tuote on poistettava kéytosta:
« halkeamia,
« pysyvia muodonmuutoksia,
- osien kulumista, joka aiheuttaa halkaisijan kulumista yli 1 mm:lia,
« yhden tai useamman hampaan liiallista kulumista tai rikkoutumista,
« tuotteeseen tehtyja muutoksia (hitsaukset, reiat...),
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PORT! ES

INFORMAGOES GERAIS
0 grupo C.A.M.P. atende as necessidades das pessoas que trabalham em altura, com produtos leves e inovadores. Sao
concebidos, testados e produzidos com um sistema de qualidade certificado, para Ihes oferecer um produto confiavel e
seguro. As presentes instrugdes servem para lhes informar sobre o uso correto do produto, durante toda a sua vida til:
importante ler e conservar as presentes instrugdes. Em caso de perda, as instrugdes podem ser baixadas através do
site www.camp.it. O revendedor deve fornecer o manual de instrugdes no idioma do pais onde se encontra o usuario do
produto.
uso
Este equipamento deve ser utilizado apenas por pessoas treinadas e competentes, ou entdo sob a superviséo de
pessoas treinadas e competentes. Com estas instrugées, vocés ndo aprenderao as técnicas dos trabalhos em altura
nem de qualquer outra atividade associada: antes de usar este equipamento, & necessario ter recebido uma formagao
apropriada sobre o mesmo. As escaladas e todas as outras atividades para a qual este produto pode ser utilizado sao
potencialmente perigosas. Uma escolha ou uso incorreto, ou uma manuteng&o incorreta do produto pode causar danos,
feridas graves e pode até levar amorte. O usudrio deve ser medicamente apto capaz de verificar a propria seguranca e
de manter sob controle as situagdes de emergéncia. Para os sistemas antiqueda, é essencial para a seguranga que o
dispositivo ou o ponto de ancoragem esteja sempre posicionado de maneira correta e que o trabalho seja efetuado de
maneira tal para reduzir ao minimo o risco de quedas e a altura de queda. Verificar o espago livre abaixo do usuério no
local de trabalho e antes de qualquer uso, para que em caso de queda ndo ocorra a coliséo com o solo, € para que ndo
hajam outros obstaculos no percurso de queda. O amés antiqueda € o Uinico dispositivo aceitavel que pode ser usado em
umsistema antiqueda.
Este produto deve ser utilizado apenas da maneira descrita a seguir e ndo deve ser modificado. Deve ser utilizado
juntamente com outros produtos com caracteristicas apropriadas e de acordo com as normativas europeias (EN),
levando em considerag&o os limites de cada uma das pegas do equipamento. Nestas instrugdes, seréo apresentados
alguns exemplos de uso inadequado, mas como ha muitos outros exemplos de aplicages erradas, € impossivel listar ou
imaginartodos. Se possivel, este produto deve ser considerado como pessoal.
MANUTENGAO
Limpeza das partes de tecido e pléstico: lavar exclusivamente com &gua doce e sab&o neutro (temperatura maxima
30°C) e deixar secar naturalmente, longe de fontes diretas de calor. Limpeza das partes metélicas:lavar com dgua doce
e enxugar. Temperatura: manter este produto a uma temperatura inferior a 80°C, para néo prejudicar o desempenho e a
seguranca do produto. Agentes quimicos: retirar o produto em caso de contato com reagentes quimicos, solventes ou
carburantes, pois podem alterar as caracteristicas do produto.
CONSERVAGAO
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« syopymista, joka vaarantaa vakavasti metallin pintaa (ei poistu jos sitd hangataan hiekkapaperilla),

Jos tuotteessa tai siihen kuuluvissa osissa nakyy jalkia kulumisesta tai vaurioista, se on vaihdettava vaikka kyseessa olisi
vain epéily. Jokainen turvajérjestelmaan kuuluva osa voi vahingoittua putoamisen aikana ja on néin aina tutkittava ennen
sen uudelleenkayttoa.

Rajulle putoamiselle altistunut tuote on vaihdettava, sillé se voi olla vaurioitunut vaikkei nakyvia merkkejé vauriosta
olisikaan.

KAYTTOIKA

Tuotteen kayttoika on maannamatun jos ei esnnny sy\ta joiden seurauksena tuotteesta tulee kayttokelvoton. Taman
liséksi on suori i 12 kuukauden vélein tuotteen ensimmaisesta kayttokerrasta
lahtien ja merkita kyseiset tulokset tuotteen tarkastuslomakkeeseen. Seuraavat tekijat voivat vahentaa tuotteen
kayttoikaa: rasittava kayttd, tuotteen osia koskevat vahingot, kemikaalit, korkeat l&mpétilat, hankaumat, leikkaukset,
voimakkaat iskut, kdyttod ja sailytysté koskevat virheet. Jos esiintyy epéilyksia tuotteen tarjoamaan turvallisuuteen
littyen, ota yhteys C.A.M.P. spa:han tai maahantuojaan.

KULJETUS Suojaa tuotetta edellé luetelluilta vaaroilta.

X-MERKINTA

1. Laitteen nimi

2. Tuotteen viitteet

3. Valmistajan nimi

4. Maksimaalinen kayttopaino

5. Viitestandardi ja julkaisuvuosi

6. Hyvaksytyt kdyden tyypit ja halkaisijat (kuv.7)

7. Valmistuskuukausi ja -vuosi

8. Sarjanumero

9. Noudata kayttoohjeita

10. Korkea

11. Matala

12. Vaatimustenmukaisuusmerkinté koskien neuvoston direktiivia 89/686
13. Tuotteen valmistusta valvovan laitoksen numero
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Guardar o produto sem a embalagem em um local fresco, seco, longe da luz e de fontes de calor, alta umidade, arestas
ou objetos afiados, substancias corrosivas e todas as demais possiveis causas de dano ou deterioragéo.
RESPONSABILIDADE

A sociedade C.A.M.P. spa, ou o distribuidor, eximem-se de qualquer responsabilidade por danos, feridas ou morte
causados por uso inadequado ou por um produto CAMP Safety modificado. E de responsabilidade do usuério
compreender e seguir as instrugdes para o uso correto e seguro de todos os produtos fornecidos por ou através da
C.AM.P. spa, além de utiliz&-lo somente para as atividades para as quais foi fabricado e aplicar todos os procedimentos
de seguranga. Antes de utilizar o equipamento, analisar como um eventual salvamento, em caso de emergéncia, possa
ser efetuado em seguranca e de maneira eficiente. Vocés séo responsaveis pelas proprias agdes e decisdes: caso ndo
forem capazes de assumir os riscos, nao utilizem este equipamento.

GARANTIA3ANOS

Este produto possui uma garantia de 3 anos, a contar da data de compra, contra qualquer defeito do material ou de
fabricagéo. Nao estéo cobertos pela garantia: o desgaste normal, as alteragdes ou modificagdes, a ma conservagao, a
corros&o, os danos provocados por acidentes e negligéncias, e os usos para os quais este produto néo é destinado.

INFORMAGOES ESPECIFICAS
INSTRUGOES DE USO
Campo de aplicagéo
CAMP “Pilot”, “TurboChest", “Solo 2" e “Lift" s&o dispositivos de regulagem do cabo para a industria certificados de
acordo com a norma EN 12841 tipo B (ascensores da linha de trabalho), e bloqueadores para o alpinismo certificados de
acordo comanormativa EN 567.
Uso (informagdes gerais;
Inserir o bloqueador na corda como mostra a fig.1. O brago levantado da referéncia marcada no produto indica a diregao
da extremidade superior da corda. Apds a instalagéo, efetuar sempre uma prova de blogueio, para verificar o lado certo
de introducéo (fig.2). Verificar sempre o fechamento correto do conector no orificio de engate [2] da estrutura do
bloqueador [1]. Verificar se os elementos externos néo impedem o movimento correto das partes méveis. Para a
progressao, vera fig.3; engatar sempre o orifigico de engate no prprio arnés através das cordinhas e/ou conectores
compativeis. Em caso de necessidade de descida breve, colocar primeiramente o bloqueador na posig&o superior,
desbloquear o came [3] com o dedo e, entéo, descer até a altura desejada (nao agir no botao de seguranga [4]) fig.4.
Para evitar o desengate acidental do Pilot/Solo 2, recomenda-se que seja inserido um conector no orificio de seguranga
[5] (fig.5). Néo efetuar o engate no orificio de seguranga para a progresséo. Durante a progressao, € Uil utilizar um
estribo para os pés (fig.8).
Nunca subir acima da ancoragem e evitar que a corda fique muito solta (fig.6).
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Y-OSALUETTELO

[1] Lukituslaitteen rakenne
[2] Kiinnitysreikéa

[3] Lukitusnokka

[4] Turvapainike

[5] Turvareikd

[6] Kiristysnauhan reika
[7] Liukuvat vakipyérat
[8] Kiinnitysnauha

[9] Kiinnityssolki

[10] Nauhan aukot

[11] Vahvistusnauha

W1 - Tuotteen valmistusta valvova laitos
W2 - lImoitettu laitos CE-tyyppihyvéksyntaa varten

J - TUOTTEEN TARKASTUSLOMAKE

1. Malli 2. Sar]anumem 3. Tuotantoer&n numero/Valmistusvuosi
4. Ostopaivamaara 5. disen kayttokerran péiva 6. Kayttaja

7. Huomautuksia 8. 12 kuukauden vélein suoritettava tarkastus 9. Pvm

10. OK 11. Nimi/Allekirjoitus 12. Seuraavan tarkastuksen paivamaara
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A resisténcia dos blogueadores nas cordas, dos diametros e tipos especificados, é de pelo menos 4kN e pode ser
reduzido em caso de cordas ificadas. Os blog séo s a suportar o peso de uma Uinica
pessoa.

Acarga deve ser aplicada sempre em uma posicao paralela & direcdo da corda. O uso em longos percursos laterais
requer uma maior experiéncia e apresenta maiores problemas de utilizagéo: prestar muita atengéo.

Evitar esforgos dinamicos que possam danificar a corda. Evitar ou reduzir ao minimo o uso dos bloqueadores em cordas
sujas ou congeladas: a seguranga pode ser reduzida ou comprometida. N&o utilizar os bloqueadores para se segurar.

E possivel utilizar os bloqueadores em sistemas de levantamento ou roldanas (fig.9).

Quando néo for utilizado, manter os cames dos dispositivos fechados, pois os dentes podem danificar outros
equipamentos.

TurboChest

O TurboChest é um bloqueador concebido especialmente para ser aplicado no engate ventral de um amés. As polias de
deslizamento [7] permitem um melhor rendimento em progressao e uma maior resisténcia ao desgaste. Além do uso
vertical normal, o TurboChest é indicado especialmente para o uso em longos percursos laterais.

Para a instalagao em um arnés, ver a fig.10. O orificio da fita em tensao[6] somente deve ser utilizado para manter
corretamente o bloqueador na posigao: nao utiliza-lo para a realizagéo de nenhuma outra atividade de carga.

Uso EN 12841/B (trabalhos utilizando cabos)

Utilizar excl te cordas i-estaticas certificadas EN 1891 Tipo A, com didmetro entre 10 € 13 mm (sdo
recomendadas as cordas CAMP Titanium art.1756,1757,1758, Lithium artt.2239-2240-2241 e Chrome art.1760)
(fig.7a).

0 ponto de ancoragem estrutural ao qual a corda devera ser conectada deve ser colocado acima da zona de trabalho e
deve possuir uma resisténcia minima de 15 kN. Alinha de ancoragem néo deve desviar da vertical, caso contrario adotar
as precaugdes adequadas para evitar efeitos péndulo perigosos. Para a conexao do bloqueador, utilizar conectores EN
362 (tipo B outipo Q) e cordas EN 354 com um comprimento maximo de 1 m.

Os blogueadores do tipo B ndo sao apropriados para parar uma queda, entdo, com a corda de trabalho na qual o
bloqueador for conectado devera ser utilizada uma corda de seguranga com um dispositivo antiqueda certificado EN
12841 TipoA(fig.8). Utilizar armés com perneiras certificadas EN813 e EN 361.

Acarga méaxima de utilizagao esta indicada na marcagéo do dispositivo e na tabelaA.

Utilizar cordas semi-estaticas certificadas EN 1891 Tipo A ou B com diametro entre 8 e 13 mm; ou cordas dinamicas
certificadas EN 892 com didmetro entre 8 e 11 mm; ou cordas EN 564 de 8 mm (fig.7b). Para a conexao do bloqueador,
utilizar conectores EN 12275 e anéis EN 566. Utilizar arnés de acordo com anorma EN 12277.
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TURBOFOOT

Campo de aplicagéo

CAMP TurboFoot (direito ou esquerdo) sao dispositivos bloqueadores para pé para a subidaem corda.

Séo destinados somente para a progressao, integrados com dispositivos de ascensao certificados e/ou sistemas
antiq bs. N&o sao apropriados para realizar nenhuma fungéo de seguranga antiqueda (fig.11).

Uso

Utilizar cordas semi-estéticas certificadas EN 1891 Tipo A ou B com didmetro entre 8 e 13 mm; ou cordas dindmicas
certificadas EN 892 com didmetro entre 8 e 11 mm; ou cordas EN 564 de 8 mm (fig.7b).

Para a instalag@o correta no calgado, ver a fig.12. Para a regulagem, ver a fig.13: uma posigéo mais baixa possivel no
calgado permite um maior rendimento na ascenséo.

Para a instalagdo, pressionar a corda contra o came para baixo (fig.14a). Para a remogao, efetuar simplesmente um
movimento firme do pé para tras (fig.14b). Usuérios experientes conseguem inserir a corda automaticamente com um
movimento especifico do pé.

Dependendo das aplicagdes (escalada em corda, espeleologia ou alpinismo), é possivel utilizar um tnico TurboFoot em
uma Unica corda ou dois TurboFoots em duas cordas.

Estadisponivel uma peca de reposigéo para a substituigdo da fita desgastada (fig.15).

Marcacéo

O uso do TurboFoot nao é disciplinado pela diretiva 89/686/CEE.

TURBOCHEST-TURBOFOOT: USO POLIA DE BLOQUEIO

E possivel usar o TurboChest e o TurboFoot com uma polia de blogueio para o levantamento exclusivo de material com
peso de até 50 kg. Este uso néo ¢ destinado para o levantamento de pessoas: perigo de morte! A recuperagéo néo é
reversivel: nunca acionar o botdo de seguranga [4] durante este uso, perigo de desengate da carga (fig.16).

Este uso ndo é disciplinado pela diretiva 89/686/CEE.

MANUTENGAO
Apos alimpeza, lubrificar o dispositivo de blogueio com lubrificantes & base de silicone.
Nota: alimpeza e a lubrificagéo séo recomendadas apds cada uso em ambiente marinho.
REVISAO
Além da verificagao visual efetuada antes, durante e apés cada uso, este produto deve ser examinado por uma pessoa
competente, a cada 12 meses, a contar do primeiro uso do produto. O registro desta data e das verificagdes sucessivas
deve ser efetuado na ficha da vida Util do produto: conservar a documentagéo para as verificagées e consultas durante a
vida Util do produto. Verificar a legibilidade das marcagdes do produto.
Em caso de um dos seguintes defeitos, o produto ndo deve mais ser utilizado:

« presenca de fissuras,
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OVENSKI

SPLOSNE INFORMACIJE
Koncern C.A.M.P. s svojimi lahkimi in inovativnimi izdelki odgovarja na potrebe delavcev na visini. Izdelke nacrtujemo,
testiramo in proizvajamo v skladu s certificiranim sistemom kontrole kakovosti, ker vam Zelimo zagotavijati njihovo
zanesljivostin varnost. Ta navodila so namenjena va$emu seznanjanju o uporabiizdelka prek njegove celotne Zivijenjske
dobe. Zato ta navodila preberite in shranite. Ce jih izgubite, jih lahko snamete s spletnega mesta www.camp.it.
Preprodajalec je dolZzan izrociti navodila za uporabo v jeziku drzave, kjer se bo izdelek uporabljal.
UPORABA
To opremo smejo uporabljati le izurjene in usposobljene osebe ali osebe pod nadzorom izurjenih in usposobljenih oseb.
1z teh navodil se ne boste naucili tehnik dela na visini niti katere koli druge povezane dejavnosti. Preden uporabite to
opremo, morate biti Ze ustrezno usposobljeni. Plezanje in druge dejavnosti, pri katerih je ta izdelek mogoce uporabiti, so
potencialno nevarne dejavnosti. Nepravilna izbira ali uporaba ali nepravilno vzdrzevanie tega izdelka lahko povzrogijo
poskodbe, hude rane ali smrt. Uporabnik mora biti zdravstveno sposoben ter sposoben skrbeti za svojo varnost in
ukrepati v nevarnih situacijah. Pri sistemih varovanja pred padci je bistvenega pomena za varnost, da sta naprava ali
sidri§ce pravilno name$cena in da se delo opravlja na nacin, ki ¢imbolj zmanj$a nevarnost padcev in vi§ino morebitnega
padca. Pred vsako uporabo preverite, da je pod uporabnikom na delovnem mestu prostor brez ovir (Cistina), tako da v
primeru padca ne pride do tréenja s tlemi, in da ni drugih ovir na liniji padca. Pas za zas¢ito pred padci je edina
sprejemljiva oprema za pritrditev telesa, ki sme biti uporabljena kot del sistema za zascito pred padci.
Izdelek se sme uporabljati le na nacin, ki je opisan v nadaljevanju. Izdelka se ne sme predelati. Za uporabo skupaj z
drugimi izdelki velja, da morajo ti imeti ustrezne lastnosti in biti v skladu z evropskimi normativi (EN), pri Cemer je treba
upostevati omejitve za vsak posamezni kos opreme. V teh navodilih so navedeni le nekateri primeri nepravilne uporabe.
Primerov napaéne uporabe paje mnogo veé in vseh ni mogode navesti niti si jih predstavljati. Ce je mogoce, naj ta izdelek
pripada eni sami osebi.
VZDRZEVANJE
Ciscenje tekstilnih in plasticnih delov: Operite izkljuéno z mehko vodo in nevtralnim milom (s temperaturo najveé 30°C).
Osusite naravno, ne izpostavijajte neposrednim virom toplote. Ciscenje kovinskih delov: Operite z mehko vodo in
osusite. Temperatura: lzdelka ne izpostavljajte temperaturi nad 80°C. To bi lahko ogrozilo njegovo uinkovitost in varnost
njegove uporabe. Kemicna sredstva: |zdelek zavrzite, ¢e pride v stik s kemiénimi reagenti, topili in gorivi, ki bi lahko
spremenili njegove lastnosti.
HRAMBA
Izdelek brez embalaze hranite v svezem in suhem prostoru, dale¢ od svetlobe in virov toplote, visoke stopnje viaznosti,
dale¢ od robov ali ostrih predmetov, korozivnih snoviin vseh drugih moznih povzrociteljev poskodb.
ODGOVORNOST
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« deformagGes permanentes,

« desgaste em partes que impliquem numa diminuig&o da seg&o superiora 1 mm,

« desgaste excessivo ou ruptura total de um ou mais dentes,

« alteragdo efetuada no produto (soldagem, perfuragao...).

« corrosao que altera gravemente o estado superficial do metal (ndo desaparece apds um leve esfregamento com papel

abrasivo),

« problema de funcionamento/engate do dispositivo de bloqueio.
Caso 0 produto ou um dos seus componentes apresente sinais de desgaste ou defeitos, 0 mesmo deve ser substituido, até
mesmo em caso de duvidas. Cada elemento que faz parte do sistema de seguranga pode ser danificado durante uma queda e,
entdo, deve ser sempre examinado antes de ser reutilizado.
Cada produto envolvido em uma queda grave deve ser substituido, pois pode ser sofrido danos estruturais ndo visiveis a olho nu.
VITAUTIL
A vida Util do produto € ilimitada, n&o havendo causas que o coloquem fora de uso, desde que sejam efetuadas as
verificagGes periodicas pelo menos uma vez a cada 12 meses, a contar do primeiro uso do produto e que sejam
registrados os resultados na ficha de vida Util do produto. Porém, os seguintes fatores podem reduzir a vida do produto:
uso intenso, danos a componentes do produto, contatos com substéncias quimicas, temperaturas elevadas, abrasoes,
cortes, colisdes violentas, erros durante o uso e na conservagao. Caso houver davidas de que o produto néo oferega
mais a seguranga necessario, contatar a sociedade C.A.M.P. spa ou o distribuidor.
TRANSPORTE Proteger o produto contra os riscos relacionados acima.

X-MARCAGAO

1. Nome de dispositivo

2. Referéncia do produto

3. Nome do fabricante

4. Peso maximo de utilizagao

5. Norma de referéncia e ano de publicagao

6. Tipos e diametros de corda permitidos (fig.7)

7. Més e ano de fabricaco

8. NUmero de série

9. Ler as instrugdes de uso

10. Alto

11. Baixo

12. Marcagéo de conformidade com a diretiva europeia 89/686
13. N° do drgéo que verifica a fabricagéo do produto
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Podjetje C.A.M.P. spa oziroma distributer ne bosta priznala odgovornosti za poskodbe, rane ali smrt zaradi nepravilne
uporabe izdelka ali zaradi predelave izdelka. Uporabnikova odgovornost je: da razume in uposteva navodila za pravilno
in varno uporabo vsakega izdelka, ki je bil dobavljen od podjetja C.A.M.P. spa ali prek njega; da ga uporablja zgolj za
dejavnosti, za katere je bil izdelan; in da izvaja vse vamostne postopke. Pred uporabo opreme premislite, kako bi v
primeru nevarnosti izpeljali varno in ucinkovito reSevanje. Osebno ste odgovorni za svoja dejanja in odlogitve: ne
uporabljajte te opreme, Ce niste sposobni sprejeti s tem povezanih nevarnosti.

GARANCIJA: 3LETA

Taizdelek ima 3 letno garancijo od datuma nakupa, ki velja za vse napake materiala ali izdelave. H garanciji ne spadajo:
obi¢ajna obraba, modifikacije in predelave, malomarna hramba, korozija, poSkodbe zaradi nezgod in malomarnosti ter
nacini uporabe, za katere ta izdelek ni namenjen.

SPECIFICNE INFORMACIJE
NAVODILAZAUPORABO
Podrogja uporabe
CAMP "Pilot", "TurboChest", "Solo 2" in "Lift" so priprave za reguliranje vrvi za industrijsko uporabo po standardu EN
12841 Tip B (za vzpenjanje po delovni vrvi), in prizeme za alpinizem, certificirane po standardu EN 567.
Uporaba (splosne informacije)
Prizemo namestite na vrv, kot kaze sl.1. Dvignjena roka znaka na proizvodu oznacuje smer zgornjega konca vrvi. Po
namestitvi vselej preizkusite delovanje blokade, da se prepriate o pravilni polozaju prizeme (sl.2). Vselej se prepricajte o
pravilnem zaprtju vponke na luknji za pripenjanje [2] na telesu prizeme. Preverite, da zunanji elementi ne ovirajo
pravinega gibanja premicnih delov. Za vzpenjanje glej sl. 3; luknjo za pripenjanje vselej poveZite s pasom prek
kompatibilnih vrvi in/ali vponk. Ce morate opraviti kratek spust, najprej prizemo potegnite rahlo navzgor in s prstom
sprostite ¢eljust [3], nato pa se spustite za zazeleno dolzino (ne premikajte varnostnega gumba [4]) sl.4. Za preprecitev
nehotene izmuznitve priprave Pilot/Solo 2 priporo¢amo, da v varnostno luknjo [5] vstavite vponko (sl. 5); vi pa se ne
smete pripeti na varnostno luknjo. Pri vzpenjanju po vrvi je koristno uporabitinozno zanko (s1.8).
Nikoli se ne povzpnite nad sidri$ce in pazite, da vrv ne postane ohlapna (sl.6).
Na vrveh navedenega tipa in premera prizeme vzdrZijo obremenitev vsaj 4 kN, vendar se ta vrednost lahko zmanj$a v
primeru obrabljenih ali poskodovanih vrvi; prizeme so namenjene obremenitvi s strani ene same osebe.
Obremenitev mora biti vselej vzporedna s smerjo vrvi. Uporaba na precnikih zahteva vecjo izkuSenost in je bolj
problemati¢na: bodite posebno pozorni.
Izogibajte se dinamicnim obremenitvam, ki bi lahko poskodovale vrv. Izogibajte se uporabi prizem na umazanih ali
ledenih vrveh ali tak§no uporabo kaj najbolj omejite: to lahko zelo zmanj$a oziroma ogrozi vaso varnost. Prizem ne
uporabljajte za samovarovanje.
Prizeme je mogoce uporabljati v sistemih dviganja ali $kripcevja (s1.9).
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Y-NOMENCLATURA

[1] Estrutura do bloqueador
[2] Orificio de engate

[3] Came

[4] Botao de seguranca

[5] Orificio de seguranga

[6] Orificio para fita de tensionamento
[7] Roldana de deslizamento
[8] Fita de fixagao

[9] Fivela de fixagao

[10] Fissuras para fita

[11] Fita de reforgo

W1 - Orgéo que verifica a fabricagéo do produto
W2 - Entidade reconhecida que intervém para a verificagao CE do tipo

J - FICHA DA VITA UTIL

1. Modelo 2. Numero de série 3. N° do lote de produgéo/Ano de fabricagéo
4. Data de compra 5. Data do primeiro uso 6. Usuario

7. Notas 8. Verificagdo a cada 12 meses 9. Data

10. 0K 11. Nome/Assinatura 12. Data da proxima verificagdo
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Ko priprav ne uporabljate, najbodo njihove ¢eljusti zaprte, saj bi njihovi zobje lahko po$kodovali drugo opremo.
TurboChest
TurboChestje prizema, zasnovana zlasti za pripenjanje na trebusno pripenjalno tocko na pasu. Vodila vrvi [7] omogocajo
laZje vzpenjanje in vecjo odpornost, kar se tice obrabe. TurboChest je poleg normalne uporabe v navpicni liniji posebno
primeren za uporabo na precnikih.
Glede pritrditve na pas glej sl.10. Luknjo za napenjalni trak [6] je treba uporabljati samo za ohranjanje prizeme v
pravilnem poloZaju; ne uporabljajte je za nobeno drugo funkcijo, ki bijo obremenjevala.
Uporaba v skladu z EN 12841/B (delo na vrvi
Uporabljajte izkljuéno polstaticne vrvi, certificirane po standardu EN 1891 Tip A, s premerom med 10 in 13 mm
(priporocamo vrvi CAMP Titanium art. 1756, 1757, 1758, Lithium art. 2239-2240-2241 in Chrome art.1760) (s1.7a).
Sidrisce na strukturi, na katerega pritrdite vrv, mora biti nad obmo&jem dela in mora imeti minimalno nosilnost 15 kN.
Sidrna vrv ne sme zaiti pro¢ od navpicnice; ¢e se to zgodi, izvedite primeme previdnostne ukrepe, da se preprecijo
nevarni ucinki nihanja. Za povezavo prizeme uporabljajte vponke EN 362 (Tip B ali Q) in povezovalne vrvi EN 354 z
maksimalno dolZino 1 m.
Prizeme tipa B niso primerne za zaustavitev padca, zato je treba delovni vrvi, na kateri uporabljate prizemo, dodati $e
varovalno vrv s pripravo za varovanje pred padci, certificirano po standardu EN 12841 Tip A (sl.8). Uporabljajte
kompletne sedezne pasove, certificirane tako po standardu EN 813 kot po standardu EN 361.

i C itev je naoznakina pripravi samiin v tabeliA.
Uporaba v skladu z EN 567 (plezanie, alpinizem in jamarstvo;
Uporabljajte polstaticne vrvi, certificirane po standardu EN 1891 Tip Aali B s premerom med 8 in 13 mm; ali dinamicne
vvi, certificirane po standardu EN 892 s premerom med 8 in 11 mm; ali vrvi EN 564 premera 8 mm (s1.7b). Za povezavo
prizeme uporabite vponke EN 12275, zanke EN 566. Uporabljajte pasove v skladu s standardom EN 12277.

TURBOFOOT

Podrocje uporabe

CAMP TurboFoot (desna inleva) sta nozni prizemi za vzpenjanje po vrvi.

Namenjeni sta izkljuéno vzpenjanju in ju je treba kombinirati z drugimi certificiranimi pripravami za vzpenjanje in/ali
primernimi sistemi za varovanje pred padci. Nista primerni za nikakrno uporabo v smislu varovanja pred padci (s1.11).
Uporaba

Uporabljajte polstaticne vrvi, certificirane po standardu EN 1891 Tip Aali B s premerom med 8 in 13 mm; ali dinamicne
vrvi, certificirane po standardu EN 892 s premerom med 8 in 11 mm; ali vrvi EN 564 premera 8 mm (s1.7b).

Glede pravilne namestitve na ¢evelj glej s1.12. Za reguliranje glej s1.13: ¢im nizji poloZaj glede na Cevelj omogoca lazje
vzpenjanje.

Za namestitev vrv potisnite proti Celjusti navzdol (sl. 14a), za odstranitev preprosto napravite odlocen gib stopala nazaj
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(sl.14b). Izkusenim uporabnikom uspe vstaviti vrv zgolj s posebnim gibom stopala.

Odvisno od uporabe (vrvni dostop, j , alpini je mogoce uporabljati eno pripravo TurboFoot na eni vrviali dve
pripravi TurboFoot na dveh vrveh.

Narazpolago je nadomestni trak za zamenjavo obrablienega traku (s1.15).

Oznaka

Uporabe prizeme TurboFoot ne ureja direktiva 89/686/EGS.

TURBOCHEST-TURBOFOOT: UPORABAV SISTEMU SKRIPCAZ BLOKADO

Prizemi TurboChest in TurboFoot je mogoce uporabiti kot $kripec z blokado: za dviganje materiala s tezo do 50 kg.
Tovrstna uporaba ni namenjena dviganju oseb: smrtno nevarno! Obratna uporaba ni mogoca: pri tovrstni uporabi nikoli
ne premikajte varnostnega gumba [4]: obstaja nevamost, da se tovor sname (sl. 16).

Tovrstne uporabe ne ureja direktiva 89/686/EGS.

VZDRZEVANJE

Po ¢is¢enju namazite blokimni mehanizem s silikonskim mazivom.

Opozorilo: ¢i$¢enje in mazanje se priporocata po vsaki uporabi v morskem okolju.

PREGLED

Poleg obicajnih vizualnih pregledov pred, med in po uporabi mora ta izdelek od datuma njegove prve uporabe na vsakih
12 mesecev pregledati kompetentna oseba. Datum prve uporabe in vseh nadaljnjih pregledov mora biti zabelezen na
kontrolnem listu izdelka: to dokumentacijo hranite vso Zivljenjsko dobo proizvoda za moZnost kontrole in sklicevanja.
Preveritije treba Citljivost oznak izdelka.

Ce je ugotovljena katera izmed naslednjih pomanjkljivosti, izdelka ne smete ve¢ uporabljati:

« prisotnostrazpok,

« trajne deformacije,

« obraba delov, zaradi katere je presek tanjSi za ve¢ kot 1 mm,

« prevelika obrabaali popolna odsotnost enega ali ve¢ zob,

« predelavaizdelka (z varjenjem, vrtanjem ...),

« korozija, ki resno poskoduje povrsinsko plast kovine (ne izgine po lahnem drgnjenju s steklenim papirjem),

« slabo delovanje/zatikanje blokirnega mehanizma.

Ce se naizdelku ali na kaksnem izmed njegovih delov vidijo znaki obrabe ali pomanjkljivosti, jin je treba zamenjati, tudi e
gre zgolj za sum. Pri padcu se lahko vsak element, ki je del varnostnega mehanizma, poSkoduje. Zato ga je treba vselej
pregledati pred ponovno uporabo. Vsak izdelek, ki je utrpel hud padec, je treba zamenjati, ker obstaja moznost
strukturnih poskodb, ki niso vidne s prostim ocesom.

ZIVLJENJSKADOBA
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reactivi chimici, solventi sau carburanti care ar putea sé altereze caracteristicile produsului.
PASTRAREA

Pastrati produsul dezambalat intr-un loc racoros, uscat, departe de luming, de sursele de caldura,
umiditate, margini sau obiecte ascutite, substante corozive si orice alta sursa de daune.
RESPONSABILITATEA

Societatea C.A.M.P. S.p.A. sau distribuitorul nu vor accepta nicio responsabilitate pentru daune,
raniri sau moarte cauzate de o utilizare improprie sau de un produs CAMP Safety modificat. Este
responsabilitatea utilizatorului sa inteleaga si sa respecte instructiunile pentru o utilizare corecta si
sigura a fiecarui produs furnizat de sau prin intermediul firmei C.A.M.P. S.p.A., sa utilizeze produsul
numai pentru activitatile pentru care a fost destinat si sa aplice toate procedurile de siguranta.
Tnainte de a utiliza echipamentul, va trebui s aveti in vedere cum ar putea fi efectuata in siguranta
si in mod eficient o salvare in caz de urgenta. Raspundeti personal de actiunile si de deciziile
dumneavoastra: daca nu sunteti in masura sa va asumati riscurile care decurg, nu utilizati acest
echipament.

GARANTIA DE 3 ANI

Acest produs are o garantie de 3 ani de la data cumpararii, impotriva oricarui defect de material sau
de fabricatie. Nu sunt acoperite de garantie: uzura normal&, modificarile sau schimbarile, pastrarea
necorespunzatoare, coroziunea, daunele datorate accidentelor sau neglijentei, utilizérile pentru
care acest produs nu a fost destinat.

INFORMATII SPECIFICE
INSTRUCTIUNIDE UTILIZARE
Domeniul de utilizare
CAMP “Pilot”, “TurboChest”, “Solo 2" e “Lift” sunt dispozitive de reglare a corzii pentru industrie,
certificate in conformitate cu standardul EN 12841 tip B (dispozitive de urcare pe suportul de lucru),
si dispozitive de blocare pentru alpinism, certificate in conformitate cu standardul EN 567.
Utilizarea (informatii generale)
Montati blocatorul pe coardd asa cum se arata in fig.1. Bratul ridicat de referintd, marcat pe produs,
indica directia capatului superior al corzii. Dupa montare efectuati intotdeauna o incercare de
blocare pentru a verifica daca directia montarii este corecta (fig.2). Verificati intotdeauna daca
piesa de legatura este inchisa corect in gaura de prindere [2] de pe cadrul blocatorului [1]. Verificati
ca elementele externe sa nu impiedice migcarea corecta a componentelor mobile. Pentru urcare, a
se vedea fig.3; legati intotdeauna gaura de prindere la centura dvs. prin mijloace si/sau piese de
legétura compatibile. in caz c& este necesara o scurtd coborare, deplasati usor blocatorul in sus,
deblocati cama [3] cu degetul, apoi coborati pe lungimea dorita (nu actionati butonul de siguranta)
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Zivljenjska doba izdelka je neomejena, Ge ni prislo do vzrokov za njegovo neustreznostin pod pogojem, da se od datuma
prve uporabe vsaj enkrat na vsakih 12 mesecev opravi pregled in se rezultati pregleda zabeleZijo na kontrolnem listu
izdelka. Naslednji dejavniki pa lahko dobo uporabnosti proizvoda skrajsajo: intenzivna uporaba, poskodbe sestavnih
delov proizvoda, stik s kemiénimi sredstvi, visoke temperature, odrgnine, ureznine, moéni udarci, neupostevanje navodil
o uporabiin hrambi. Ce sumite, da proizvod ne zagotavija veé potrebne vamosti, se posvetujte s podjetiem C.A.M.P. spa
alidistributerjem.

TRANSPORT Izdelek zavaruite pred zgoraj navedenimi nevarnostmi

X-0ZNAKA

1. Ime opreme

3. Naziv proizvajalca

5. Ustrezajoci standard in leto njegove objave
6. Tipi dovoljenih vrvi in njihov premer (sl.7)

7. Mesec in leto izdelave

8. Serijska Stevilka

9. Preberite priro¢nik z navodili

10. Zgoraj

11. Spodaj

12. Znak skladnosti z evropsko direktivo 89/686
13. Stevilka ustanove, ki nadzoruje izdelavo tega izdelka

2. Referencna Stevilka izdelka
4. Maksimalna dopustna obremenitev

Y-SEZNAMIZRAZOV

[1] Telo prizeme [2] Luknja za pripenjanje [3] Celjust [4] Vamostni gumb
[5] Varnostna luknja [6] Luknja za napenjalni trak [7] Vodila za drsenje vrvi  [8] Pritrdilni trak
[9] Pritrdilna zaponka [10] Reze za trak [11] Trak za ojaCitev

W1 - Ustanova, ki nadzoruje izdelavo tega izdelka
W2 - Pooblascena ustanova za CE-pregled tipa

J - KONTROLNI LIST

1. Model 2. Serijska Stevilka 3. Stevilka proizvodne partije/Leto izdelave
4. Datum nakupa 5. Datum prve uporabe 6. Uporabnik

7. Opombe 8. Pregled na vsakih 12 mesecev 9. Datum

10. 0K 11. Ime/podpis 12. Datum naslednjega pregleda
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[4]) fig.4. Pentru a evita desprinderea accidentala a dispozitivelor Pilot/Solo 2 se recomanda sa
introduceti o piesa de legatura in gaura de siguranta [5] (fig.5), nu va prindeti de gaura de siguranta
pentru urcare. La urcare este util sa folositi o chinga de sprijin pentru picior (fig.8).

Nu urcati niciodata mai sus de punctul de ancorare si evitatj slabirea corzii (fig.6).

Rezistenta blocatoarelor pe corzile cu diametrele si de tipurile specificate este de cel putin 4 kN si
se poate reduce in cazul corzilor uzate/deteriorate; blocatoarele sunt destinate sa suporte
greutatea unei singure persoane.

Sarcina trebuie sa se aplice intotdeauna paralel cu coarda. Folosirea pe traverse necesita mai
multd experienta si prezinta probleme de utilizare mai mari: fiti foarte atenti.

Evitati solicitarile dinamice care pot deteriora coarda. Evitati sau reduceti la minim utilizarea
blocatoarelor pe corzi murdare sau inghetate: acest lucru poate reduce sau compromite siguranta.
Nu folositj blocatoarele pentru autoasigurare.

Blocatoarele pot fi utilizate in sisteme de ridicare sau palane (fig.9).

Cand dispozitivele nu se utilizeaza, camele trebuie sa fie inchise, deoarece dintii pot deteriora alte
echipamente.

TurboChest

TurboChest este un blocator conceput in special pentru a fi prins de punctul de prindere ventral al
unei centuri. Rolele de alunecare [7] permit un randament mai bun la urcare si o rezistenta mai
mare lauzura. Pe langa utilizarea verticala, TurboChest este indicat si pentru utilizarea pe traverse.
Pentru montarea pe o centura, a se vedea fig.10. Gaura pentru chinga de tensionare [6] se
foloseste numai pentru a mentine corect in pozitie blocatorul: este interzisa folosirea acesteia
pentru indeplinirea oricarei alte functii portante.

Utilizarea conform EN 12841/B (acces cu coarda)

Folositi exclusiv corzi semistatice certificate in conformitate cu EN 1891 Tip A, cu diametrul cuprins
intre 10 si 13 mm (sunt recomandate corzile CAMP Titanium art.1756,1757,1758, Lithium
artt.2239-2240-2241 i Chrome art.1760) (fig.7a).

Punctul de ancorare structural la care se cupleaza coarda trebuie sa se afle deasupra zonei de
lucru si sd aibd o rezistentd minima de 15 kN.

Suportul de ancorare nu trebuie s& se abata de la verticald, in caz contrar luati mésurile de
precautie potrivite pentru a evita orice efect periculos de pendulare. Pentru prinderea blocatorului
folositi piese de legatura EN 362 (tip B sau tip Q) si mijloace de legatura EN 354 cu lungimea
maximade 1 m.

Blocatoarele de tip B nu sunt potrivite pentru oprirea caderii, de aceea alaturi de coarda de lucru pe
care se monteaza blocatorul se va utiliza o coarda de siguranta echipata cu un dispozitiv de oprire a
caderii certificat in conformitate cu EN 12841 Tip A (fig.8). Folositi centuri complexe cu chingi de
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ROMANA

INFORMATII GENERALE
Grupul C.A.M.P. raspunde la nevoile lucratorilor la inaltime cu produse usoare si inovatoare.
Acestea sunt proiectate, testate si fabricate in cadrul unui sistem de calitate certificat, pentru a oferi
un produs fiabil si sigur. Aceste instructiuni au scopul s& vd informeze cu privire la utilizarea corecta
a produsului de-a lungul duratei sale de viata: cititi, intelegeti si pastrati aceste instructiuni. In
caz de pierdere, instructiunile pot fi descarcate de pe www.camp.it. Vanzatorul trebuie sa
furnizeze manualul de instructiuni in limba tarii in care se utilizeaza produsul.
UTILIZAREA
Acest echipament trebuie sa fie folosit numai de persoane instruite si competente sau sub
supravegherea persoanelor instruite si competente. Cu aceste instructiuni nu veti invata tehnici de
lucru la inaltime sau de orice alta activitate asociata: aceste tehnici trebuie sa le invatati inainte de a
utiliza echipamentul, printr-o instruire adecvata. Escaladarea si orice alta activitate pentru care
puteti folosi acest produs sunt potential periculoase. Alegerea, utilizarea sau intretinerea gresita a
produsului poate provoca daune, raniri grave sau moartea. Utilizatorul, din punct de vedere
medical, trebuie sa fie apt si in masura sa controleze siguranta sa si sa gestioneze situatiile de
urgenta. in cazul sistemelor de oprire a caderii, este esential pentru siguranta ca dispozitivul sau
punctul de ancorare sé fie intotdeauna pozitionat corect si ca lucrul sa se desfasoare astfel incat sa
se reduca la minim riscul de caderi si inaltimea de cadere. Verificati spatiul liber de sub utilizator la
locul de munca inainte de fiecare utilizare pentru a preveni, in caz de cadere, lovirea de pamant sau
de un obstacol prezent pe traiectoria de cadere. Centura complexa este singurul dispozitiv de
prindere a corpului acceptabil, care poate fi utilizat intr-un sistem de oprire a caderii.
Produsul trebuie sé fie utilizat numai in conformitate cu cele descrise in continuare si nu trebuie sa
fie modificat. Trebuie s fie folosit impreuna cu alte articole care au caracteristici adecvate si
conforme cu standardele europene (EN), tinand cont de limitele fiecarei componente a
echipamentului. Aceste instructiuni contin cateva exemple de utilizare improprie, dar exista multe
alte exemple de aplicatii gresite care sunt imposibil de descris sau de imaginat. Dacé este posibil,
acest produs trebuie s fie considerat ca obiect personal.
INTRETINEREA
Curatarea partilor textile sau din plastic: a se spala numai cu apa dulce si sdpun neutru
(temperatura maxima este de 30°C) si a se lasa s& se usuce in mod natural, departe de sursele
directe de caldura. Curatarea pértilor metalice: a se spéla cu apa dulce si a se usca. Temperatura:
mentineti acest produs la o temperatura mai mica de 80°C pentru a nu prejudicia performantele si
siguranta produsului. Agenti chimici: a se arunca produsul in cazul in care a intrat in contact cu
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cuprindere a coapselor certificate atat in conformitate cu EN 813, cat sicu EN 361.

Sarcina maxima de lucru este indicata in marcajul dispozitivului si in tabelul A.

Utilizarea conform EN 567 (escaladare, alpinism si speologie)

Folositi corzi semistatice certificate in conformitate cu EN 1891 Tip A sau B cu diametrul cuprins
intre 8 si 13 mm; sau corzi dinamice certificate in conformitate cu EN 892 cu diametrul cuprins intre
8 si 11 mm; sau cordeline EN 564 de 8 mm (fig.7b). Pentru prinderea blocatorului folositi piese de
legatura EN 12275, bucle EN 566. Folositi centuri complexe conforme cu standardul EN 12277.

TURBOFOOT

Domeniul de utilizare

CAMP TurboFoot (drept si stang) sunt blocatoare de picior pentru urcarea pe coarda.

Sunt destinate sa fie folosite numai la urcare impreuna cu alte dispozitive de urcare certificate
si/sau cu sisteme de oprire a caderii corespunzatoare. Nu sunt potrivite pentru utilizarea ca
echipament de siguranta cu functie de oprire a caderii (fig.11).

Utilizarea

Folositi corzi semistatice certificate in conformitate cu EN 1891 Tip A sau B cu diametrul cuprins
intre 8 si 13 mm; sau corzi dinamice certificate in conformitate cu EN 892 cu diametrul cuprins intre
85si 11 mm; sau cordeline EN 564 de 8 mm (fig.7b).

Pentru o montare corecta pe bocanci, a se vedea fig.12. Pentru reglare, a se vedea fig.13: o pozitie
catmaijoasa pe bocanci permite un randament mai bunla urcare.

Pentru montare, apasati coarda spre cama in jos (fig.14a), pentru desprindere miscati hotarat
piciorul Tnapoi (fig.14b). Utilizatorii experti pot reusi sa introduca coarda automat cu o migcare
specifica a piciorului.

in functie de aplicatie (acces cu coardé, speologie, alpinism), poate fi utilizat un singur dispozitiv
TurboFoot pe o coarda sau doua dispozitive TurboFoot pe doua corzi.

Este disponibild o piesa de schimb pentru inlocuirea chingii uzate (fig.15).

Marcajul

Utilizarea dispozitivului TurboFoot nu este reglementata de directiva 89/686/CEE.

TURBOCHEST-TURBOFOOT: UTILIZAREA CASCRIPETE BLOCATOR

Dispozitivele TurboChest si TurboFoot pot fi utilizate ca scripete blocator numai pentru ridicarea
materialelor cu o greutate de pana la 50 kg. Este interzis acest tip de utilizare pentru ridicarea
persoanelor: pericol de moarte! Sistemul de ridicare nu este reversibil: nu actionati niciodata
butonul de siguranta [4] pe durata acestui tip de utilizare, pericol de detasare a sarcinii (fig.16).
Acesttip de utilizare nu este reglementat de directiva 89/686/CEE.
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INTREINEREA

Lubrifiati dispozitivul de blocare cu lubrifianti pe baza de silicon, dupa curatare.

Noté: curétarea si lubrifierea sunt recomandate dupa fiecare utilizare in zone marine.

VERIFICARI

Verificati vizual produsul inainte, in timpul si dupa fiecare utilizare; in afara de aceasta, produsul

trebuie sa fie examinat de o persoana competenta o data la 12 luni, cu incepere de la data

primei utilizari; inregistrati aceasta data, precum si urmatoarele verificari pe fisa de durabilitate:

pastrati documentatia pentru verificari si pentru consultari pe toata durata de viata a produsului.

Verificati daca marcajul produsului este lizibil.

In cazul in care apare unul dintre urmatoarele defecte, produsul trebuie sa fie scos din folosinta:

« prezenta de fisuri,

« deformari permanente,

« uzura a componentelor, care determina o reducere a sectiunii mai mare de 1 mm,

« uzura excesiva sau rupere totala a unuia sau a mai multor dintji,

« modificari neautorizare ale produsului (suduré, gaurire...),

« coroziune care deterioreaza grav suprafata metalului (nu dispare dupa o frecare usoara cu
smirghel),

« functionare necorespunzatoare/gripare a dispozitivului de blocare.

Daca articolul sau unul din componentele sale prezintd semne de uzura sau defecte, trebuie sa fie

fnlocuit, chiar si numai in cazul in care aveti dubii. Orice element ce face parte din sistemul de

siguranta se poate deteriora in timpul unei caderi, motiv pentru care trebuie sa fie examinat inainte

de afifolosit. Orice produs implicat intr-o cadere grava trebuie sa fie inlocuit, deoarece ar putea sa

fi suportat daune structurale care nu se vad cu ochiul liber.

DURABILITATEA

in lipsa unor cauze care au provocat deteriorarea, durata de viaté a produsului este nelimitata, cu

conditia ca verificarile periodice se fac cel putin o daté la 12 luni pornind de |a data primei utilizari si

ca rezultatele verificarilor se inregistreaza in figsa de durabilitate. Urmaétorii factori pot, totusi, sa

reduca durata de viata a produsului: utilizarea frecventd, deteriorarea componentelor produsului,

contactul cu substante chimice, temperaturi ridicate, abraziuni, taieturi, lovituri violente, utilizarea

sau pastrarea necorespunzétoare, fara respectarea recomandarilor. in cazul in care aveti dubii cu

privire la siguranta produsului, contactati societatea C.A.M.P. S.p.A. sau distribuitorul.

TRANSPORTUL Ase proteja produsul de riscurile enumerate mai sus.
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ponizej 80°C, aby zachowane zostaly skutecznos¢ dziatania i bezpleczenstwu wyrobu. Czynniki chemiczne: wyrzuci¢
lub paliwami, ktére moglyby zmienic

wyréb w przypadku kontaktu z
charakterystyke wyrobu.
PRZECHOWYWANIE

chemlcznyml rozpl

Przechowywac rozpakowany produkt w suchym i chfodnym miejscu, z dala od zrodet $wiatta i ciepta, duzej wilgotnosci,

ostrych przedmiotow lub krawedzi, substancji zracych oraz innych mozliwych zrodet uszkodzen.
ODPOWIEDZIALNOSC

Spotka C.A.M.P., lub dystrybutor, nie ponosza zadnej odpowiedzialnosci za szkody, obrazania lub $mier¢ spowodowane
nieprawidfowym uzyciem lub modyfikacjami wprowadzonymi do wyrobu. Uzytkownik jest odpowiedzialny za
zrozumienie i stosowanie si¢ do instrukcji na temat prawidiowego i bezpiecznego korzystania z wszelkich wyrobow
dostarczonych przez lub poprzez firmg C.A.M.P. spa oraz za korzystanie z nich wytacznie do celow, do ktorych zostaty
przeznaczone, jak réwniez za stosowanie wszystkich procedur bezpieczenistwa. Przed uzyciem sprzetu, nalezy
opracowac sposob, w jaki w przypadku zagrozenia moze zosta¢ skutecznie i bezpiecznie przeprowadzona akcja
ratunkowa. S Panstwo osobiscie odpowiedzialni za swe dziatania i decyzje: jesli nie s Paristwo w stanie poradzi¢ sobie
ze zwigzanym z tymryzykiem i niebezpieczefistwem, nie powinni Pafistwo korzysta¢ z tego sprzetu.
TRZYLETNIAGWARANCJA

Okres gwarancji niniejszego wyrobu wynosi 3 lata poczawszy od daty dckonama zakupu i dotyczy wad materiatu lub
wad fabrycznych. Gwarancja nie obejmuje: ) zuzycia, yfikacj p idlowego
przechowywania, korozji, uszkodzer spowodowanych wypadkami lub zaniedbaniem oraz uzycwem do ktérego wyréb
nie zostat przeznaczony.

X INFORMACJE SZCZEGOLOWE
INSTRUKCJAUZYTKOWANIA
Zakres stosowania
Przyrzady ,Pilot’, , TurboChest", ,Solo 2"i  Lift" firmy CAMP to urzadzenia do lin przemystowych posi
certyfikat zgodnie z norma EN 12841 typu B (urzadzenia do wchodzenia po linii roboczej) i alpinistyczne urzadzenia
zaciskowe posiadajace certyfikat zgodnie znorma EN 567.
Zastosowanie (informacjeogolne;
Wpia¢ przyrzad zaciskowy na ling, jak pokazano na rys.1. Podniesione ramie odniesienia oznaczone na produkcie
wskazuje kierunek gormego korica liny. Po zamocowaniu nalezy zawsze wykona¢ test blokowania, aby sprawdzi¢
poprawny kierunek wprowadzenia (rys.2). Nalezy zawsze sprawdza¢ prawidtowe zamknigcie tacznika na otworze
wpinania [2] struktury przyrzadu zaciskowego[1]. Nalezy upewnic sig, ze elementy zewnetrzne nie utrudniaja prawidtowej
pracy czesciruchomych. Kolejnos¢ czynnosci jestnarys.3; potaczy¢ zawsze otwor wpinania do wasnej uprzezy
za pomoca kompatybilnychlonzy iflubtacznikow. W razie potrzeby krétkiego zjazdu nalezy najpierwlekko unie$¢ przyrzad

91

X-MARCAJUL

Nume dispozitivului

Referinta produsului

Numele producatorului

Greutatea maxima de utilizare

Standard de referinta si anul publicarii

Tipuri si diametre de coarda permise (fig.7)

Luna si anul fabricatiei

Numar de serie

Cititi instructiunile de utilizare

10. Sus

11. Jos

12. Marcarea conformitétii cu directiva europeana 89/686
13. Nr organism care controleaza fabricarea produsului

CONSNRWNS

Y-NOMENCLATURA
[1] Cadrul blocatorului
[4] Buton de siguranta [5] Gaura de siguranta
[7]1 Role de alunecare [8] Chinga de fixare

[10] Fisuri pentru chinga [11] Chinga de ranforsare

[2] Gaura de prindere [3] Cama
[6] Gaura pentru chinga de tensionare

[9] Catarama de fixare
W1 - Corpul de control pentru fabricarea produsului
W2 - Institutie recunoscuta care intervine pentru examinarea CE de tip

J-FISADE DURABILITATE
1. Model 2. Numar de serie

4. Data de cumparare 5. Data primei utilizari 6. Utilizator
7. Note 8. Control la fiecare 12 luni 9. Data
10. OK 11. Numele/semnétura 12. Data controlului urmator
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zaciskowy ku gorze, palcem odblokowa¢ krzywke [3], a nastepnie zjecha¢ w dét na zadang wysoko$¢ (nie naciskac

przycisku zabezpieczajacego[4]) rys.4. Aby uniknag przypadkowego zwolnienia, w przyrzadach Pilot/Solo 2 zaleca sig

wstawic¢ facznik do otworu zabezpieczajacego [5] (rys.5), nie nalezy wpina¢ sie do otworu zabezpieczajacego przy

podchodzeniuw gére. Przy podchodzeniuw gére dobrze jest zastosowacwspornik na stope (rys.8).

Nie nalezy nigdy wechodzi¢ powyzej stanowiskowego punktu kotwiczenia; nalezy zawsze zapobiega¢ tworzeniu sie luzu

nalinie (rys.6).

Wytrzymato$¢ przyrzadéw zaciskowych na linach o okreslonych $rednicach i typach wynosi co najmniej 4 kN i moze sie

zmniejszy¢ w przypadku lin uszkodzonych/zuzytych; przyrzady zaciskowe przeznaczone sa do obciazania masa tylko

jednejosoby.

Obcqueme powinno by¢ zawsze przyktadane rownolegle do kierunku liny. Zastosowanie uko$ne wymaga wigkszego
iaijest bardziej p ne: nalezy zatem zachowac 6Ing ostroznosc.

Nalezy unika¢ dynamicznych obciazen, ktére mogq uszkodzi¢ ling. Nalezy unika¢ lub ograniczy¢ do minimum

zastosowanie przyrzaddw zaciskowych na linach brudnych lub oblodzonych: czynniki te moga bowiem negatywnie

wplywac na bezpieczenstwo. Nie nalezy uzywac przyrzadow zaciskowych do autoasekuracji.

Urzadzeniazaciskowe mozna uzywac w systemach do podnoszenialub uktadach wciagania(rys. 9).

Kiedy przyrzad nie jest uzywany, krzywkipowinny by¢ zamkniete, aby ich zgby nie powodowaty uszkodzeninnego sprzetu.

TurboChest

TurboChest to przyrzad zaproj pecjalnie do uzytku po 1iu do punktu wpinania do uprzezy na

brzuchu. Przesuwne rolki [7] ufatwiaja podchodzenie w gore i zapewniaja wigkszg odporno$c na zuzycie. Oprécz

normalnego uzytkowania w pionie przyrzad TurboChest jest szczegdinie zalecany przy podchodzeniu uko$nym.

Montaz na uprzezy ukazano na rys.10. Otwér na tadme naprezajaca [6] nalezy stosowac jedynie do utrzymywania

przyrzadu zaciskowego w prawidiowym potozeniu: nie nalezy go uzywac do zadnych innych funkeji przy obciazeniu.

Zastosowanie EN 12841/B (prace na linie

Nalezy uzywac wytacznie certyfikowanych lin pétstatycznych EN 1891 typu Ao $rednicy od 10 do 13 mm (zalecane liny

CAMP Titanium art. 1756,1757,1758, Lithium art. 2239-2240-2241 oraz Chrome art. 1760) (rys.7a).

Stanowiskowy punkt kotwiczenia do struktury, do ktérego wpina si¢ ling musi znajdowac sig powyzej miejsca pracy i musi

mie¢ minimalng wytrzymato$¢ 15 kN. Stanowiskowa linia kotwiczenia nie powinna odbiega¢ od pionu, w przeciwnym

razie nalezy zastosowa¢ odp ie Srodki ostroznosci w celu uniknigcia niebezpiecznych efektow zwisania. Do

wpinania przyrzadu zaciskowego nalezy uzywac tacznikéw EN 362 (typu B lub typu Q) i oraz lonzy EN 354 o

maksymalnej diugosci 1 m.

Urzadzenia zaciskowe typu B nie nadaja sie do zatrzymywania upadku z wysokosci, dlatego tez oprécz liny roboczej, na

ktérej uzywa sie przyrzadu, nalezy zastosowac ling asekuracyjng z urzadzeniem do zatrzymywania upadkéw z

wysokosci posiadajacym certyfikat EN 12841 typu A (rys. 8). Nalezy uzywac kompletnych uprzezy z tasmami udowymi

posiadajacych zardwno certyfikat EN 813, jaki EN 361.
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3. Nr lot de producere/ An de fabricatie

[

Kl

INFORMACJE OGOLNE
Grupa C.A.M.P. odpowiada na potrzeby osob pracujacych na wysokosci innowacyjnymiilekkimi produktami. Zostaty one
zaprojektowane, przetestowane i wyprodukowane przy zastosowaniu certyfikowanego systemu jakosci, co pozwala
zaoferowa¢ produkt bezpieczny i niezawodny. Niniejsza instrukcja stuzy do dostarczema informacji na temal
prawwdiowego uzytkuwama produktu przez caly okres jego zywotnosm iniej je nalezy p ytac ze
zrozumieniem i zachowac. W przypadku zgubienia instrukcji, mozna jg pobrac ze strony www camp.it. Sprzedawca
jestzobowiazany dostarczy¢ instrukcje uzycia w jezyku kraju uzytkownika wyrobu.
ZASTOSOWANIE
Z tego sprzetu moga korzysta¢ wylacznie osoby przeszkolone i posiadajace odpowiednie kompetencje lub tez osoby
znajdujace sig pod nadzorem os6b przeszkolonych i posiadajacych odpowiednie kompetencie. Ninigjsza instrukcja nie
umozliwia poznania technik wykonywania prac na wysokosci ani jakichkolwiek innych zwigzanych z nimi czynnosci: aby
moéc korzystac z tego sprzetu, nalezy wezesniej przej$¢ odpowiednie szkolenia. Wspinaczka, oraz wszelkie inne sporty,
do ktérych uprawiania moze by¢ uzyty ten produkt, sa potencjalnie niebezpieczne. Nieprawidiowy wybor lub uzycie, lub
tez nieprawidtowa konserwacja wyrobu, moga spowodowac uszkodzenia, powazne obrazenia lub $mier¢. Pod
wzgledem zdrowotnym uzytkownik musi byé zdo\ny do kontrolowania swojego bezpieczeristwa i reagowania w
sytuacjach zagrozenia. W sy abezpi h przed dkiem z wysokosci zasadnicze znaczenia dla
bezpieczenstwa ma fakt, aby potozenie przyrzadu i punktu ke ) bylo zawsze prawi a prace byly
wykonywane w sposob redukujacy do minimum ryzyko upadku, a takze wysoko$¢ upadku. Nale2y zawsze skontrolowa¢
wolng przestrzen pod uzytkownikiem w miejscu wykonywania prac oraz przed kazdym uzyciem, tak aby w przypadku
upadku nie doszlo do kolizji z podiozem oraz upewniajac sie, ze na trajektorii upadku nie ma przeszkéd. Uprzaz
zabezpieczajaca przed upadkiem jest jedynym dopuszczalnym $rodkiem obejmujacym ciafo, jaki moze zosta¢ uzyty w
systemie zabezpieczajacym przed upadkiem.
Wyrobu nalezy uzywac wytacznie w opisany ponizej sposob; wyrobu nie wolno w zaden sposéb modyfikowa¢. Nalezy z
niego korzysta¢ w pofaczeniu z innymi arlykulami o odpowiedniej charakterystyce oraz w zgcdzie z normami
europejskimi (EN), biorac pod uwage ograniczenia Jaklml obarczona jest kazda pojedyncza czes¢ wyposazenia. W
ninigjszej instrukcji pr. iono przykfady r Jo zastosowania, ale istnigje wiele innych mozliwych
przyktadow btednego uzycia, ktérych wymienienie lub przewidzenie nie jest mozliwe. W miare mozliwosci sprzet ten
powinien by¢ uwazany za osobisty.
KONSERWACJA
Czyszczenie czesci wykonanych z tkaniny i plastiku: my¢ wytacznie przy uzyciu czystej wody z dodatkiem neutralnego
mydta (temperatura maksymalna 30°C) i pozostawi¢ do swobodnego wyschnigcia, z dala od zrodet ciepta. Czyszczenie
czesci wykonanych z metalu: myé przy uzyciu czystej wody i wysuszy¢. Temperatura: przechowywaé w temperaturze
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Maksymalne obciazenie przy uzytkowaniu podane jest na oznakowaniu przyrzadu oraz w tabeli A.

Zastosowanie EN 567 (wspinaczka, alpinizm i speleologia;

Nalezy stosowac liny poistatyczne posiadajace certyfikat EN 1891 typu A lub typu B o $rednicy od 8 do 13 mm lub liny
dynamiczne posiadajace certyfikat EN 892 o $rednicy od 8 do 11 mm lub lonze EN 564 o $rednicy 8 mm (rys. 7b). Do
wpinania przyrzadow zaciskowych nalezy stosowac faczniki EN 12275 i pierscienie EN 566. Nalezy stosowac uprzaz

zgodng znormg EN 12277.

TURBOFOOT
Zakres stosowania
Przyrzady , TurboFoot” firmy CAMP (lewostronne i prawostronne) to urzadzenia zaciskowe do podchodzenia na linie.

Sluzg one jedynie do podchodzenia i wymagaja zastosowania certyfikowanych urzadzer do wspinania oraz
odpowiednich systeméw do zatrzymywania upadkow z wysokosci. Nie stanowig one jakiegokolwiek zabezpieczenia

przed upadkiem (rys.11).
Zastosowanie

Nalezy stosowac liny potstatyczne posiadajace certyfikat EN 1891 typu A lub typu B o $rednicy od 8 do 13 mm lub liny

dynamiczne posiadajace certyfikat EN 892 o $rednicy od 8 do 11 mm lub lonze EN 564 o $rednicy 8 mm (rys.7b).

Prawidlowe mocowanie na bucie ukazane jest na rys. 2. Regulacja przedstawiona jest na rys.13: mozliwie najnizsze

potozenie na bucie utatwia poodchodzenie na linie.

Przy mocowaniu przycisnac ling w dét do krzywki (rys.14a); przy wyjmowaniu po prostu wykona¢ zdecydowany ruch

stopa do tytu (rys.14b). Doswiadczeni uzytkownicy moga wprowadzi¢ ling automatycznie specyficznym ruchem stopy.

W zaleznosci od zastosowania (dostep na linie, speleologia, alpinizm) mozna stosowac pojedyncze urzadzenie

TurboFoot na pojedynczej linie lub dwa urzadzenia TurboFoot na dwdch linach.
W przypadku zuzycia tasmy dostepna jest cze$¢ wymienna (rys.15).
Oznaczenia

Stosowanie przyrzadu TurboFoot nie jest objete dyrektywa 89/686/EWG.

TURBOCHEST-TURBOFOOT: ZASTOSOWANIE BLOCZKA ZACISKOWEGO

Przyrzad TurboChest i TurboFoot mozna stosowac jako bloczek zaciskowy wytacznie do podnoszenia materiatow o
wadze do 50 kg. Tego rodzaju zastosowania nie mozna wykorzystywa¢ do podnoszenia oséb: niebezpieczenstwo
$miercil Opuszczanie cigzaréw nie jest mozliwe: nigdy nie naciskaé przycisku zabezpieczajacego [4] w czasie

uzytkowania tego rodzaju ze wzgledu na niebezpieczeristwo zwolnienia fadunku (rys.16).
Zastosowanie tego rodzaju nie jest objete dyrektywa 89/686/EWG.

93



KONSERWACJA
Po oczyszczeniu nasmarowac przyrzad zaciskowy smarem na bazie silikonu.
Uwaga! Zaleca sig wykonywanie czyszczenia i smarowania po kazdym uzyciu w $rodowisku morskim.
PRZEGLAD
Oprdcz zwyktej kontroli wzrokowej przeprowadzanej przed, podczas i po kazdym uzyciu, niniejszy produkt musi by¢

p przez posi odpowiednie ke je osobe co 12 miesiecy poczawszy od daty pierwszego uzycia
produktu; te date oraz pdzniejsze kontrole nalezy zapisywac w karcie uzytkowania produktu: dokumentacje nalezy
przechowywac w celu kontroli i pozniejszego korzystania przez caty okres zywotnosci produktu. Sprawdzi¢ czytelnos¢
oznaczen wyrobu.
W przypadku ktdrej$ z ponizszych wad, produkt nie nadaje sie do dalszego uzytku:

« wystepowanie peknig¢,

« trwate odksztafcenia,

« zuzycie czg$ci powodujace zmniejszenie przekroju o ponad 1 mm,

« nadmierne zuzycie lub catkowite peknigcie jednego lub wigcej zgbow,

« wprowadzone zmiany w wyrobie (spawanie, wiercenieitp.),

« korozja powaznie zmieniajaca stan powierzchni metalowych (nie znika po lekkim przetarciu papierem $ciemym),

« nieprawidtowe dziatanie / zacigcie sie urzadzenia blokujacego.
Jesliwyrob lub ktéras z jego czedci sa zuzyte lub wadliwe, nalezy je wymienic, rowniez w przypadku jedynie watpliwoéci
co do ich dobrego stanu. Kazdy z elementéw wchodzacych w sktad systemu zabezpieczajacego moze ulec uszkodzeniu
podczas upadku i z tego wzgledu musi by¢ zawsze skontrolowany przed ponownym uzyciem. Kazdy produkt, ktéry
uczestniczyt w ciezkim odpadnigciu, musi by¢ wymieniony z uwagi na mozliwosc wystapienia strukturalnych uszkodzen
nawet, jeslinie wida¢ich z zewnatrz.
OKRES ZYWOTNOSCI
Okres zywotnosci wyrobu jest nieograniczony, jesli nie pojawiaja sig przyczyny powodujace wytaczenie go z uzytku i pod
warunkiem przeprowadzania okresowych kontroli co 12 miesiecy i zapisywania ich wynikéw w karcie uzytkowania
wyrobu. Ponizsze czynniki moga spowodowa¢ skrocenie okresu zywotnosci wyrobu: intensywna eksploatacja,
uszkodzenia czes$ci wyrobu, kontakt z substancjami chemicznymi, wysokie temperatury, otarcia, naciecia, silne
uderzenia, btedy w sposobie uzytkowania i zalecanej konserwacji. W przypadku watpliwoéci, czy produkt nadal
zapewnia niezbgdne bezpieczenstwo, nalezy skontaktowac sig z firmg C.A.M.P. spa lub dystrybutorem.
TRANSPORT Chroni¢ wyrob przed wyzej wymienionymi czynnikami.

X-0ZNACZENIA
1. Nazwa przyrzadu
2. Numer referencyjny produktu
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nespravnym pouz

pouzitim vybavy zvazte Ui
rozhodnuti: nejste-li schopni pfijmout v3echna rizika z nich pochézejici, toto vybaveni nepouzivejte.
TRILETAZARUKA

Na tento vyrobek se vztahuje ftiletd zaruka na vSechny materiélové nebo vyrobni vady od data nakupu. Zéruka
nepokryva: bézné opotiebeni, zmény a Upravy, nespravné skladovani, korozi, $kody v disledku nehod, nedbalosti a

pouZiti, pro které tento vyrobek neni urcen.

) . SPECIFICKE INFORMACE
NAVOD K POUZITI
Oblastpiisobnosti

CAMP "Pilot", "TurboChest", "Solo 2" a "Lift" jsou zafizeni pro nastaveni lana pro primyslové pouZiti, certifikované dle

CSNEN 12841 typ B (blokanty pracovniholana), ablokanty pro horolezecké éinnosti certifikované dle normy EN 567.
PouZiti (vSeobecné informace;

spa, nebo distributor, nepfijimaji Zadnou odpovédnost za Skody, zranéni nebo smrt, zpisobenou
im vyrobku, nebo v piipadé modifikovaného vyrobku. Je odpovédnosti uZivatele pochopit a
dodrzovat pokyny fadného a bezpecného pouzivani kazdého vyrobku dodaného firmou C.A.M.P. spa, nebo jejim
prostiednictvim a pouzivat jej k ¢innostem, ke kterym byl vyroben pouZitim vech bezpecnostnich procedur. Pred
y zplsob zachrany v nouzovém pfipadé. Jste osobné odpovédni za vasi ¢innost a

Vlozte blokant na lano, jak je uvedeno na obr.1. Nadzvednuté rameno odkazu, které je oznacené na vyrobku, napovida
smér k.hornimu koncilana Po instalaci vzdy provedte zkousku, Ze zafizeni je zamcené, nebo takto ovéfite spravny smys|
vlozeni (obr.2). Vzdy zkontrolujte spravné uzaméeni spojky v pfipojovacim otvoru [2] v konstrukci blokantu [1]. Ovéite,
zda vnéj$i prvky nezabrariuji spravnému pohybu posuvnych ¢asti. Pro vystup viz obr.3; zahaknéte vzdy pfipojovaci otvor
do vlastniho postroje pomoci spojovacich prostiedkd a/nebo kompatibilnimi spojkami. V pfipadé, ze bude nutné
provadét kratké slarovani, nejdfive zvednéte trochu blokant smérem nahoru, odemknéte paku [3] prstem a pak sestupte
0 pozadovanou délku (nemanipulujte s nouzovym tlacitkem [4]) obr.4. Pro zabranéni ndhodnému odhaknuti Pilot/Solo
2, doporucujeme vlozit spojku do bezpecnostniho otvoru [5] (obr.5), nezahaknéte se do bezpecnostniho otvoru pro
vystup. V priib&hu vystupu je vhodné pouzivat pridrzovace pronohu (obr.8).

Nikdy nestoupejte na kotveni a vyhybejte se vytvareni viile nalané (obr.6).

Treci odpor blokantti na lanech, podle primérdi a specifikovanych typu je alespori 4kN a mize se zmensit v pfipadé
opotfebenych/poskozenych lan; blokanty jsou uréeny aby nesly zatizeni hmotnosti pouze jedné osoby.

Zatéz musi byt vzdy soubézna se smérem lana. Pouziti na nosnicich vyZaduje vétsi zkusenosti a jeho pouZiti mize
znamenat piinos vétsich problému: vénuite jim zviastni pé&i.

Vyhnéte se dynamickym namahanim, které by mohlo poskodit lano. Vyhnéte se nebo minimalizujte pouzivani blokantd
na$pinavych nebo zledovatélych lanech: mize dojitke snizeni bezpecnosti. Nepouzivejte blokanty pro samozajisténi.
Lze pouzivat blokanty ve zvedacich systémech nebo typech kladkostroje (obr.9).
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3. Nazwa producenta

4. Maksymalne obciazenie uzytkowe

5. Norma referencyjna i rok wydania

6. Dopuszczalne rodzaje i $rednice lin (rys.7)

7. Miesigc i rok produkcji

8. Numer seryjny

9. Nalezy zapozna¢ sig z instrukcjg uzytkowania
10. Géra

11. Dot

12. Oznaczenie zgodnosci z dyrektywa europejska 89/686
13. Nr organu kontrolujacego produkcje wyrobu

Y-NAZEWNICTWO

[1] Struktura przyrzadu zaciskowego
[2] Otwér wpinania

[3] Krzywka

[4] Przycisk zabezpieczajacy
[5] Otwor zabezpieczajacy

[6] Otwor na tasme napinajacq
[7] Przesuwne rolki

[8] Taéma mocujaca

[9] Klamra mocujaca

[10] Szczeliny na tasme

[11] Ta8ma wzmacniajaca

W1 - Organ kontrolujacy produkcje wyrobu
W2 - Notyfikowana jednostka certyfikujgca zgodnos¢ z norma CE

J-KARTAWYROBU

1. Model 2. Numer seryjny 3. Nr partii produkcyjnej/ Rok produkcji
4. Data zakupu 5. Data pierwszego uzycia 6. Uzytkownik

7. Uwagi 8. Kontrola co 12 miesigcy 9. Data

10. 0K 11. Nazwisko/podpis 12. Data kolejnej kontroli
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Kdyz je nepouzivate, uvedte zamky zafizeni do zaviené polohy, protoZe zuby by mohly poskodit jiné vybaveni.
TurboChest

TurboChest je blokant navrzeny tak, aby se pouzival po zahaknuti na biisnim pripojovacim bodu postroje . Kladky [7]
umozni lep3i vykon pii vystupu a vy$si odolnost proti opotfebeni. Kromé bézného vertikélniho pouZiti je TurboChest
2vI48té vhodny pro pouZiti na pfiénych nosnicich.

Pro instalaci na postroji viz obr.10. Otvor pro upinaci popruh [6] se smi pouZivat pouze tak, aby blokant zistal ve své
spravné poloze: nesmi se pouzivat pro zadné jiné zatéZovaci icely.

Pouziti EN 12841/B (préce ve vySkach

PouZivejte pouze semistaticka lana certifikovana EN 1891 Typ A, s primérem mezi 10 a 13 mm (doporucend lana od
firmy CAMP jsou Titanium art.1756,1757,1758, Lithium art.2239-2240-2241 a Chrome art.1760) ( obr.7a).

Kotevni bod konstrukce, ke kterému se pfipojuje lano, musi byt umistén nad pracovni plochou a musi mit minimaini
pevnostvtahu 15 kN. Kotevni pfimka lana se nesmi odchylovat od svislice, v opacném pfipadé pfijméte vhodna opatieni
za GCelem vyhnuti se kyvadlovému efektu. Pro pfipojeni blokantu pouZivejte spojky typu EN 362 (typ B nebo Q) a
spojovaci prostiedky EN 354 o maximalni délce 1 m.

Blokanty typu B nejsou vhodné k zastaveni padu, takze k pracovnimu lanu, u kterého bude pouzity blokant se musi pfidat
i bezpecnostni lano, zahrnujici i ochranu proti padu certifikovanou die EN 12841 typ A (obr8). Pouzivejte piné vybavené
postroje s certifikovanymi popruhy, dle EN813aEN 361.

Maximalni zatizeni pfi pouZiti je uvedeno na oznaceni zafizeni a v tabulka A.

Pouziti EN 567 (lezeni, horolezectvi a speleologie

Pouzivejte semistaticka lana certifikovana dle EN 1891 typu Anebo B s primérem mezi 8 a 13 mm, nebo certifikovana
dynamické lana EN 892 s primérem mezi 8 a 11 mm, nebo spojovaci prostfedky EN 564 0 8 mm (obr.7b). Pro piipojeni
blokantu pouzivejte karabiny EN 12275 a smycky EN 566. Pouzivejte postroje dle EN 12277.

TURBOFOOT

Oblast pisobnosti

CAMP TurboFoot (pravé a levé) jsou blokovaci zafizeni pro nohy pro vystup na lané.

Jsou uréena pouze pro vystup, kde jsou integrované do certifikovanych zafizeni na vystup a/nebo vhodnych systémdi pro
zachyceni padu. Nelze je pouzivat pro jakoukoliv funkci pro bezpecnost zachyceni padu (obr.11).

Pouziti

Pouzivejte semistaticka lana certifikovana dle EN 1891 typu A nebo B s primérem mezi 8 a 13 mm, nebo certifikovana
dynamické lana EN 892 s primérem mezi 8 a 11 mm, nebo spojovaci prostfedky EN 564 0 8 mm (obr.7b).

boté umozriuje vykonnéjsi vystup pfilezeni.
Pri instalaci pritisknéte lano proti pacce smérem dolui (obr.14a), pro sejmuti jednodude provedte rychly pohyb nohou
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CESTINA

VSEOBECNE INFORMACE
Spolecnost C.A.M.P. dodava lehké a inovativni vyrobky pro potieby pracovnik ve vyskach. Jsou to vyrobky spolehlivé a
bezpecné, protoZe jsou testované a vyrabéné v ramci certifikovaného systému jakosti. Pouzivejte vyrobek po celou dobu
jeho Zivotnosti dle pfilozeného navodu: navod si prectéte, prostudujte a uschovejte ho. V pripadé ztraty Ize
opakované stahnout ndvod k pouZiti vyrobku z webu www.camp.it. Prodejce musi poskytnout névod k pouZiti vyrobku v
jazyce zemé uzivatele.
POUZIT
Toto prislusenstvi musi pouzivat pouze osoby kompetentni a proskolené, nebo pod dohledem osob proskolenych a
kompetentnich. S témito pokyny se nenaucite provadét technické prace ve vyskach, nebo jakékoli jiné souvisejici
Cinnosti: napfed musite projit fadnym kolenim pied pouZitim této vybavy. Lezeni a kazda jina &innost pro kterou mize
byt tento vyrobek pouZit, je potencialné nebezpecna. Nespravna volba nebo pouziti i nespravna idrzba vyrobku mize
zplsobit poskozeni, vazna zranéni nebo smrt. UZivatel musi byt zdravotné zplsobily, schopen dbat na viastni
bezpecnost a zvladat nouzové situace. U systémi zajistujicich pracovnika proti padu je duleZité, kvili jeho zajisténi, aby
zafizeni, nebo kotevni bod bylo vzdy spravné umisténo a aby se préace provadéla tak, aby se minimalizovalo riziko pada a
vyska padu. Zkontrolujte volny prostor pod pracovistém uZivatele pfed kazdym pouZitim na to, aby v pfipadé padu
nenastala kolize se zemi a aby nebyly jiné prekazky v eventudini draze padu. Celot&lovy postroj je jedinym pfijatelnym
zafizenim pro uchyceni téla pracovnika, pouzitelnym v systému pro jisténi proti padu.
Vyrobek smi byt pouzivan jen zplisobem niZe popsanym a nesmi byt modifikovan. Miize byt pouzit v kombinaci s jinymi
artikly vhodnych vlastnosti a v souladu s evropskymi predpisy (EN) jez pamatuji na omezeni viech jednotlivych dili ve
vybavé. V téchto pokynech jsou zastoupeny nékteré z pfikladi nevhodného pouZiti, ale existuje mnoho dalsich piiklad(
chybného pouzitijez nelze vyjmenovat, nebo si predstavit. Je-lito mozné, musibyttento vjrobek povazovanza osobni.
UDRZBA
Cisténitextilnich a plastikovych Gasti: umyvejte vyhradné sladkou vodou s neutralnim mydiovym pfipravkem (maximaini
teplota 30°C) a vysuste pfirozenym zpisobem vzdalené od pfimych tepelnych zdroju.
Cisténi kovovych éasti: omyjte sladkou vodou a vysuste.
Chemické latky: zlikvidujte vyrobek v pfipadé kontaktu s chemickymi latkami, rozpoustédly nebo palivy, které mohou
zplisobit zhorSenijeho viastnosti.
SKLADOVANI
Rozbaleny vyrobek skladujte na suchém a chladném misté, vzdaleny od svétla a zdrojui tepla, zvy$ené vihkosti, hran
ostrych pfedmétu, ltek zplsobujicich korozi, nebo jakoukoliv moznost poskozeni.
ODPOVEDNOST
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dozadu (obr.14b). Zkudeni uZivatelé mohou vioZitlano automaticky specifickym pohybem nohy.

Podle vyuZiti (vystup na lané, speleologie, horolezectvi) je mozné pouzivat pouze jeden TurboFoot na jednom lané nebo

dva TurboFoot na dvou lanech.

Je kdispozici ndhradni dil pro vyménu opotfebovaného popruhu (obr.15).
Oznaceni
Pouzivéani TurboFoot nepodIéhé ustanovenim smérnice 89/686/EHS.

TURBOCHEST-TURBOFOOT: POUZIVANi BLOKUJICIHO KLADKOSTROJE

Lze pouzivat TurboChest a TurboFoot jako blokujici kladkostroj vyhradné pro zvedani materiélu o hmotnosti az do 50 kg.
Toto pouziti neni uréeno ke zvedani osob: hrozi nebezpeci smrti! Nelze provést opaény pohyb: nikdy nepouzivejte

bezpecnostni tlaitko[4] béhem tohoto vyuZiti, hrozi nebezpeti uvolnéni nakladu (obr. 16).
Toto pouzivani nepodléha ustanovenim smémice 89/686/EHS.

UDRZBA

Promazte upinaci zafizeni mazacim prostfedkem na silikonové bazi, po €isténi.
Poznamka: doporucuie se vycistitanamazat po kazdém pouZiti v pfimorském prostredi.
REVIZE

Kromé bézné vizualni kontroly, kterou je nutné uskutecnit pfed, béhem i po pouziti vyrobku je nutna kontrola provedena
kompetentni osobou kazdych 12 mésicti od data prvniho pouziti vyrobku; registrace tohoto data a nasledujicich kontrol
se musi uvést na provoznim listu vyrobku: ukladejte kontrolni a referenéni dokumentaci po celou dobu Zivotnosti
vyrobku.

Zkontrolujte také Citelnost oznaceni na vyrobku.

Pokud objevite na vyrobku nékterou z nasledujicich vad, potom jej musite ihned vyFadit:

« pfitomnost otvord,

« trvalé deformace,

« opotebeni ¢asti zahmujici pokles prifezu vétsinez 1 mm,

+ nadmérné opotrebeni nebo celkové prasknuti jednoho nebo vice zubd,

« provedené zmény na produktu (svafovani, vrtani, atd.),

« koroze které silné ovliviiuje jakost povrchu (nezmizi po lehkém odfenim brusnym papirem),

« porucha/zachyceni blokovaciho zafizeni.

Pokud se u vyrobku , nebo nékteré z jeho ¢asti vyskytnou zndmky opotfebeni, nebo vady musi byt vyménéniv pfipadé,
jednali se o pouhé podezieni. Kazdy prvek, ktery je soucésti bezpecnostniho systému miize byt poskozen béhem padu,
proto musi byt vzdy pred pouzitim prezkousen. Kazdy vyrobek musi byt po vazném padu vyménén, mohlo by dojit k
neviditelnému poskozeni.
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ZIVOTNOST

Zivotnost vyrobku je neomezend, pokud nenastanou okolnosti které by poskodily vyrobek natolik Ze bude potfeba ho
vyradit z provozu a pokud se budou provadét pravidelné kontroly kazdych 12 mésic ode dne prvniho pouziti. Uvedte
vysledek kontroly do provozniho listu vyrobku. Faktory snizujici Zivotnost vyrobku jsou: intenzivni pouzivani, poskozeni
Casti vyrobku, kontakt s chemickymi latkami, zvySena teplota, podieni, zafezy, silné tdery, nespravné pouzivani a tdrzba.
V pfipadé podezfeni, Ze vyrobek iz neposkytuje potfebnou bezpecnost, kontaktujte spolecnost C.A.M.P. nebo distributora.
PREPRAVA Vyrobek chrarite pred vySe uvedenym nebezpecim.

X-OZNACENI

1. Nézev zafizeni

3. Jméno vyrobce

5. Referenéni norma a rok vydani

6. Typy a priméry povolenych lan (obr.7)
7. Mésic a rok vyroby

8. Sériové Cislo

9. Proctete si navod k pouziti

10. Nahofe

11. Dole

12. Znamka shody s evropskou smérnici 89/686 CEE
13. Cislo organu kontrolujici systém kvality

2. Informace o vyrobku
4. Maximalni hmotnost vyuziti

Y-SEZNAM CASTI
[1] Struktura blokantu
[5] Bezpecnostni otvor
[9] Upevriovaci spona

[2] Pipojovaci otvor [3] Zamek
[6] Otvor pro napinaci popruh  [7] Kluzné kladky
[10] Otvory pro popruhy [11] Vyztuzny popruh

[4] Bezpecnostni tlacitko
[8] Upevriovaci popruh

W1 - Orgénu kontrolujici systém kvality
W2 - Organizace opravnéna uskutecnit zkousku s oznacenim CE je

J - PROVOZN LIST

1. Model 2. Sériové Cislo 3. Cislo vyrobni série a rok vyroby
4. Datum zakoupeni 5. Datum prvniho pouZiti 6. Uzivatel

7.Poznamka 8.Kontrolakazdych 12mésici 9. Datum

10.0K 11. Jméno/podpis 12. Datumnasledujici kontroly
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craHaapty EN 567 ans cnopTBHOrO UCMONb30BaHKS.

Okennyataums (06wwas uHdopmaums

YCTaHOBHTE 3aXVIM Ha BEPEBKY, Kak 3T0 nokaaaHo Ha puc. 1. HapucoBaHHas Ha kopnyce u3fenus urypka Yernosexa ¢
TIOAHSTON PYKOVA YKa3bIBAET HanpaBneHue patoTbl yeTporicTea. Mocre yCTaHoBKM BCErfa NPOBEPSIATE NMPaBUMbHOCTL
Blenkveanus (Puc.2). Bcerna nposepsiiTe My@Ty kapabuHa, BLUENKHYTOrO B KpenexHoe oTeepcTve [2] kopnyca
3axuma [1]. Y6eauTecs, 4T0 NOCTOPOHHME NPEAMETSI He NPENATCTBYOT paboTe NOABIKHbIX YacTed 3axuma. MpuHumn
paBoTbl Ha NoABLEME onvcaH Ha PUC.3; Bcera UCTonbayiiTe COBMECTUMbIE KapaBuHbl u/vn BEPEBKU AN KpenneHus
3aXWUMOB K NPUBA3N. ,qﬂﬂ KOPOTKMX CMYyCKOB CHa4ana HeMHOro NPOABUHBLTE 3aXWUM MO BEPEeBKE, @ NOTOM HaXMUTE Ha
Kkynayok [3] narbLiem 1 crycTuTe 3axumM no Bepeske (He Tporast 3aLuenky saxuma [4]) puc.4. [ins npefotepaLleHms
cnyyaiHoro Bbllenkvsanms yctpoiict Pilot/Solo 2 pekoMeHayeTcs ycTaHaBnMBaTh AONOMHUTENbHbIN KapabuH B
cTpaxoBo4Hoe oTeepcTye [5] (puc.5). He BljenkuBaiitech B 9Tv 0TBEPCTUS Anst Nogbema. Mpu nogbeme nonesHo

1CMonb30BaTh HOXHYIO Neaans (puc.8).

Hukoraa He nopgHuMaliTeCh Bbille aHKepHOIl TouKM 1 u3beraiite nosBneHMs cnabuHbl (Mposuca) Bepesku (puc.6).
Harpy3ka, KoTopyio BbiepXUBAIOT BEPEBOYHbIE 3aXUMbI, 3aBUCUT OT AUAMETPa BEPEBKM, HO He npesbiluaeT 4kH 1
MOXKET CHU3UTBCS, €CTIV BEPEBKA M3HOLIEHA UM NOBPEX/EHA. 3aXUMbI PACCUUTAHbI HA BEC TOTMBKO OJHOTO YeroBeka.
OcyluecTBneHne nepecrexex
npencTaenseT cofoit CnoxHylo 3aady v TpebyeT onbiTa: OTHECUTECH K 3TOMY € 0cOBbIM BHUMaHeM. M3berarite
[AVHAMUYECKVIX PIBKOB, KOTOPbIE MOTYT NOBPEAUTS BEPEBKY. V13Beralite Wi COKpaTUTE K MUHMYMY MCTONb30BaHIE
3aKMMOB Ha rpA3HbIx Ui obneaeHensix Bepeskax: 310 MoxeT BbiTb HebesonacHbIM. He ucronbayiite 3axuMbl B

Harpyaka [O0mKHa NpUKNaabiBaTbCA CTPOro napannenbHo HanpaeBneHuo BepeBKU.

kayecTBe CamOCTPaxoBKU. Saxumbl MoryT 6bITb MUCMONb30BAHbI NPV NOCTPOEHUN NOBEMHBIX CCTEM (PUC.9).

Korpa yCTpDﬁCTBO He UCnonb3yeTcs, AepXuTe Kynavok B 3aKPbITOM MOMOXEHUH, yTo6bI He noepeaunTb Apyroe

CHapSKEHMe OCTPLIMM 3yGumkamm.
TurboChest

7 Touke

TurboChest sBnseTcs 3axumom, cneupuanbHo paspaBboTaHHbIM NS npuce s K

p
BcTpoeHHble ponukyt [7] N03BONSIOT 3aXMMy MyuLLe CKOMb3MUTb N0 BEPEBKE U YBENNUMBAKOT 10 waHocoycqumaocm
Momumo ncnonb3oBaHMA Ha BEPTUKANbHO 3akpenneHHbix Bepeskax, TurboChest gonycTmo mcnonb3osath v Ha

HaKIOHHbIX NepUnax.
Qnsnp: 010 3aKp Ha MpUBSI3M CMOTP
3a)KIMa B NPaBYTLHOM NOMOKEHMIA: HE NPUKNa/bIBAVTE K HEMY HUKaKOi PYrovi Harpyaku.
Vcnonb3osanue no cranaapty EN 12841/B (BepesouHbIi 4ocTyn)

Bcerna ucnonbayiite craTyeckie Bepeski (kaHaTbl) cepTuduumposanHble no ctaHaapty EN 1891 (FOCT P EH 1891)
T1n A anametpom ot 10 Ao 13 mm (Pekomexayem Bepeskv CAMP Titanium Apr. 1756, 1757, 1758, Lithium Apr. 2239-

2240-2241 1 Chrome Apt. 1760) (puc.7a).

CTpyKTypHast aHKepHasi TOUKa, K KOTOPO#i KpenuTCs KaHaT, 0mKHa BbITb pacnonoxera Haz pabodelt 30Hoi 1 obnaaaTs
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puc.10. BepxHee oTeepcTue [6] CRyXUT TONbKO ANsi NOAAEPKKA

PYCCKHU

OBLLUAS UHOOPMALIUA

CoBpemeHHas ¥ MHHOBALWMOHHas npoaykuus komnann C.AM.P. oTseyaeT BceM OCHOBHbIM MOTpeBHOCTAM npu
paGoTe BbicoTe. Bcé obopynioBakie pa3paBoTaHo, UCTbITaHO, UITOTOBEHO U CEPTUGMLNPOBAHO B COOTBETCTBIN C

KayecTsa, obecne Hyto 6e30nacHoCTb. 3Ta MHCTPYKLVS npomud)opmwpyeT Bac o
NPaBHIbHOM UCTIONb30BAHIN U3ENKA B TEYEHNE BCEro cpoka ero cryxGbl. O:
AaHHOE PYKOBOACTBO. ECIIN BbI NOTEPANY MHCTPYKLMIO, BbI MOXETE CKayaTb ee ¢ Beb- cama WWW. camp-russw ru.
Mpy PO3HNYHO NPofiaKe MOCTaBLUVMK AOMKEH NPEAOCTaBUTL MHCTPYKLVIO MO SKCNMyaTauyi Ha si3blke CTpaHbl, B
KOTOPOI NPOAYKT BYAET NCMONb30BaTHCA.
UCMONb30BAHUE
[laHHoe 0GOpY/a0BaHHE [OMKHO UCMIONb30BATLCS TONMbKO OBYYEHHBIMU U KOMNETEHTHBIMU NULamMu. B npotusHom
Ccnyyae nonb3oBaTenb [OMKEH HAXOAWTLCA MOA HENOCPeACTBEHHbIM KOHTPONEM KBanuhmLMpOBaHHOTO W
KOMMETEHTHOrO LA, 3Ta MHCTPYKLMS HE MOXET 3aMeHNTb CrieLansHoro 0By4eHns, OHa He Hay4uT Bac MeToam
PaBoTbl Ha BbICOTE: Bbl AOMKHBI MONY4UTL KBANMDMLMPOBaHHOE 0ByyeHIe Nepeq UCMoNb30BaHIEM 3TOFO NPOAYKTA.
Anbmirnam 1 niobble NoaoGHbIe BUIbI AEATENLHOCTH, CBA3AHHbIE C UCMOMb30BaHMEM AaHHOTO 06OpyaOBaHMS
noTeHUMansHo onackl. MM p joro Bbiopa, Henp 00 MCMONb30BAHNS UMM MIIOXOr0

o6op MOryT CTaTb NoBp cepl TPaBMbl UK CMePTb. Monb3oBaTeNb [OMKEH

“MeTb flonyck k pabotam Ha BbicoTe 6e3 MeavLMHCKUX NPOTMBONOKa3aHuiA. V1 obnaaTh A0CTaTOuHOM danyeckoil
noaro 10, YTOBbI KOHTPC CBOO C( CTb 1 BOMOXHbIE aBapHiiHble CUTYaLN
npu pa6ote. Mpu MCNONb30BaHNN CTPAXOBOYHOTO (MPeaoT ou 0 napeHue)
06opy/i0BaHys, BCEra HYKHO KOHTPONMPOBaTL NONOXEHME aHKEPHOTO YCTPOVCTBA WM aHKEPHOW TOUKY, YTOBbI
CBECTY K MUHUMYMY BEPOSTHOCTb NaieHns Wunu MoTEHLManbHYI0 BICOTY NajeHus. KonTponupyitte GesonacHoe
paccTosHue nos pabounm MecTom nonb3oBaTens nepef kaxbIM ncronb3oaxnem 06opyaoBaHus, YTobbl B cnyyae
NafieHNs, He I0NYCTUTb KOHTaKTa ero ¢ paboyeil NOBEPXHOCTLHO MM MKBLIM AAPYTVIM NPENsATCTBIEM.
Bcé o6opypoBaHie HeobX0AVIMO UCTI0NL30BATL TONBKO B COOTBETCTBUM C MHCTPYKLMAMM NPOU3BOANTENS.

OBCNY)XUBAHUE

Oyucmka X {i: IPOMbITL B YUCTO BOAE C HEMTPanbHBIM MOIOLLAM CPECTBOM
(MaKc. Temnepatypa Bofp! 30"0) W BbICYLLIUTb €CTECTBEHHBIM NYTEM, BANN OT NPSAMbIX UCTOYHVKOB Tenna. Oyucmka
Memanuyeckux yacme: npononockaTb B YUCTOR BOAe, @ 3aTem BbICYWMTb. Temnepamypa: Beerpa xpawute,
nepeBo3nTe M MCMOMb3yiTe 3TOT NPOAYKT npu Temnepatype Himke 80°C, 4ToGbl He CHUUTL €ro MPOYHOCTHbIE
XapaKTepUCTUKN. Ui ! HeMezNeHHo TIPOZYKT M3 SKCMNyaTaLMM, ECIIA OH BCTYNUAN B
KOHTaKT C XMMU4ECKUMM BELLIECTBaMY [peareHTaMu1, pacTBOPUTENSIMM UM TOMAMBOM, KOTOPbIE MO MOBAMSTL Ha €70
JKCNyaTaLMOHHbIE Ka4ecTBa.

XPAHEHUE

XparuTb 060py/I0BaHMe CNIelyeT HeynakoBaHHbIM (B PacTpaBneHHoM BIAE) B MPOXIIaJHOM, CyXOM, TEMHOM MeCTe;
BANN OT NPAMbIX COMHEYHBIX Ny4eil, UCTOYHUKOB TENNa, BbICOKOW BMAXHOCTM, OCTPbIX MPEAMETOB
Heﬁnaronpwmublx BELLECTB; a Takke ApYriX BOIMOXHbIX NPUYUH NOBPEXAEHNS.

OTBETCTBEHHOCTb

Komnatus C.AM.P. spa  unu aucTpuBbIoTOp He HECeT HUKaKoii OTBETCTBEHHOCTU 3a MOBPEXAEHUS, TPaBMbl MM
CMepTb MOMb30BATENS B Pe3ynbTaTe HEMPABUMBHOTO UCMONb30BAHUS UMM M3MEHEHUIA (CAMOCTOATENbHOM
Moavdukaumi) npoaykuuu komnaHun CAMP Safety. Monbsoeatenb B MioGoM cryyae HeceT CaMOCTOSTENbHYKO
OTBETCTBEHHOCTb 3a TO, YTO OH MPaBMNLHO NOHAN 1 Ge3onacHo ucnonkayeT Noboe obopyaosanme komnaxim CAMP,
TOMBKO AN LieMedt, AN KOTOPbIX OHO , M14YTO OH BCe Mepbl Ge3onacHocTi npy
pa6oTe Ha BbicoTe. Mepes MCMONb30BAHMEM 0GOPYAOBaHMS HEOBXOAUMO Pa3paboTaTb TEXHOMOTMIO MPOBEAEHNS
cnacatenbHbIx paboT Ha Cryyalt Ype3Bbl4alHoi CUTYaLIM U NOArOTOBUTL BCE HeOBX0AMMOe ANs X peanu3auy. Bol
CaMOCTOSTENLHO HECeTe OTBETCTBEHHOCTb 3a CBOW JIEVICTBYS, PELLIEHNS 1 X NOCTIEACTBIS. ECu Bbl He B COCTORHUM
UM HAXOAMUTECh HE Ha COOTBETCTBYHOLLEV OMKHOCTH YTOBbI MPUHSTL Ha CEGR 3Ty OTBETCTBEHHOCTb, HE MCTIONb3yITe
[iaHHoe 0BopyAoBaHye.

3TONATAPAHTUN

10T NpoAyKT MMeeT rapaHTMiO OT NtoGoro NpomblneHHoro Gpaka unn AedekTa matepuana B TeyeHue 3 net.
TapaHTsl He PacnpOCTPAHSETCA Ha: HOPMaNbHbIA PaBoMil M3HOC; MOAVDUKALIM UMK U3MEHEHNS); HenpaBUNbHOe

CrpaxoBoyHas obBsiska (npuesisb) (FOCT P EH 361) sBnsieTcs eavHCTBEHHO AONYCTUMbIM CPEACTBOM YAEP:

Tena B cTpaxoBouHoi cucteme (TOCT P EH 363). OHa MOXET GbiTb UCMIONb30BaHa B COMETAHMNA C Pa3MMYHbIMMU
KOMMOHEHTaMM, OMVCaHHbIMM B MHCTPYKLWMM 1 CooTBETCTBYIoWMMM cTaHaapTam EN (TOCT P EH CU3 ot napenus ¢
BBICOTBI), orp S KaK[OTO OTAETBHOTO BNIeMeHTa 060py/I0BaHMS.

Ora GpoLLtopa ONUCLIBAET MPUMEPbI HEMPABHULHOTO UCTIONb30BaHNS JAHHOTO U3AenVs. HeBO3MOXHO nokasaTe i
Npe/aCTaBUTL BCE BapUaHTbI HEMPABUMLHOTO UCMONb30BaHKS, NOITOMY 3TO 0GOPYAOBAHHE CrieayeT UCnonb3oBaTh
TOMBKO TaK, kak YKa3aHO U3roTOBUTENEM B AaHHOI MHCTPYKLMK. ECTIM BOBMOXHO, 3T0 U3Aenue CriefyeT 3akpenuTb 3a
OT/ENbHbIM N0Nb30BATENEM KaK 4HOE CPEACTBO 3ALLUTHI.
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[l0CTaTO4HOM MPOYHOCTBIO He MeHee 15 KH. Paboyasi NuHUS He OMKHA OTKMOHATLCS OT BepTMKanu; ecnu aTo
NpOUCXOAWUT, NpUMUTE afekeaTHble Mepbl Ans naberanus Slb(heKTa MasTHUKa. [ns NpUCOeaUHEHNSA 3aXUMOB

/iTe CTPOMbI, CEPTI HHble no craHgapTam EN 362 (FTOCT P EH 362) (Tn B unn Q) w EN 354 (FOCT P

EH 354) anuHoit He Gonee 1m.

Saxumbl TMna B He paccuMTaHbl Ha yaepkaHue cpbiBa, noatomy pabouas nuHMA fomkHa BbiTb Ay6ruposaHa
CTPaXOBOYHOI NMHUEN C UCMOMb30BAHUEM CTPAXOBOYHBIX YCTPOICTB, CEPTUGMLMPOBAHHBIX N0 cTaHaapTy EN 12841
(TOCT P EH 12841) tun A (puc.8). WcronbayiiTe NOMHYI0 CTPaXOBOYHYK MPUBS3b, CEpPTU(ULMPOBAHHYKD MO
cTanpaptam EN 361 (TOCTPEH361)nEN813 (TOCTPEH813).

MakcimanbHO J0nyCTUMbIN BEC HAHECEH Ha kopryce YCTpoiicTBa 1 npuBeaeH B Tabnuue A.

Wcnonb3osanve no craHnapty EN 567 (CnopTvBHbIN anbniuHaM, cneneonorvs,

Vicnonbayiite cTatiyeckue BepeBky, CepTUdMLMPOBaHHbIe Mo ctanaapty EN 1891 (FOCT P EH 1891) Tun A wnn B
[AnameTpom oT 8 0 13 MM 1K AuHaMMYEecKie BepeBkM, cepTuduLMpoBaHHLIe no cTaHaapTy EN 892 anameTpom ot 8
A0 11 MM unn cTaHpapty EN 564 auametpom 8 MM (puc.7b). [ npukpenneHms 3axumMoB Ucnombayiite kapabiHbl,
cepTuduLmpoBaHHble no ctaHaapty EN 12275 u netnu, ceptucdmumpoBarHble no ctanaapty EN 566. Vcnonbayiite

TeMbl, CepT HHble no cTanaapty EN 12277,

TURBOFOOT

O6nacTb NpuMeHeHUst

CAMP TurboFoot (npagbIit v neBblit) ABNAKTCA HOXHBIMM 3aXMaMM ANS BEDEBKY.

MpeaHasHayeHbl UCKNKUMTENBHO AN NOfbeMa N0 BepeBKe. [JOMKHbI UCTIONb30BATLCA B COUYETAHNN C NOAXOAALMMM

Okennyatauus
A

4HbIMM Ci . He [N BbINOMHEHMS KakiX-NnBo CTPaxoBOUHbIX (yHKLMiA (puc.11).

ite BEpeBKM, CepT HHble no ctaHaapty EN 1891 (TOCT P EH 1891) Tun A un B

[AnameTpoM oT 8 A0 13 MM MK AUHaMUYECKIe BEpeBKM, cepTudmMLMpoBaHHLIe no cTaHaapTy EN 892 anameTpom ot 8
A0 11 MMunu cTaHaapTy EN 564 auametpom 8 Mu (puc.7b).

MpaBunbHas ycTaHoBKa 3axkvMa Ha GOTUHOK nokasaHa Ha puc.12. Perynuposka Ha puc.13: Yem Hike 3akpenneH
3a)XVM, TeM y,0GHee 0CylL|eCTBATL NObeM.

Bepeska BCTaBNAETCA B 32)IM NPOCTLIM HaXaTUEM Ha Kynayok (puc.14a). [ing 6bICTPOro CHATIA MOXHO Ge3 nomoLm
YK OCYLLECTBUTL JBIDKEHME HOroit Hasaz 1 B Gok (puc.14b). OnbiTHble NoNnb3oBaTeNy CMOrYT Takke BCTaBMATL
BEPEBKY B 3aXiIM 6€3 NoMOLLM pyK.

B 3aBMCHMOCTM OT TeXHUKW NpYeMoB (BEPEBOYHbIA AOCTYM, anbfMHW3M, CMIENeomnorks) MOXHO MCNonb3oBaTh
TurboFoot Ha oaUHapHolt BepeBke ni Aga ycTpoiicTaa TurboFoot Ha ABYX Bepeskax.

M3HoCHBILIMECS PEMELLIKV BOSMOXHO 3aMEHMTb HOBLIM KOMNNekToM (puc.15).
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P , UICNOMb30BaHUeE He No ; KOPPO3MIO; N B pesynbTaTe HeCHacCTHbIX Cry4aes (aaapww)
wnn Heﬁpemuoro OTHOLUEHNA.

WHOOPMALIUA OB U3AENUN
WHCTPYKLIMM MO 3KCMNYATALUK

O6nactb npuMeHeHs
CAMP “Pilot”, “TurboChest”, “Solo 2" and “Lift" aBnsitoTcst BEPEBOYHbIMM 3a)XWMaMK (yCTPOICTBAMM NO3NLMOHMPOBAHWS
Ha kaHaTax), cepTuchuLpoBarHbIMI N0 cTanaapTy EN 12841 Tun B Anst npoMbILLNeHHOro MCnonb3oBaHus, a Takke no
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Mapkuposka
Vcnonb3osanue 3axima TurboFoot He pernamenTiposaHo AnpekTreoil 89/686/EEC.

TURBOCHEST-TURBOFOOT: UCMONIb30BAHUE B KAYECTBE BJIOK-POMNUKA C 3AXXUMOM

TurboChest 1 TurboFoot MoryT ucnonb3oBaTbcs kak GrIOK-pOMMK C 3aXUMOM TOMKO ANsi NOAbEMA rPY30B Maccoi
MeHee 50 kr. Takoe 1CTIoNb30BaHve He AonycKaeTes Anst Iofbema Nioedt: CMepTenbHo onacHo! Beiaaya Bepesky noj
Harpy3Koit HeBO3MOXHa: He TporaiiTe 3alLenky 3axvma [4] 8 3Tom pesxume uTobbl n3bexats naaeHus rpysa (puc.16).

OTOT BapuaHT MCnonb3oBaHus He COOTBETCTBYET AnpekTuBe 89/686/EEC.

TEXOBCNYXVBAHUE

CmasblBaiiTe MexaHu3M CMaskamu Ha CUNUKOHOBOIA OCHoBe. JTO cnepayet aenatb NOCne O4UCTKU. BaxHo: unctka u

CMa3ka PeKOMEeH[10BaHa NOCMe KAXK0ro MCMIONb30BaHMS B MOPCKOV cpeie.
WHCNEKLUMA

HeoGxopumo npoepsT 060pyAoBaHME [0, BO BPEMS U MOCE KaXJOro UCTIONb30BaHHS. [JOMONHUTENHO TOT
NPOZYKT AOMKEH NPOBEPSTLCS KOMMETEHTHbIM CMIELaniCTOM He PExe OAIHOTO pasa B 12 MecsiLieB ¢ MOMEHTa NepBoro
1CroNb3oBaHus.. [lata 0CMOTpa 1 ata CriefykoLeit UHCMIEKLMI OMKHA 3aHOCUTLCS B GnaHK ocMoTpa U3nenust:

XpaHuTe 3TV I0KYMEHTbI BO BPEMs BCETo CpOKa akcryaTaLi. [poBepuTb YUTaeMoCTb MapKMpOBKY M3fenks.
B cnyyae Hanu4ms f1HOro U3 crieykoLLyx AecheKToB, U3enie AOMKHO BbiTb HEME/NEHHO OTBPaKoBaHO:

* TPEWMHbI,

 fiedhopmanms,

* YaCTUYHbII M3HOC MeTanna rny6uHoi Gonee 1 MM,

* NONHOE UCTUPaHME UK NONOMKa OAHOTO 1 Gonee 3y64mkoB,

* MoJMcVKaLWA U3enust (Ceapka, CBEpneHue. .),

« rny6okas koppoaust (KoTopas He Mc4e3aeT nocne nerkoit 06paboTki Menkoit HaxaayHoit Gymaroit),

* HEWUCNPaBHOCTb/3aKMNHMBAHME YCTPOVCTBA.

Ecnu nspenve unu ofHa 13 ero yacteit UMeloT NpU3HaKu NOBPEXAEHNS UMW U3HOCa, ero CriedyeT 3aMeHnTb, faxe
TONbKO NP BO3HUKHOBEHUN COMHEHMIA. Kaxaplit anemeHT, ﬂEﬂﬂK)IJ.lMﬁCﬂ YacTblo cucTeMbI 6e30nacHoCTH, MoXeT BbITb
noBpexXzaeH BO BpeMA NaeHns 1 No3ToMy BCeraa NoANexXuT nposepke nepes noBTOPHLIM UCMOMb3oBaHWEM. Kaxpoe
usgenve, KOTopoe MocTpagano npu CUMbHOM nageHuu, HeoBXOAUMO 3aMeHUTb, Tak Kak OHO MOro nony4nTs

rnasom.

CTPYKTYPHbIE M€ He HEBC
CPOK 3KCI1]1YATALlVIVI

Cpok cryxBbl M3[EnUs He OfpaHM4eH, B OTCYTCTBIW MPUUVH, BLIBOASLWMX U3 CTPOS U3AENWE W MpU YCrIOBUY
BBINOMHEHNS NEPUOAMHECKIX MPOBEPOK, Kak MUHUMYM pa3 B 12 MECALEB C 1aTbl NEPBOTO MCMONb30BAHNS M3AENKs 1
perucTpaLyi pe3ynbTaTos NPOBEPOK B crieLydKaLu Cpoka CRyxGbl 3nenusi. ®akTopel, BeAyLIME K COKpaLLEHMIO
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CpoKa CryBbl U3AENNA: MHTEHCHBHOE MCTIONb30BaHME, MOBPEXEHUS YacTel 3Aenus, KOHTaKTbl C XMMUYECKMMMA
BELLECTBAMM, BbICOKAs TemMnepaTypa, abpasuBHbIit U3HOC, NOPE3bl, CUMbHBIE Yapbl, OLMGKY NPU UCMONb30BAHIN U
HecobrioieHe PeKxoMeH0BaHHbIX YCroBIiA XpaHeHus. B cryuae coMHeHwi B Heobxommoit GesonacHocTu nanenvs,
npocum o6patijatees B komnaruio C.A.M.P. spa unn auctpubbiotopy.

TPAHCNOPTUPOBKA CrieayeT 3alUuTuTh U3ENKE OT NEepeYnCEHHbIX BbILLE PUCKOB.

X-MAPKUPOBKA

1. Hassanve yctpoiictea

2. CebInk Ha uagenve

3. MpoussoauTens

4. MakcumarnbHblit BEC Nonb3oBaTens

5. COOTBETCTBYIOLMI CTAHAAPT 1 TOA ero nyGnukaLum

6. [lonycTumble TUMbI 1 MaMeTpbl BepeBki (puc.7)

7. T'op v MecsL npon3BoAcTBa

8. CepwitHblit Homep

9. HeobxoanMo 03HaKOMUTLCS C MHCTPYKLMEN Nepesl Ueronb3oBaHnem
10. Bepx

11. Hus

12. CooTBetcTaue ¢ EBponeiickoi avpekTisoi 89/686

13. OpraHu3auus, ocyLecTBnsioLas KOHTPOMb 3a NPOU3BOACTBOM

Y-HOMEHKNATYPA

[1] Kopnyc saxuma [2] KpenexHoe oTBepcTue

[4] 3awenka [5] CTpaxoBouHble OTBEpCTUS
[7] Ponwkn [8] KpenexHas nexta

[10] Mpopeau ans nexTs! [11] Ycunenue neHTbl

[3] Kynauok
[6] OtBepcTve Anst nopaepxKi
[9] KpenesxHas npsxka

W1 - OpraHu3aLus, 0CyLLECTBNSIOLIASH KOHTPOMb 33 NPOU3BOACTBOM

W2 - NaGopatopws, npoBoAuBLIAs UCTbITaHs No cTaHaaptam CE
J - CNELIMOUKALIUA CPOKA CNYXBb!

1. Mogenb 2. CepuiiHbIli HoMep
4. [lata nokynku
7. KommeHTapum

3. Homep napTun/l'oa npon3soacTea
5. [laTa nepBoro ucnonb3oBaHns 6. Monb3oBarens

8. MHcnekuum kaxable 12 mecsiyes 9. [lata
10. OK 11. Ums/Moanucs 12. [lata cnepytoLieit MHcnexumn
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Pilot/Solo 2ESMEFF , ENEREILPIMA—PEENS] (B5) , BT LFHERREREIZ2
E. EEFPER—FWRESRERN (E8) .

EAE LAFIEER L hEEREF HIESHIND (E6) .

ERNEFMRENET EA-RERRA0RN  EORAN | INRETFER/ABARI R ER ;
RBBREEZ—PANER.

PRBRESEFNHAFIRE. FARENARERESFENZR  MESEESFERNE
B BREBIIVOER.

BRRRAETFIENRI. BERGRBAERFEREKNET LOREE | USRI
BRER, FEAT—AGEEMER-REE,

AR E B RF LEARERE (E9) .

TERRT  BRIFRENCRRE | AL FETRSIRITER S,

TurboChest

TurboChest2— MR8 , EIATIERE— MR EEHNISRERARMRITN. Ba8e
[7188L EFHOEREF H EREEMER. BT BEOMEMEUSL , TurboChestiBASRIRTHE
AEE,

BEREAREE S LESIEL. UETHRACIRRE RERERERISEME LAER : &
BN TIHIEMNREREMERZ.

EN12841/BEY ( 48 LRIV ) FAig

TEREAEN1SIL AZBAERHENEER , BEEL0E13%KZE (EIERCAMP Titanium
1756, 1757, 17588, Lithium 2239-2240-22418F1Chrome 1760819483 ) a).,
BREENENEE RN SEEFIWX £ |, MERIMIAMLA1S kN, EEEAMMNER
FAREENE , K2, EEEThLIER HIUEMMAAE. H 7 EE-REREEREN 362
( BEIEIQE! ) PHNFNARISHLKAIEN 35412,

BERERNEMRTELLTE | LS TR RN B RN AR — R EF—EN12841
AZL (B8 ) INEAIREREEMR R, BEMEN 813F1EN 36LIAEHE(IMRANTEREE

e

.
RIS A RIS RS AR L.
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Big
CAM.PEFANHESEIFIARIFERIEHEEM X OHAF @, XErF-Rangit. Wi
ISERBRESNENRBARAL , BR-RUENRS. ARBBATESE-RNENE
WHEMAERER  HARRDE. ERAZERESRME. WREIHNELX, TEME
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6. User - Utilizzatore - Utilisateur
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7. Comments - Note - Commentaires

8. Inspection every 12 months - Controllo ogni 12 mesi - Inspection tous les 12 mois

9. Date 10. 0K 11. Name/Signature 12. Date next control
Data Nome/Firma Data prossimo controllo
Date Nom/Signature Date du prochain controle
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